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ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、 
すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず使用説明書「セットアップガ 
イド」をお読みください。 


















■ はじめに 

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうごさ'います。 

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、 
この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要 
になったとき、すぐに利用できるように保管してください。 


株式会社リコー 


M 複製、印刷が禁止されているもの 

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますの 
で、ご注意ください。 

1) 複製、印刷することが禁止されているもの 

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。） 

• 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など 
• 日本や外国の郵便切手、印紙 

(関係法律） 

• 紙幣類似証券取締法 
• 通貨及証券模造取締法 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• (刑法第14 8条第16 2条） 

2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの 
• 外国の紙幣、貨幣、銀行券 

• 株券、手形、小切手などの有価証券 

• 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画 
• 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書ま 
たは図画 

(関係法律） 

• 刑法第149条第155条第159条第162条 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 

3) 著作権法で保護されているもの 

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など） 
を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複 
製、印刷する場合を除き、禁止されています。 
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4. プリンター本体の設定 


【メニュ ー 】キー機能一覧 
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使用説明書の分冊構成 


お使いになる目的に応じて、必要な使用説明書をお読みください。 

❖ セットアップガイド 

プリンターを箱から取り出してパソコンと接続する方法、オプションの取り付けや基本的な設定 
と操作方法について説明しています。 

❖ メンテナンスガイド 

用紙に関する情報、消耗品の交換、紙づまりの対処方法、困ったときの対処方法について説明して 
います。 

❖ ソフトウェアガイド（本書、 HTML ) 

プリンタードライバーなどのソフトウェアのインストール方法や、ネットワーク環境で使うため 
の設定方法、本機の各機能の説明と設定方法などの説明をしています。また、 Web ブラウザやユー 
ティリティを使っての本機の状態確認や設定方法の説明をしています。 

夕補足 

□お使いの機種によっては、本書に記載されている機能が使用できない場合もあります。 
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マークについて 

本書で使われているマークには次のような意味があります。 

警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 
を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読みください。 

ZK 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的 
損害のみの発生が想定される内容を示しています。冒頭にまとめて記載していますので、必ずお読み 
ください。 

※以上は、安全上のご注意についての説明です。 

•重要 

誤って操作をすると、紙づまり、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。 

夕補足 

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。 

T 制限 

数値の制限や組み合わせできな V 、機能、機能が使用できない状態を説明しています。 

P 参照 

参照先を示します。 

[] 

画面の キーの 名称を示します。 

[] 

操作部のキーの名称を示します。 
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お使いになる前に 


本書では、 IPSiOSP 4010 と IPSiOSP 4000 の取り扱いについて説明しています。それぞれの機種で、使 
用できないオプシヨンや機能は次の通りです。 


IPSiOSP 4010 

IPSiO SP 4000 

使用できないオプション 
• 100 M イーサネットボードスロット 4 

使用できないオプション 

• 拡張 HDD タイプ B 

• PS3 モジュールタイプ B 

• マルチモジュールタイプ D 

使用できない機能 

• Web Status Monitor 

使用できない機能 
• 試し印刷 
• 機密印刷 
• スプール印刷 

• E-mail 通知機能 

• PDF ダイレクト印刷 
• 本体給紙 A6 対応 

• Web Image Monitor 
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1. 印刷 j するための準備 


おすすめインストール 


Windows 95/98/ Me / 2000 / XP、Windows Server 2003、または Windows NT 4.0 をご使用の場合、同梱の CD - 
ROM から簡単にソフトウエアをインストールすることができます。 

[おすすめインストール]ボタンをクリックすると、プリンターをネットワーク接続している場合は「プ 
リンタードライバー」と 「Ridoc Desk Navigator-RidocIO Navi 」 がインストールされ、 TCP / IP ポートが 
設定されます。プリンターをパラレル接続している場合は「プリンタードライバー」がインストールさ 
れ、 LPT 1 ポートが設定されます。 

おすすめインストールが利用できるのは、ご使用の OS が ' Windows 95/98/ Me / 2000 / XP または Windows Server 
2003の場合です。 

•重要 

□ ご使用の OS が Windows 2000 、 Windows XP Professional 、 または Windows Server 2003 をご使用の場 
合は「プリンタの管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が 
必要です。 Administrators グループまたは PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0 本機に付属の CD-ROM をバソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 



0 [おすすめインス!ル]をクリックします。 

[使用許諾]ダイアログが表示されます。 

0ソフトウェア使用許諾契約のすべての項目をお読みください。同意する場合は[次へ]をク 
リックします。 

0 [モデル名]をクリックし、使用する機種を選択します。 

ネットワーク接続の場合、[接続先]に IP アドレスが表示されているプリンターを選択します。 
パラレル接続の場合、[接続先]にプリンタポートが表示されているプリンターを選択します。 
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印刷するための準備 


0 [インストール]をクリックします。 

プリンタードライバーがインストールされ、[導入完了]ダイアログが表示されます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッ 
セージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インス 
トールを続行してください。 

D [完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示された場合は、 Windows を再起動してください。 

E 3 最初の画面で[終了]をクリックし、 CD - ROM を取り出します。 

夕補足 

□イ ンス トールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウ エアの イ ンス トールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

P 参照 

本機を USB 接続で使用する場合、おすすめインストールではプリンタードライバーをインストー 
ルする こ とができません。 USB 接続で使用する場合は、 P .35「 USB 接続」を参照してください。 

パラレル接続で本機とパソコンが双方向通信していない場合、おすすめインストールをするこ 
とができません。 P .49 「双方向通信が働かない場合」を参照して、本機とパソコン間の双方向 
通信を設定してください。 



接続方法を確認する 


接続方法を確認する 


プリンターは、ネットワーク接続またはローカル接続することができます。 

プリ ン タードライバーをイ ン ストールする前に、プリ ン ターをどのように接続したかを確認し、ご使 
用の接続方法でのインストール方法を参照し、プリンタードライバーをインストールしてください。 


ネツトワーク接続 


ネットワーク接続では、 Windows の印刷ポートを使用してプリンターへダイレクト印刷 （ Peer - to-Peer 
ネットワーク）、またはサーバーを使用してクライアントから印刷するネットワークプリンターとし 
て本機を使用します。 


Windows の印刷ポートを使用する 


ご使用の Windows とインターフェースによって、使用できるポートが異なります。インターフェース 
は、イーサネット、無線 LAN インターフェースを使用します。 



•重要 

□ IPSiO SP 4010では、 NetBEUI の Ridoc 10 Navi ポートを使用できません。 


❖ Windows 95/98の場合 


接続方法 

使用できるポート 

イーサネット/無線 LAN 

Ridoc 10 Navi ポート 


❖ Windows Me の場合 


接続方法 

使用できるポート 

イーサネット/無線 LAN 

Ridoc 10 Navi ポート 

























印刷するための準備 


❖ Windows 2000の場合 


接続方法 

使用できるポート 

イーサネット/無線 LAN 

• Ridoc IO Navi ポート（推奨） 

• Standard TCP/IP ポート 

• LPR ポ^-卜 

Windows XP の場合 

接続方法 

使用できるポート 

イーサネット/無線 LAN 

• Ridoc IO Navi ポート（推奨） 

• Standard TCP/IP ポート 

• LPR ポ^-卜 

Windows Server 2003の場合 

接続方法 

使用できるポート 

イーサネット/無線 LAN 

• Ridoc IO Navi ポート（推奨） 

• Standard TCP/IP ポート 

• LPR ポ^-卜 

Windows NT 4.0 の場合 

接続方法 

使用できるポート 

イーサネット/無線 LAN 

• Ridoc IO Navi ポート（推奨） 

• LPR ポ^-卜 


P 参照 

各ポートごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載しています。ご使用のポートの 
記載を参照してください。 

RidocIO Navi ポートを使用する場合は、 P .13 「Ridoc 10 Navi ポートを使う」を参照してください。 
Standard TCP / IP ポートを使用する場合は、 P .24 「Standard TCP / IP ポートを使う」を参照してくださ 

い。 

LPR ポートを使用する場合は、 P .27 「 LPR ポートを使う」を参照してください。 
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接続方法を確認する 


プリン トサーバーを 使用する 


Windows ネットワークプリンター、 NetWare プリントサーバ、または NetWare リモートプリンターとし 
て使用できます。 


Windows 2000 /XP 
Windows Server 2003 

Windows NT 4.0 NetWare NetWare 





Windows XP/ Windows NT 4.0 

Server 2003 


P 参照 

ネットワークプリンターの種類ごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載していま 
す。ご使用のネットワークプリンターの記載を参照してください。 

Windows ネットワークプリンターを使用する場合は、 P .29「 Windows ネットワークプリンターを使 
う」を参照してください。 

NetWare プリントサーバ•リモートプリンターを使用する場合は、 P .31「 NetWare プリントサーバ、 
リモートプリンターを使う」を参照してください。 
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印刷するための準備 


ローヵル接続_ 

ローカル接続には、 USB 接続とパラレル接続があります。 

ご使用の Windows によって、使用できる接続方法が異なります。 

• Windows 95の場合 
パラレル接続 

• Windows 98/98 SE の場合 
パラレル接続 

• Windows Me の場合 
USB 接続、パラレル接続 

• Windows 2000の場合 
USB 接続、パラレル接続 

• Windows XP の場合 
USB 接続、パラレル接続 

• Windows Server 2003の場合 
USB 接続、パラレル接続 

• Windows NT 4.0 の場合 
パラレル接続 

P 参照 

接続方法ごとにプリンタードライバーのインストール方法を記載しています。ご使用の接続方法 
の記載を確認してください。 

パラレル接続の場合は、 P .44 「パラレル接続」を参照してください。 

USB 接続の場合は、 P .35「 USB 接続」を参照してください。 
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Ridoc 10 Navi ポートを使う 


Ridoc 10 Navi ポートを使う 

ここでは Ridoc 10 Navi を使用する場合の方法を説明します。 

•重要 

□ ご使用の 0 S が Windows 2000 、 Windows XP Professional、Windows Server 2003をご使用の場合は「プ 
リン タの管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は 「フルコントロール」 のアクセス権が必要です。 
Administrators グループ または PowerUsers グループのメンバーと して ログオン してください。 

□Ridoc IO Navi ポートを使う場合、プリンタードライバーをインストールする前に Ridoc Desk Navigator 
Lt をインストールします。 

□ Ridoc Desk Navigator Lt をインストールすると、同時に Ridoc IO Navi もインストールされます。 


Ridoc Desk Navigator Lt のインストール 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0本機に付属の CD-ROM をバソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

Q [Ridoc Desk Navigator Lt] をクリックします0 



Ridoc Desk Navigator Lt のインストーラーが起動します。 

D [Ridoc Desk Navigator Lt] をクリックします0 

ダイアログが表示されます。内容の確認をしたあと、[はい]をクリックします。 

0 Ridoc Desk Navigator Lt のセットアップ画面が表示されます。[次へ]をクリックします0 

0 [使用許諾契約]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお 
読みください。同意する場合は、[はい]をクリックします。 

0 ユーザー 名、会社名を入力し、[次へ]をクリックします。 

D [フルインス! -- ル]または [Ridoc 10 Navi のみインストール]をクリックします。 
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印刷するための準備 


D 表示されるメッセージに従って Ridoc 10 Navi をインストールします。 

インストールが完了するとメッセージが表示されます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみっかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッ 
セージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インス 
トールを続行してください。 

EE [完了]をクリックします。 

「 Windows の再起動」ダイアログが表示されます。 Windows を再起動してください。 

夕補足 

□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウエアのインストールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 
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Ridoc 10 Navi ポートを使う 


プリンタードライバーのインス!-ール （ TCP / IP ) 


•重要 

〇 ご使用の OS が' Windows 2000 、 WindowsXPProfessional 、 または Windows Server 2003 をご使用の場合は 
「プリンタの管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は 「フルコントロール」 のアクセス権が必要で 
す。 Administrators グ ループ または PowerUsers グループの メ ンバーと して ロ グオ ン してください。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0 本機に付属の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

インスト ーラーが 起動します。 

0 [プリンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読み 
ください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。 

0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [プリンタ名]をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 

[ コメント：]、 [ドライバ：]、[ポート：]は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプ 
リンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。 

0 [ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。 

0 「Ridoc 10 Navij を選択し、 [ OK ] をクリックします。 
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印刷するための準備 


E1 [ TCP / IP ] をクリックします。 

! B [機器検索]をクリックします。 

TCP / IP プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。 

コンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。表示されな 
いプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、本機のアドレスまたはホスト名 
を直接入力してください。 


アドレス指定 - TCP/IP 


TCP/IP ホスト名または IP アドレスを入力して下さい。 

(? IP アドレス ® 
r ホスト名 ¢1) 

1192.168 .0.2231 I 

OK K 1 キャンセル | ヘル / | 

ED 印刷するプリンターをクリックして選択します。 

[E [ OK ] をクリックします。 

ポートの追加ダイアログが閉じます。 

[E [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。 

( E 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 

ユーザー コードを設定しておくと、各 ユーザー ごとの印刷枚数の統計をとることができ 、 RidocIO 
Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc 10 Admin のへルプを参照してください。 

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。 

( B 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。 

[B 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了]をクリックします。 

プリンタードライバーがインストールされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストール 
を続行してください。 

ff ] [コンポーネントの選択]ダイアログに戻り、[完了]をクリックします。 
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Ridoc 10 Navi ポートを使う 


! B [導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選 
択し、 Windows を再起動してください。 

夕補足 

□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

□ユーザーコードを設定しておくと、各ユーザーごとの印刷枚数の統計をとることができ、 
Ridoc IO Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 

P 参照 

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」とい 
うメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができ 
ません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参 
照してインストールし直してください。 
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印刷するための準備 


プリンタードライバーのインス!-ール （ NetBEUI ) _ 

•重要 

□ ご使用の OS が Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必要です。 Administrators グルー 
プまたは PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。 

□ IPSiO SP 4010では、 NetBEUI の Ridoc 10 Navi ポートを使用できません。 

□ Windows XP および Windows Server 2003は NetBEUI の Ridoc IO Navi ポートを作成できません。 
□ルーターを越えたプリンターには印刷できません。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0 本機に付属の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

0 [プリンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読み 
ください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。 

0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [プリンタ名]をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 

[コメント：]、 [ドライバ：]、[ポート：]は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプ 
リンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。 

0[ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。 

0 「Ridoc 10 Navij を選択し、 [ OK ] をクリックします。 
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Ridoc 10 Navi ポートを使う 


El [ NetBEUI ] をクリックします。 

! B [機器検索]をクリックします。 

NetBEUI プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。 

コンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。表示されない 
プリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、 NetBEUI アドレスを直接入力してく 
ださい。 NetBEUI アドレスは、システム設定リストで確認できます。システム設定リストでは NetBEUI 
アドレスが r ¥¥ RNPxxxx ¥ xxxj と表示されています。先頭の「¥¥」を「％%」に変更して入力してく 
ださい。 


アドレス指定- NetBEUI 


逞択する:^ンタの NetBEUI? ドレスを入力して下さい。 




アドレス(色） 嫩 RNP62EDDA¥IPSIO_ お使いの機器名 


OK J _キャンセル_| _ヘル/ 


E0 印刷するプリンターをクリックして選択します。 

[E [0 K ] をクリックします。 

ポートの追加ダイアログが閉じます。 

EE [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。 

( E 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 

ユーザー コードを設定しておくと、各 ユーザー ごとの印刷枚数の統計をとることができ 、 Ridoc 10 
Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc 10 Admin のへルプを参照してください。 

入力できるのは、半角数字最大8衍です。英字や記号はご使用になれません。 

( B 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。 

EE [完了]をクリックします。 

プリンタードライバーがインストールされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッ 
セージが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インス 
トールを続行してください。 
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印刷するための準備 


[ B [導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 

夕補足 

□機器本体の工場出荷時の設定はプロトコルが無効になっています 。 Web Image Monitor または、 
telnet で有効にしてください。 

□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

P 参照 

プロトコルの設定方法については、 P .125「 Web ブラウザを使う （IPSiOSP 4010の場合)」、 P . 133 
「 Web ブラウザを使う （ IPSiOSP 4000の場合)」、または P . 157 「 telnet を使う」を参照してください。 
システム設定リストの印刷方法は、 P .101 「システム設定リストを印刷する」を参照してくだ 
さい。 

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」とい 
うメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができ 
ません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参 
照してインストールし直してください。 
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Ridoc 10 Navi ポートを使う 


プリンタードライバーのインス!-ール （ IPP ) 


•重要 

□ ご使用の OS が Windows 2000、 WindowsXPProfessional 、 または Windows Server 2003 をご使用の場合 
は「プリンタの管理」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要 
です。 Administrators グループまたは PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0 本機に付属の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

0 [プリンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読み 
ください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。 

0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [プリンタ名]をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 

[コメント：]、 [ドライバ：]、[ポート：]は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプ 
リンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。 

0 [ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。 

0 「Ridoc 10 Navij を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



El [ ipp ] をクリツクします。 


[ ipp の設定]ダイアログが表示されます。 





























印刷するための準備 


[B [プリンタの URL ] に 「 http :// (本機のアドレス） / printer 」 のように入力します。 

SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合、 「 https :// (本機のアドレス） / printer 」 と入力しま 
す。この場合、ご使用のバソコンに Internet Explorer がインストールされている必要があります。最 
新のバージョンをお使いください 。 Internet Explorer 6.0 以降を推奨します。 

[プリンタの URL ] には 「 http :// (本機のアドレス） / ipp 」 のように入力することもできます。 

[ E 必要に応じて [ ipp ポート名]にプリンターを区別するための名前を入力します。すでにある 
他の ipp ポート名と違う名前を入力してください。 

入力を省略すると、[プリンタの URL ] に入力したアドレスが IPP ポート名に設定されます。 

[ B プロキシサーバーや IPP ユーザー名などの設定を行う場合は、[詳細設定]をクリックし、必 
要な項目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 

詳しい設定項目については、 RidocIONavi のヘルプを参照してください。 

[E [0 K ] をクリックします。 

ポートの追加ダイアログが閉じます。 


[Q [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。 

( B 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 

ユーザーコードを 設定しておくと、各 ユーザー ごとの 印刷 枚数の統計をとる こ とができ 、 RidocIO 
Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。 

[ B 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。 

[ H 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了]をクリックします。 

プリ ン タードライバーがイ ンス トールされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストール 
を続行してください。 

[ B [コンポーネントの選択]ダイアログに戻り、[完了]をクリックします。 

[0 [導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 

夕補足 

□イ ンス トールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウ ェアの イ ンス トールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

P 参照 

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」とい 
うメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができ 
ません。 P .46 「プリンタードライバ 1 —のインストール中にメッセ 1 —ジが表不されたとき」を参 
照してインストールし直してください。 
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Ridoc 10 Navi ポートを使う 


Ridoc 10 Navi ポートの設定を変更する 

TCP / IP のタイムアウト、代行印刷や並行印刷、プリンタグループなど 、 Ridoc 10 Navi の設定を変更す 
ることができます。 

Windows 95/98/Me の場合 
D [プリンタ]ウィンドウを表示します。 

0印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロ 
パティ]をクリックします。 

0 [詳細]タブをクリックし、[ポートの構成]をクリックします。 

ポートの設定画面が表示されます。 

Windows 2000/Windows NT 4_0 の場合 
D [プリンタ]ウィンドウを表示します。 

0印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロ 
パティ]をクリックします。 

0 [ポート]タブをクリックし、[ポートの構成]をクリックします。 

ポートの設定画面が表示されます。 

Windows XP、Windows Server 2003 の場合 
D [プリンタと FAX] ウィンドウを表示します。 

B 印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロ 
パティ]をクリックします。 

0 [詳細]タブをクリックし、[ポートの構成]をクリックします。 

ポートの設定画面が表示されます。 

夕補足 

□ NetBEUI プロトコルには、設定項目がありません 。 （Windows 95/98/ Me / 2000 /NT 4.0 の場合） 

□ 印刷通知、代行印刷/並行印刷の設定は拡張機能設定でおこないます。設定は使用する Ridoc IO 
Navi ポートすべてに有効となります 。 Ridoc IO Navi を起動し、タスクトレイの Ridoc IO Navi ア 
イコンを右クリックして[拡張機能設定]を選択してください。 

□ [代行印刷/並行印刷]はポート毎に設定できます 。 Ridoc IO Navi を起動し、タスクトレイの Ridoc 
IO Navi アイコンを右クリックして[プロパティ]—[拡張機能設定]を選択し、[代行/並行印 
刷をポート毎に設定する]にチェックを付けます。 

□ IPP の場合、 IPP ューザー設定、プロキシ設定、タイムアウト設定ができます。 

P 参照 

Ridoc IO Navi のへルプを参照してください。 











印刷するための準備 


Standard TCP/IP ポートを使う 


•重要 

□ ご使用の 0 S が Windows 2000 、 Windows XP Professional、Windows Server 2003をご使用の場合は「プ 
リンタの管理」のアクセス権が必要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとし 
てログオンしてください。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0 本機に付属の CD-ROM をバソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

0 [プリンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読み 
ください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。 

0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [プリンタ名]をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 

[コメント：]、 [ドライバ：]、[ポート：]は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプ 
リンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。 

0 [ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。 

D「StandardTCP/IP Port」 を選択し、 [OK] をクリックします0 



「Standard TCP/IP Port 」 が表示されない場合は、 Windows のヘルプを参照して Standard TCP / IP の設定 
をしてください。 
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Standard TCP/IP ポートを使う 


D 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」の開始画面で、[次へ]をクリックします。 



[B [プリンタ名または IP アドレス]ボックスにプリンター名または本機のアドレスを入力し、 
[次へ]をクリックします。 

[ポート名]ボックスには自動的にポート名が入力されます。必要があれば変更してください。 

デバイスの種類を選択する画面が表示された場合は 、 r RICOHNetworkPrinter C Modelj を選択して 
ください。 


术ート格相がさらに必要です„ I 

デバイスを識別できませんでした。 


デパイスがネットワーク上(こ見つか CI ませ/ UO 以下®点を確 is してください： 

1. 

Z 

3 . 

4 . 

アドレスが P B 填っていると考えられる埸合は、展 5] をり 1 わクして、前のページに戻り、アドレスを修正し、ネットワーク 
rsij の検索 Hi 行してください。アドレスが確実に正確で•ある埸合は、次のデ; w スの種類を逞択してくださ u 

「デパイスの種類 

p 楞準 © | 肌翻 MiiainTTriTniMiMiyMMii——S 

r カス$ム(£) _ I 瞭 (EL 」 


く戻る® _[ 次へ ( N >> | —キャンセル I 


デパイスがオン(こなってい5。 

ネ9トワ~挪接続されてい5。 

デパイスが正しく搞成されている。 
前のページのアドレスが正確で■あ5。 



[ E 「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」の完了画面で、[完了]をクリックします。 

プリンタードライバーの導入画面に戻ります。 

EE [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。 

( B 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 

ユーザー コードを設定しておくと、各 ユーザー ごとの印刷枚数の統計をとることができ 、 RidocIO 
Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。 

( E 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。 

EB [完了]をクリックします。 

プリンタードライバーがインストールされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストール 
を続行してください。 
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印刷するための準備 


[0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、[完了]をクリックします。 

[ B [導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選 
択し、 Windows を再起動してください。 

0補足 

□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウエアのインストールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

□ユーザー コードを設定しておくと、各 ユーザー ごとの 印刷 枚数の統計をとることができ 、 Ridoc 
10 Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 

P 参照 

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」とい 
うメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができ 
ません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参 
照してインストールし直してください。 
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LPR ポートを使う 


LPR ポートを使う 


•重要 

□ ご使用の 0 S が Windows 2000、 WindowsXPProfessional 、 または Windows Server 2003 をご使用の場合 
は「プリンタの管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必 
要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0本機に付属の CD-ROM をバソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

0 [プリンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読み 
ください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。 

0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [プリンタ名]をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 

[コメント：]、 [ドライバ：]、[ポート：]は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプ 
リンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。 

0[ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。 

0「 LPRPort 」 を選択し、 [OK] をクリックします。 



「 LPRPort 」 が表示されない場合は、 Windows のヘルプを参照して組み込んでください。 
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印刷するための準備 


D [ Ipd を提供しているサーバーの名前またはアドレス]ボックスに、本機のアドレスを入力します。 

[E [サーバーのプリンタ名またはフリンタキユー名]ボックスに 「 lp _ i と入力し、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

ポートが追加されます。 

E0 [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。 

[0 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 

ユーザー コードを設定しておくと、各 ユーザー ごとの印刷枚数の統計をとることができ 、 RidocIO 
Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc 10 Admin のヘルプを参照してください。 

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。 

[0 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。 

[0 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了]をクリックします。 

プリ ン タードライバーがイ ンス トールされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストール 
を続行してください。 

[ B [コンポーネントの選択]ダイアログに戻り、[完了]をクリックします。 

[B [導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選 
択し、 Windows を再起動してください。 

夕補足 

□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

□ユーザー コードを設定しておくと、各 ユーザー ごとの 印刷 枚数の統計をとることができ 、 Ridoc 
10 Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 

P 参照 

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」とい 
うメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができ 
ません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参 
照してインストールし直してください。 
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Windows ネットワークプリンターを使う 


Windows ネットワークプリンターを使う 


Windows ネットワークプリンターを使う場合は、プリンタードライバーを「ネットワークプリンタ」を 
指定してインストールし、 Windows ネットワーク上の共有プリンターを選択します。 

•重要 

□ ご使用の OS が Windows 2000 、 Windows XP Professional、Windows Server 2003をご使用の場合は「プ 
リンタの管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です。 
Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。 

□ Ridoc IO Navi ポートで本機を接続しているネットワークプリンターをご使用の場合、クライアン 
卜からの代行印刷、並行印刷を行うことはできません。 

□ Windows XP、Windows Server 2003の共有プリンターの場合、クライアントに印刷通知が行われな 
い場合があります。 

□共有プリンターが Windows NT 4.0 の場合は、共有プリンターに接続する前にプリンタードライ 
パーをインストールしておいてください。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0本機に付属の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

インスト ーラーが 起動します。 

0 [プリンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読み 
ください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。 

0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [プリンタ名]をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 

[コメント：]、[ドライバ：]、 [ポート：]は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプ 
リンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。 

0[ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。 
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印刷するための準備 


[] [ネットワークプリンタ]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 



E1 ネットワークツリー上で、プリントサーバーとして使用するコンピューターの名前をダブル 
クリックします。 

[ B 印刷するプリンターを選択し、 [0 K ] をクリックします。 

E 0 [ポート:]に選択したプリンターのパスが表示されていることを確認します。 

[0 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 

ユーザー コードを設定しておくと、各 ユーザー ごとの印刷枚数の統計をとることができ 、 RidocIO 
Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。 

[ B 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。 

( E 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了]をクリックします。 

プリンタードライバーがインストールされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストール 
を続行してください。 

( B [導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 

夕補足 

□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

□ューザー コードを設定しておくと、各 ューザー ごとの 印刷 枚数の統計をとることができ 、 Ridoc 
10 Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 

P 参照 

「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」とい 
うメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができ 
ません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参 
照してインストールし直してください。 

Windows ネットワークプリンターが正しく設定されていないと、インストールを続けることが 
できません。インストールをキャンセルしてから、 P .203「 Windows ネットワークプリンターを 
設定する」を参照して Windows ネットワークプリンターを設定してください。 
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NetWare プリントサーパ、リモートプリンターを使う 


NetWare プリントサーバ、リモートプリンター 
を使う 

Windows を NetWare のクライアントとして使用する場合のセツトアツプ方法を説明します。 

•重要 

□ご使用の OS が ' Windows 2000 、 Windows XP Professional、Windows Server 2003をご使用の場合は「プリンタ 
の管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」のアクセス権が必要です 。 Administrators 
または PowerUsere グループのメンバーとしてログオンしてください。 

NetWare のファイルサーバーにログインした状態で操作してください。操作例は次の条件で設定して 
います。 

• OS : Windows 98 

• NetWare のバージョン： 4.1 J 

•ファイル サーバーの 名前 ： CAREE 
• キューの 名前： R-QUEUE 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0本機に付属の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブにセツトします。 

インストーラーが起動します。 

0 [プリンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読み 
ください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。 

0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [プリンター名]をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 

[コメント：]、 [ドライバ：]、[ポート：]は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプ 
リンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。 

0 [ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。 
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印刷するための準備 


[ネットワークプリンタ]を選択し、 [0K] をクリックします。 


卜の追加 


追加したいホ H の種類を逗択 GnSST 。— 




□一カルボて 1 V 


キャンセル 


ネットワークツリー上で、 NetWare のファイルサーバーの名前をダブルクリックします c 


ブリンタの参照 


追加した11ネットワーク:^ントを逗んでください。 


ネットワークコンピュータ 
a ^ネットワーク全体 


由.」 

+ 

+ • 


I ds 

Ricoh02 


J キャンセル」 


作成されているキューが展開されます。 

[B 印刷するキューをクリックして反転表示させ、 [0K] をクリックします。 

E0 [ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。 

!B 使用するプリンターのチェックボックスにチェックし、[完了]をクリックします。 

プリンタードライバーがインストールされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストール 
を続行してください。 

[B [コンポーネントの選択]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

(E [導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

「再起動の確認」ダイアログで、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選択し、 Windows を再起 
動してください。 

(B 再起動後、[プリンタ]ウィンドウからプリンターのプロパティを開きます。 

[E [プリンタ設定]タブ、または [NetWare 設定]タブをクリックします。 
ffj [フォームフィード]と[バナーの使用]のチェックを両方とも外します。 

Windows のプリンタードライバーで改ページの制御を行っているので、フォームフィード（用紙送り） 
を NetWare 上で設定する必要はありません。設定していると正しく印刷できない場合があります。 
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NetWare プリントサーパ、リモートプリンターを使う 


夕補足 

□機器本体の工場出荷時の設定はプロトコルが無効になっています。操作部 、 Web Image Monitor 
または、 telnet で有効にしてください。 

□インストールの途中で[キャンセル]を押すと、ソフトウェアのインストールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 

P 参照 

プロトコルの設定方法については、本機に同梱の使用説明書、 P .125「 Web ブラウザを使う (iPSiO 
SP 4010の場合)」、 P .133「 Web ブラウザを使う （IPSiO SP 4000の場合)」、または P .157 「telnet 
を使う」を参照してください。 


PostScript (Windows ) で印刷するとき 

PostScript 3を含んだモジュールを使って PostScript 印刷するときは、次の設定をします。 

D [プリンタ]ウィンドウ、または[プリンタと FAX ] ウィンドウからプリンターのプロパティ 
を開きます。 

0 [ PostScript ] タブをクリックします 0 

Windows 2000 / XP または 、 Windows NT 4.0 をお使いの場合は、[デバイス設定]タブをクリックして、 
チェックを外す手順にお進みください。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

0 [ジョブの前に Ctrl + D を送信]と[ジョブの後に Ctrl + D を送信]のチェックを両方とも外し、 
[ OK ] をクリックします。 

0 [ OK ] をクリックし、プロパティを閉じます。 
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印刷するための準備 


フォームフィードの設定 


NetWare 上で用紙送り（フォームフィード）の設定をしないでください。 Windows のプリンタードライ 
バーで改ページの制御を行っているため、 NetWare 上で設定する必要はありません。設定していると正 
しく印刷できない場合があります。 

用紙送りしないようにするには、使用している OS に応じて以下のように設定します。 

• Windows 95/98/ Me の場合は、プリンターのプロパティの[プリンタ設定]タブで[フォームフィー 
ド]のチェックを外します。 

• Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合は、プリンターのプロパテイの 
[ NetWare 設定]タブで[フォームフィード]のチェックを外します。 


バナーページの 設定_ 

NetWare 上でバナーページの設定をしないでください。 

バナーページを 付けないようにするには、使用している OS に応じて以下のように設定します。 

• Windows 95/98/ Me の場合は、プリンターのプロパティの[プリンタ設定]タブで[バナーの使用]の 
チェックを外します。 

• Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合は、プリンターのプロパティの [NetWare 
設定]タブで[バナーの使用]のチェックを外します。 


プリンターのリセツト後に印刷するとき 


リモートプリンターとして使用しているプリンターをリセットすると、プリンターは30〜40秒後に 
いったんプリントサーバーから切断され、そのあと再び接続されます。リセット後、切断されるまで 
の間も印刷ジョブは受け付けられますが、このジョブは実際には廃棄されて印刷されないことがあり 
ます。これは NetWare の仕様によるものです。 

プリンターをリモートプリンターとして使用していて、リセットした直後に印刷するときは、プリン 
トサーバー上でプリンターの ステータスが 未接続になった ことを 確認するか、リセットしてから2分 
程度待って印刷してください。 
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USB 接続 


USB 接続 


ここでは、本機とバソコンを USB ケーブルで接続し、必要なドライバーをインストールする方法を説 
明します。 

セツトアツプを始める前に USB ケーブルを接続するパソコンが以下の状態であることを確認してくだ 
さい。 

• 0 S 以外のソフトウェアが起動していない 
• 印刷を行っていない 


Windows Me と USB で接続する_ 

•重要 

□ Windows 95/98は対応していません 。 Windows Me でご利用いただけます。 

□ Windows Me をお使いの場合は、リコーのホームページ （ http :// www . ricoh . co . jp /) から USB Printing Support 
をダウンロードする必要があります。 

USB ケーブルを初めて使用する場合、プラグアンドプレイが働き、[新しいハードウェアの追加ウイ 
ザード]が表示されます。 

D 本機の電源が切れていることを確認します。 

0 リコーのホームぺージ ( http :// www . ricoh . co . jp /) から USB Printing Support をダウンロードして、 
お使いのパソコンに保存します。 

リ コーの ホームページ （ http :// www . ricoh . co . jp /) からお使いの機種に該当するページを検索して、 
Windows Me 用の USB Printing Support をダウンロードして保存します。 

保存先は、わかりやすい場所にしてください。 

B 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 

0本機の電源を入れます。 

プラグアンドプレイが働き[新しいハードウヱアの追加ウイザード]が表示されます。 

0 [次へ]をクリックします。 

[3 [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）]を選択し、[次へ]をクリックし 
ます。 

0 [検索場所の指定]にチェックを付け、[参照]をクリックします。 

[フォルダの参照]ダイアログが表示されます。 

0リコーのホームぺージからダウンロードした USB Printing Support を保存した場所を選択し、 
[次へ]をクリックします。 

E 1 表示されている[ドライバのある場所]を確認し、[次へ]をクリックします。 

USB Printing Support がインストールされ、メッセージが表示されます。 
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印刷するための準備 


EE [完了]をクリックします。 

ご使用の機器のプリンタードライバーがすでにインストールされている場合、プラグアンドブレ 
イが働き、 「 USB 001」 を[印刷先のポート先]に指定したプリンターが[プリンタ]ウィンドウに 
作成されます。 

[ E 続いてプリンタードライバーをインス!ルします。[使用中のデバイスに最適なドライバ 
を検索する（推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。 

[0 [検索場所の指定]にチェックを付け、[参照]をクリックします。 

[フォルダの参照]ダイアログが表示されます。 

EE パソコンの CD-ROM ドライブに同梱の CD-ROM を挿入します 

オートランでインストーラーが起動しますので、[終了]をクリックしてください。 

( E プリンタードライバーの場所を選択し、[次へ]をクリックします。 

プリンタードライバーの収録フォルダは、 CD - ROM ドライブが D :¥ の場合は r D :¥ DRIVERS¥RPCS 
¥ WIN 9 X_MEj です。 

( B 表示されている[ドライバのある場所]を確認し、[次へ]をクリックします。 

プリンタの追加ウィザードが表示されます。 

EQ [完了]をクリックします。 

プリンタードライバーがインストールされます。インストールが正常に終了すると、 「 USB 001」 を 
[印刷先のポート先]に指定したプリンターが[プリンタ]ウィンドウに作成されます。 

夕補足 

□「 USB 」 に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。 

□ USB Printing Support をインストール後に別のプリンターを USB インターフェースで接続する場 
合、あらためて USB Printing Support をインストールする必要はありません。 

□プリンタードライバーをインストールしていない場合は 、 USB Printing Support のインストール 
に続き、プリンターのプラグアンドプレイ画面に従って、プリンタードライバーをインストー 
ルします。 

□「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」と 
いうメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることがで 
きません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を 
参照してインストールし直してください。 
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Windows 2000と USB で接続する 


•重要 

□ 管理者権限が必要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンして 
ください。 

USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しいハードウヱアの検出ウィザード]が表示され 、 Windows 
2000の 「 USB 印刷サポート」が自動的にインストールされます。 

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が 
表示され、[プリンタ]フォルダに USB ケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加され 
ます。 


プリ ン タードライバーがイ ン ストールされていない場合は、プリ ン ターのプラグ アン ドプレイ画面に 
従って、本機に同梱の CD - ROM からプリンタードライバーをインストールします。 

D 本機の電源が切れていることを確認してください。 

B 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 

B 本機の電源を入れます。 

プラグアンドプレイが働き[新しいハードウヱアの検出ウィザード]が表示されます。 

D [次へ]をクリックします。 

0 [デバイスに最適なドライバを検索する（推奨)]をチェックし、[次へ]をクリックします。 
[3 [場所を指定]をチェックし、[次へ]をクリックします。 

D キーボードの左側の [ Shift ] キーを押しながら、本機の同梱の CD - ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットします。 

パソコンが CD - ROM を完全に認識するまで左側の 【 Shift 】 キーを押し続けます。 

CD-ROM の オート ランが 起動した場合は、 [キャンセル] をクリックします。 

[] [参照]をクリックし、プリンタードライバーの場所を指定します。 

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、 r D :¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP¥DISKlj 
( CD - ROM ドライブが D :¥ の場合）です。 

E 1 [製造元のファイルのコピー元]にプリンタードライバーの場所が表示されていることを確 
認し、 [ OK ] をクリックします。 

EE [次へ]をクリックします。 
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印刷するための準備 


[ E 次のメッセージが表示されることがあります。その場合は[はい]をクリックします。 



EE [完了]をクリックします。 

インストールが正常に終了すると、 「 USB 001」 を[印刷先のポート先]に指定したプリンターが[プ 
リンタ]ウィンドウに作成されます。 

夕補足 

□「 USB 」 に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。 

□「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」と 
いうメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることがで 
きません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を 
参照してインストールし直してください。 
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USB 接続 


Windows XP と USB で接続する 


•重要 

□ 管理者権限が必要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンして 
ください。 

USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しいハードウヱアの検出ウィザード]が表示され 、 Windows 
XP の 「 USB 印刷サポート」が自動的にインストールされます。 

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が 
表示され、[プリンタ]フォルダに USB ケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加され 
ます。 


プリ ン タードライバーがイ ン ストールされていない場合は、プリ ン ターのプラグ アン ドプレイ画面に 
従って、本機に同梱の CD - ROM からプリンタードライバーをインストールします。 

D 本機の電源が切れていることを確認してください。 

B 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 

B 本機の電源を入れます。 

プラグアンドプレイが働き[新しいハードウヱアの検出ウィザード]が表示されます。 

D [新しい八ードウェアの検出ウィザード]画面で[一覧または特定の場所からインス!ルす 
る（推奨)]をチェックし、[次へ]をクリックします。 

El キーボードの左側の [ Shift ] キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットします。 

パソコンが CD - ROM を完全に認識するまで左側の 【 Shift 】 キーを押し続けます。 

CD - ROM のオートランが起動した場合は、[キャンセル]をクリックします。 

[3 [次の場所で最適のドライバを検索する]の[次の場所を含める]をチェックし、[参照]を 
クリックしてプリンタードライバーの場所を指定します。 

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、 「 D :¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP ¥ DISK 1」 
( CD - ROM ドライブが D :¥ の場合）です。 

0プリンタードライバーの場所が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックします。 
[] 次のメッセージが表示されることがあります。その場合は[続行]をクリックします。 
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印刷するための準備 


D [完了]をクリックします。 

インストールが正常に終了すると、 「 USB 001」 を[印刷先のポート先]に指定したプリンターが[プ 
リンタ]ウィンドウに作成されます。 

夕補足 

□「 USB 」 に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。 

□「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」と 
いうメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることがで 
きません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を 
参照してインストールし直してください。 
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USB 接続 


Windows Server 2003 と USB で接続する 


•重要 

□ 管理者権限が必要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンして 
ください。 

USB ケーブルを初めて使用した場合、[新しいハードウヱアの検出ウィザード]が表示され 、 Windows 
Server 2003の 「 USB 印刷サポート」が自動的にインストールされます。 

ご使用の機器のプリンタードライバーがインストールされている場合、プラグアンドプレイの画面が 
表示され、[プリンタ]フォルダに USB ケーブルをポート先に指定したプリンターが自動的に追加され 
ます。 


プリ ン タードライバーがイ ン ストールされていない場合は、プリ ン ターのプラグ アン ドプレイ画面に 
従って、本機に同梱の CD - ROM からプリンタードライバーをインストールします。 

D 本機の電源が切れていることを確認してください。 

B 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 

B 本機の電源を入れます。 

プラグアンドプレイが働き[新しいハードウヱアの検出ウィザード]が表示されます。 

D [新しい八ードウェアの検出ウィザード]画面で[一覧または特定の場所からインス!ルす 
る（推奨)]をチェックし、[次へ]をクリックします。 

El キーボードの左側の [ Shift ] キーを押しながら、本機の同梱の CD-ROM をパソコンの CD-ROM 
ドライブにセットします。 

パソコンが CD - ROM を完全に認識するまで左側の 【 Shift 】 キーを押し続けます。 

CD - ROM のオートランが起動した場合は、[キャンセル]をクリックします。 

[3 [次の場所で最適のドライバを検索する]の[次の場所を含める]をチェックし、[参照]を 
クリックしてプリンタードライバーの場所を指定します。 

インストールするプリンタードライバーの収録フォルダは、 「 D :¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP ¥ DISK 1」 
( CD - ROM ドライブが D :¥ の場合）です。 

0プリンタードライバーの場所が表示されていることを確認し、[次へ]をクリックします。 
[] 次のメッセージが表示されることがあります。その場合は[続行]をクリックします。 
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印刷するための準備 


D [完了]をクリックします。 

インストールが正常に終了すると、 「 USB 001」 を[印刷先のポート先]に指定したプリンターが[プ 
リンタ]ウィンドウに作成されます。 

夕補足 

□「 USB 」 に続く数字は、接続しているプリンターの台数によって異なります。 

□「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」と 
いうメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることがで 
きません。 P .46 「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を 
参照してインストールし直してください。 
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USB 接続がうまくいかないとき 


状態 

対処方法 

本機が自動認識されない。 

本機の電源を OFF にして、ケーブルを再接続し、接続した 
後電源を ON にしてください。 

Windows が自動的に USB 接続の設定を 
してしまった。（「不明なポート」や 
「不明なデバイス」が表示される） 

Windows のデバイスマネージャで、不明なデバイスを[ユ 
ニバーサルシリアルバスコントローラ]から削除してく 
ださい。不正なデバイスは、アイコンに黄色の [ ! ] がつ 
いたり、黄色の [?] がついたりしています。必要なデ 
バイスを削除しないようにご注意ください。デバイスマ 
ネージャへのアクセス方法、デバイスの削除について詳 
しくは、 Windows のヘルプを参照してください。 

Windows 2000 / XP、Windows Server 2003をお使いの場合、 
不正なデバイスはデバイスマネージャの [USB (Universal 
Serial Bus ) コントローラ]に表示されます。 

Windows Me から接続できない。 

お使いの機種と Windows Me を USB で接続する場合は、 

USB Printing Support (デバイスドライバー）が必要です。 
リコーのホームページ （ http :// www . ricoh . co . jp /) でお使い 
の機種のぺージを検索して 、 USB Printing Support をダウン 
ロードしてください。 


「不明なデバイス」の削除手順 

D Windows の[スタート]メニューから[設定]、[コントロールパネル]をクリックします。 

コントロール パネル画面が表示されます。 

0 [システム]をダブルクリックします。 

システムのプロパティ画面が表示されます。 

0 [八ードウエア]タブをクリックします。 

0 [デバイスマネージャ]をクリックします。 

デバイスマネージャー画面が表示されます。 

0 [表示]メニューをクリックします。 

メニューが表示されます。 

D [非表示のデバイスの表示]をクリックします。 

D [不明なデバイス]を右クリックし、[削除]をクリックします。 

デバイスの削除の確認画面が表示されます。 

LJ [ OK ] をクリックします。 

E 1 デバイスマネージャー画面を閉じます。 

システムのプロパティ画面に戻ります。 

[E [ OK ] をクリックします。 
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パラレル接続 


プリンターをパラレル接続して使う場合は、プリンタードライバーを「ローカルポート」に指定して 
インストールします。 

•重要 

□ご使用の 0 S が Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合、管理者権限が必 
要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

B 本機に付属の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

0 [プリンタードライバー]をクリックします。 



D [使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読み 
ください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。 

0 [コンポーネントの選択]ダイアログが表示された場合は、使用するプリンタードライバーを 
選択し、[次へ]をクリックします。 

0 [プリンタ名]をダブルクリックし、プリンターの設定を展開します。 

[コメント：]、 [ドライバ：]、[ポート：]は、ご使用のオペレーティングシステム、選択したプ 
リンター機種、使用するポートによって、それに応じた表示となります。 

D [ポート:]にプリンターを接続したポート（通常は、 LPT 1:) が設定されていることを確認し 
ます。 

[] 必要に応じて、ユーザーコードを設定します。 

ユーザー コードを設定しておくと、各 ユーザー ごとの印刷枚数の統計をとることができ 、 RidocIO 
Admin で確認できます。詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 

入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や記号はご使用になれません。 

D 必要に応じて、選択したプリンターを通常使うプリンターに設定します。 
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パラレル接続 


EE [完了]をクリックします。 

プリ ン タードライバーがイ ンス トールされます。 

インストールの途中で「デジタル署名がみつかりませんでした」という画面や、 Microsoft のメッセー 
ジが表示されることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックし、インストール 
を続行してください。 

[ E [導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。 

ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、 Windows を再起動してください。 

夕補足 

□イ ンス トールの途中で [キャンセル] を押すと、ソフトウ エアの イ ンス トールが中止されます。 

□ OS の設定によってはオートランプログラムが起動しない場合があります。その場合は、 CD - 
ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 


45 



印刷するための準備 


プリンタードライ八'—のインス I ル中にメッ 
セージが表示されたとき 


プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたときの操作方法に関する説明です。 


ン朴4ライがの苺入 


/!\ 在し⑽ため、インスト膚挪こと齡ません。脚 

I 匚::互=]1 


上記のような （58) のメッセージ、または （34) のメッセージが表示されたときは、オートランプロ 
グラムによるインストールはできません。[プリンタの追加]または[プリンタのインストール]でイ 
ンストールし直してください。 


Windows 95/98/Me、Windows 2000、 Windows NT 4.0 の場合 

U [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 
0 [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

B [プリンタの追加ウィザード]にしたがってインストールします。 

プリンタードライ バーの ディスクが CD-ROM の 場合、 RPCS のインスト ー ル元は CD-ROM の ¥DRIVERS 
¥ RPCS ¥ WIN 9 X _ ME 、¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP 、 または ¥ DRIVERS ¥ RPCS ¥ NT 4 になります。インス 
トーラーが起動したときは[キャンセル]をクリックして終了させます。 


Windows XP Professional、Windows Server 2003 の場合 

D [スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX ] をクリックします。 

0 [プリンタの追加]をクリックします。 

B [プリンタの追加ウィザード]にしたがってインストールします。 

プリンタードライバーのディスクが CD - ROM の場合、 RPCS のインストール元は CD - ROM の ¥DRIVERS 
¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP になります。インストーラーが起動したときは[キャンセル]をクリックして終了 
させます。 


46 







プリンタードライパーのインストール中にメッセージが表示されたとき 


Windows XP Home Edition の場合 

D スタートボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。 

E ] [プリンタとその他のハードウエア]をクリックします。 

0 [プリンタと FAX ] をクリックします。 

0 [プリンタのインストール]をクリックします。 

B [プリンタの追加ウィザード]にしたがってインス!ルします。 

プリンタードライバーのディスクが CD - ROM の場合、 RPCS のインストール元は CD - ROM の ¥DRIVERS 
¥ RPCS ¥ WIN 2 K _ XP になります。インストーラーが起動したときは[キャンセル]をクリックして終了 
させます。 
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印刷するための準備 


オプション構成の設定 


双方向通信が働いていない場合は、本体オプションの構成をプリンタードライバーに設定してください。 

P 参照 

本体オプションを設定する方法は、 P .49 「双方向通信が働かない場合」を参照してください。 


双方向通信が働く条件 


双方向通信が働いていると、本機にセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに伝 
わります。またバソコン側からも本機の状態を確認することができます。双方向通信が働く条件につ 
いての説明です。 

❖ ネットワーク 接続の場合 

•プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている 

• Ridoc IO Navi がインストールされている 

上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。 

• Ridoc IO Navi ポートを使用し、プロトコルに TCP / IP を使っている 

• 標準 TCP / IP ポートのポート名を変更しないで使っている (Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 
の場合） 

• Microsoft TCP / IP 印刷で IP アドレスをを指定して使っている （Windows NT 4.0 の場合） 

• IPP プロトコル使用時に、ポート名にアドレスを含んでいる 

❖ ローカル接続の場合 

• パソコンが双方向通信に対応している 

•プリンターのプロパティで双方向通信が可能な設定になっている 
上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。 

• 本機のパラレルコネクターとパソコンのパラレルコネクターが、双方向通信に対応したイン 
ターフェースケーブルで接続されている 

• 本機の USB インター フェース コネクターとパソコンの USB コネクターが、 USB ケーブルで接続 
されている （Windows 98 SE / Me / 2000 / XP、Windows Server 2003の場合） 

夕補足 

□ Ridoc IO Navi は本機に同梱の CD - ROM からインストールしてください。 
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オフシヨン構成の設定 


双方向通信が働かない場合 


双方向通信が働かない場合は、手動で本体オプションの構成をプリンタードライバーに設定します。 

•重要 

□ Windows 2000 /XP、Windows Server 2003の場合、[プリンタ]フオルダでプリンタープロパテイを 
変更するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。 Administrators または PowerUsers グルー 
プのメン バーと してログオンしてください。 

□ Windows NT 4.0 の場合、[プリンタ]フォルダでプリンタープロパティを変更するには、「フルコ 
ントロール」のアクセス権が必要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとして 
ログオンしてください。 

D [プリンター]ウインドウを開きます。 

0 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロ 
パティ]をクリックします。 

インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプション 
を設定していない場合に、オプション設定を促す画面が表示されます。 

B [OK] をクリックします。 

D [オプション構成の変更/給紙トレイ設定]タブをクリックします。 

[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]タブの項目がグレー表示になっていて選択できないと 
きは、双方向通信が働いています。このときオプションの設定は必要ありません。 

0 [オプション選択]ボックスで、取り付けたオプションにチェックを付けます。 

0 SDRAM モジュールを増設した場合は、[Iタルメモリー：]で増設後の合計メモリー容量 
を選択します。 

D [給紙トレイ設定]で、設定するトレイをクリックして反転表示させ、[トレイ用紙サイズ] • 
[トレイ用紙セット方向]•[トレイ用紙種類]を正しく設定し、自動トレイ選択の対象にしな 
い場合は[自動トレイ選択の対象にしない]にチェックを付けます。 

0 [OK] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。 

[初期設定]タブをクリックして[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]をクリックすると、才 
プション選択の画面が表示されます。 
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印刷するための準備 
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2 ■プリンタ-ドラィバ-® 1 鵠 


2種類の操作画面 

プリンタードライバーの設定画面は「機能別ウィンドウ」と「ワンクリック設定」の2つの表示タイプ 
があります。 

本書では「機能別ウィンドウ」の画面例を使用しています。表示タイプの切り替え方について詳しく 
はヘルプの「プリンタードライバーのウィンドウタイプを切り替える」を参照してください。 

❖ 機能別ウィンドウ 

印刷のたびに設定を変更することが多く、さまざまな印刷をする方に向いているウインドウタイ 
プです。 



❖ ワンクリック設定 

あまり印刷条件を変えず、いつも決まった印刷のしかたをする方に向いているウインドウタイプ 
です。 



ワンクリック設定の表示はオプションの装着状態によって変化することがあります。 
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プリンタードライパー画面と設定方法 


Windows 95/98/ Me の場合 


Windows 95/98/ Me には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が2種類あります。 


[プリンタ]ウインドウから表示する 


アプリケーシヨンから印刷するときの初期値を設定できます。 

[プリンタ]ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]または[情報]、[色の 
管理]、[共有]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ] 
タブが表示されます。 



[全般]または[情報]、[色の管理]、[共有]タブは Windows 95/98/ Me が追加するタブで 、 Windows 95/98 /Me 
の機能に関する設定を行います。ただし、 Windows 95をお使いの場合、[色の管理]タブは表示されませ 
ん。 

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]、[初期設定]、 [ユーティリティ] タブはプリン 
タードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケー 
シヨンで 印刷するときの設定の初期値になります。 

U [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

0 初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニユー 
の[プロパティ]をクリックします。 

プリンターのプロパティが 表示され ます。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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Windows 95/98/ Me の場合 


アプリケーションから表示する_ 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をします。 

アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、 
[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ]タブが表示されます。 
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[プリンタ]ウィンドウから表示させたプリンターのプロパティで設定した内容が初期値として表示 
されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

ここでは Windows 98に付属の「ワードパッド」を例に説明します。 

実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの説明書や 
ヘルプを参照してください。 

U [ファイル]メニユーの[印刷]をクリックします。 

[印刷]ダイアログが表示されます。印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、このダイアログで 
指定できます。 

0 [プロパティ]をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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プリンタードライパー画面と設定方法 


Windows 2000 の場合 


Windows 2000には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。 


[プリンタ]ウインドウから表示する（プロパティ) 


•重要 

□プリンターのプロパティの内容を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内 
容を変更するときは、 Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてく 
ださい。 

□プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティ 
で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。 
□アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

[プリンタ]ウィンドウからプリンターのプロパティを表示させると、[全般]、[共有]、[ポート]、 
[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType 
フォントの置換編集]タブが表示されます。 



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]タブは Windows 2000が追加 
するタブで、 Windows 2000の機能に関する設定を行います。 

[オプション構成の変更]、 [TrueType フオントの置換編集]タブはプリンターに関する設定を行う夕 
ブです。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

0初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニュー 
の[プロパティ]をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

夕補足 

□ ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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Windows 2000の場合 


[プリンタ]ウインドウから表示する （ EP 刷設定) 


•重要 

□印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンター 
ドライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 

□アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

[プリンタ]ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷 
品質]、[初期設定]、[ユーティリティ]タブが表示されます。 



[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]タブはプリンタードライバーの印刷に関する設 
定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するための設定の初 
期値になります。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

0初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニュー 
の[印刷設定]をクリックします。 

印刷設定が表示されます。 

夕補足 

□ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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プリンタードライパー画面と設定方法 


アプリケーションから表示する 


アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[全般]、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、 
[印刷品質]、[初期設定]、 [ユーティリティ] タブが表示されます。 



[全般]タブは Windows 2000が追加するタブで 、 Windows 2000の機能に関する設定を行います 0 

[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]タブには[プリンタ]ウィンドウから表示させ 
た印刷設定の内容が初期値として表示されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を 
変更して印刷します。 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーショ 
ンから表示させて設定します。ここでは Windows 2000に付属の「ワードパッド」を例に説明します。 

D [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 


[印刷]ダイアログが表示されます。 


印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイアロ 
グで指定できます。 

0プリンターを選択し、[プロパティ]をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

夕補足 

□ここでの 設定は印刷するアプリケーシ ョンでの み有効な設定です。 

□アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 

□実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの 
説明書やヘルプを参照してください。 

□アプリケーションの[印刷]ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更す 
ることができます。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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Windows XP、Windows Server 2003 の場合 


Windows XP、Windows Server 2003 の場合 


Windows XP、Windows Server 2003には、プリンタードライバーの設定画面を表不させる方法が3種類あ 
ります。 


[プリンタと FAX ] ウインドウから表示する（プロパティ) 


•重要 

□ WindowsXPProfessional および Windows Server 2003でご使用の場合、プリンターのプロパティの内容 
を変更するには「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。内容を変更するときは 、 Administrators 
または Power Users グループのメン バーと してログオンしてください。 

□プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパティ 
で行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定になります。 
□アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

[プリンタと FAX ] ウィンドウからプリン ターのプロパティ を表示させると 、 Windows XP では[全般]、 
[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定 ]、 [TrueType 
フォントの置換編集]タブが表示されます。 

Windows Server 2003では[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]、 
[オプシヨン構成の変更/給紙トレイ設定]、 [ TrueType フォントの置換編集]タブが表示されます。 



[全般]、[共有]、[ポート]、[詳細設定]、[色の管理]、[セキュリティ]タブは Windows XP、Windows 
Server 2003が追加するタブで 、 Windows XP , Windows Server 2003の機能に関する設定を行います。 

[オプシヨン構成の変更/給紙トレイ設定]、 [ TrueType フォントの置換編集]タブはプリンターに関 
する設定を行うタブです。 

D タスクバーの[スタート]ボタンから、[プリンタと FAX ] ウィンドウを表示します。 

0初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニュー 
の[プロパティ]をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

夕補足 

□ ここでの設定が、すべてのアプリケーシヨンでの設定の初期値になります。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 













プリンタードライパー画面と設定方法 


[プリンタと FAX ] ウインドウから表示する （ EP 刷設定) 


•重要 

□印刷設定をユーザーごとに変えることはできません。印刷設定で行った設定が、このプリンター 
ドライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 

□アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

[プリンタと FAX ] ウィンドウから印刷設定を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、 
[印刷品質]、[初期設定]、 [ユーティリティ] タブが表示されます。 



これらのタブはプリンタードライバーの印刷に関する設定を行うタブです。このタブで行った設定 
が、すべてのアプリケーシヨンで印刷するための設定の初期値になります。 

D タスクバーの[スタート]ボタンから、[プリンタと FAX ] ウィンドウを表示します。 

0初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[印刷設定の選択]を 
クリックします。 

印刷設定が表示されます。 

夕補足 

□ ここでの 設定がアプリケーシヨ ン から印刷するときに必要な設定の初期値になります。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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Windows XP、Windows Server 2003 の場合 


アプリケーションから表示する 


アプリケーションから印刷ダイアログを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印 
刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ]タブが表示されます。 



これらのタブには[プリンタと FAX ] ウィンドウから表示させた印刷設定の内容が初期値として表示 
されますので、アプリケーションからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

印刷を行うアプリケーションだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケー 
ションから表示させて設定します。ここでは Windows XP に付属の「ワードパッド」を例に説明します。 

D [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 

0プリンターを選択し、[詳細設定]をクリックします。 

[印刷設定]ダイアログが表示されます。 

夕補足 

□ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。 

□アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 

□実際の表示の方法はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの 
説明書やヘルプを参照してください。 

□アプリケーションの[印刷]ダイアログから表示したプロパティは、一般ューザーでも変更す 
ることができます。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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プリンタードライパー画面と設定方法 


Windows NT 4.0 の場合 


Windows NT 4.0 には、プリンタードライバーの設定画面を表示させる方法が3種類あります。 


[プリンタ]ウインドウから表示する（プロパティ) 


•重要 

□プリンターのプロパティの内容を変更するには「フルコントロール」のアクセス権が必要です。内 
容を変更するときは、 Administrators または Power Users グループのメンバーとしてログオンしてく 
ださい。 

□プリンターのプロパティの設定をユーザーごとに変えることはできません。プリンタープロパ 
ティで行った設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの設定にな 
ります。 

□アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

[プリ ン タ] ウィン ドウからプリ ンターの プロパティを表示させると、[全般]、[ポート]、[スケジュー 
ル]、[共有]、[セキュリティ]、[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType フォント置換 
集]タブが表示されます。 



[全般]、[ポート]、[スケジュール]、[共有]、[セキュリティ]タブは Windows NT 4.0 が追カロする夕 
ブで、 Windows NT 4.0 の機能に関する設定を行います。 

[オプション構成の変更/給紙トレイ設定]、 [TrueType フオント置換集]タブはプリンターに関する 
設定を行うタブです。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

0初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニュー 
の[プロパティ]をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

夕補足 

□ここでの設定が、すべてのアプリケーションでの設定の初期値になります。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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Windows NT 4.0 の場合 


[プリンタ]ウインドウから表示する（ドキュメントの既定値) 


•重要 

□ドキュメントの 既定値の内容を変更するには 「フルコントロール」 のアクセス権が必要です。内容 
を変更するときは、 Administrators または Power Users グ ループのメンバー として ログオン してくださ 
い。 

□ ドキュメントの既定値をユーザーごとに変えることはできません。ドキュメントの既定値で行っ 
た設定が、このプリンタードライバーを使って印刷するすべてのユーザーの初期値になります。 
□アプリケーションによっては、ここで設定した初期値が反映されない場合があります。 

[プリンタ]ウィンドウからドキュメントの規定値を表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[そ 
の他]、[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ]タブが表示されます。 



[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、[印刷品質]タブはプリンタードライバーの印刷に関する設 
定を行うタブです。このタブで行った設定が、すべてのアプリケーションで印刷するときの設定の初 
期値になります。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。 

0初期値を設定するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニュー 
の[ドキュメントの既定値]をクリックします。 

ドキュメントの既定値が表示されます。 

夕補足 

□ここでの設定がアプリケーションから印刷するときに必要な設定の初期値になります。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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プリンタードライパー画面と設定方法 


アプリケーションから表示する 


アプリケーションからプリンターのプロパティを表示させると、[基本]、[編集]、[仕上げ]、[その他]、 
[印刷品質]、[初期設定]、[ユーティリティ]タブが表示されます。 



[プリンタ]ウィンドウから表示させたドキュメントの既定値の内容が初期値として表示されますの 
で、アプリケーシヨンからの印刷時は必要な項目を変更して印刷します。 

印刷を行うアプリケーシヨンだけに有効な設定をするには、プリンターのプロパティをアプリケーシヨ 
ンから表示させて設定します。ここでは Windows NT 4.0 に付属の「ワードパッド」を例に説明します。 

U [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 


[印刷]ダイアログが表示されます。 

夕補足 

□印刷部数や印刷範囲など基本的な項目は、プリンターのプロパティを開かなくても、このダイ 
アログで指定できます。 

0 [プロパティ]をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

夕補足 

□ここでの設定は印刷するアプリケーションでのみ有効な設定です。 

□アプリケーションによっては印刷の初期値を変更するものもあります。 

□実際の表示の手順はアプリケーションによって多少異なります。詳細はアプリケーションの 
説明書やヘルプを参照してください。 

□アプリケーションの[印刷]ダイアログから表示したプロパティは、一般ユーザーでも変更す 
ることができます。 

P 参照 

設定方法の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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3 .いろいろな印刷 


PDF ファイルを直接印刷する 

PDF ファイルを開くアプリケーションを起動することなく、 PDF ファイルを本機に直接送信して印刷 
することができます。 

•重要 

□この機能は 、 IPSiOSP 4010でオプションの PS 3 拡張エミュレーションカード、または PDF ダイレク 
トプリントカードを装着しているときに使用できます。 

□ Adobe 純正の PDF のみ可能です。 

□対応している PDF ファイルのバージョンは、1.3、1.4、 1.5 です。 

□ PDF バージョン1 .4 の固有機能である Transparency を使用した PDF ファイルは印刷できない場合が 
あります。 

□ PDF バージョン 1.5 の固有機能である Crypt Filter 、16 bit イメージには対応していません。 

□ PDF バージョン 1.6 の固有機能を使用していない PDF ファイルは印刷できます。 

□当社の複合機のスキャナー機能で作成されたクリアライト PDF は印刷できない場合があります。 

夕補足 

□不定形サイズの用紙に印刷する場合は、用紙サイズエラーが発生することがあります。 


Ridoc Desk Navigator Lt を使用する 

個人文書管理ソフト Ridoc Desk Navigator Lt に PDF ファイルを登録し、 PDF ファイルを直接本機に送っ 
て印刷することができます。 

PDF ダイレクトプリントの印刷条件は、 PDF ダイレクトプリントのプロパティで設定できます。 

•重要 

□ RPCS プリンタードライバーがインストールされている必要があります。 

□ Ridoc Desk Navigator Lt をご使用の場合は、 Port の設定をしてからご使用ください。 

夕補足 

□ Ridoc Desk Navigator Lt がインストールされていると、プリンタードライバーがインストールされ 
ていない場合でも印刷することができます。 

P 参照 

操作方法の詳細は 、 Ridoc Desk Navigator Lt のヘルプを参照してください。 

Ridoc Desk Navigator Lt のインストールについては、 P .64 「Ridoc Desk Navigator Lt のインストール」 
を参照してください。 ^ 
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いろいろな印刷 


Ridoc Desk Navigator Lt のインストール 


Ridoc Desk Navigator Lt のインストール方法は次のとおりです。 

D すべてのアプリケーションを終了します。 

0 本機に付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセツトします。 

インストーラーが起動します。 


Q [Ridoc Desk Naviaator Lt] をクリックします 0 


ドライハー&ユーテイリテイ • 


おすすめインストール 


HW のアブリ7--ン，ンて作托したフ>»イ 

• WtW'T? 4 Ridoc 
PmE lU » i*»lor I ィンス t - A - UIT . 

Ridoc 10 Hivi \ 

イ！?>卜ールで多 at - 


Dldee IMr Mivlfator l 1 


-*~~ I 


Ri*c 10 *4iln 


ネ ^ ム--ジへ 


^ _ ムぺ - 

* mr^rm ， • そ、 


i-^x7A^g>A»JD 


Ridoc Desk Navigator Lt のインストーラーが起動します。 

D [Ridoc Desk Navigator Lt] ダイアログが表示されたら、 [Ridoc Desk Navigator Lt] をクリッ 
クします。 

確認の画面が表示されます。 

B [はい]をクリックします。 

C ] 表示されるメッセージに従って Ridoc Desk Navigator Lt をインス I —ルします。 

インストールが完了すると、完了画面が表示されます。 

D [完了]をクリックします。 

E 3 [セットアップ終了]をクリックします。 

「再起動の確認」ダイアログで、今すぐ再起動するか、後で再起動するかを選択し、 Windows を再 
起動してください。 
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PDF ファイルを直接印刷する 


Ridoc Desk Navigator Lt の機能拡張について 


ここでは PDF ファイルを直接印刷す るた めに必要な RidocDeskNavigatorLt の 機能拡張手順に ついて 説 
明します。 

D Windows の[スタート]メニユーから[プログラム ]、 [RICOH Ridoc DeskNavigator ]、 [機 
能拡張ウイザード]をクリックします。 



機能拡張ウィザード画面が表示されます。 

0 [簡単設定]または[全機能設定]を選んで[設定の開始]をクリックし、「印刷機能の設定2」 
画面が表示されるまで[次へ]をクリックします。 

0 [印刷機能の設定 2] 画面で、[追加…]をクリックします。 

PDF ダイレクトプリントのプロパティが表示されます。 

0プリンタ名を選んでから [0 K ] をクリックし、[完了]が表示されるまで[次へ]をクリッ 
クします。 

B [完了]をクリックします。 

D [機能拡張ウィザードの終了]ダイアログが表示されます。 

[ OK ] をクリックします。 
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いろいろな印刷 


Ridoc Function パ レツ トについて 


あらかじめ Ridoc Desk Navigator Lt の機會旨拡張で設定した機能が Ridoc Function パレットにボタンで表不され、 
Ridoc Desk Navigator Lt を起動することなく、 Windows フアイルの印刷や印刷プレビューなどができます。また、 
これらの機能はパレットのボタンに対象フアイルをドラッグ&ドロップするだけで使用することもできます。 

弊社の複合機を含むネットワーク上では、本機のみでは使用できない機能のアイコンを同じパレット 
に表示させてご使用いただけます。 



1 2 3 

1 . スキヤン（本機のみの環境では使用できません） 

2 . 印刷 

3 . メール送信（本機のみの環境では使用できません） 

4 . ファクス送信（本機のみの環境では使用でき 
ません） 

D Windows の[スタート]メニユーから[プログラム ]、 [RICOH Ridoc DeskNavigator]、[Ridoc 
Function パレット]をクリックします 0 

右下のタスクトレイに、 Ridoc Function パレットのアイコンが追加されます。 

0タスクトレイに表示されたアイコンを右クリックし、[プロパティ…]をクリックします。 


4 5 6 7 

AMT007S 

5. Job Binder 保存（本機のみの環境では使用で 
きません） 

6 . PDF ダイレクトプリント 

7 . 画像変換 


ハ 4 レットを表示 ( E ) 

入力⑴ ► 

出力 (0) ► 

変換 (D ► 


フヤハ°テイ. "( E ) 


機能拡張ウィサ H '.. ⑽ 
ヘルフ加 

終了⑻ 


プロパティ画面が表示されます。 

0 [構成]タブをクリックし、中央に表示されるボックスから [ PDF ダイレトプリント]のチェッ 
クボックスにチェックして、 [ OK ] をクリックします。 

プロパティ画面が終了し、パレットに PDF ダイレクトプリントのアイコンが追加されます。 

園 
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PDF ファイルを直接印刷する 


PDF ダイレクト印刷について_ 

ここでは PDF ファイルの直接印刷の方法について説明します。 

D 印刷したい PDF ファイルを、パレットの PDF ダイレクトプリントのアイコンにドラック&ド 
ロップします。 

出カファイルー覧画面が表示されます。 

0 出力したい PDF ファイルを選択し、反転させて [0 K ] をクリックします。 

PDF ファイルが印刷されます。 


PDF パスワード文書を印刷する 


ここではパスワードで保護された PDF ファイルを印刷する場合の手順を説明します。 

D Windows の[スタート]メニユーから[プログラム ]、 [RICOH Ridoc Desk Navigator ]、 [機 
能拡張ウィザード]をクリックします。 

機能拡張ウィザード画面が表示されます。 

0 [設定の開始]をクリックし、[印刷機能の設定 2] 画面が表示されるまで [次へ] をクリッ 
クします。 

0 [印刷機能の設定 2] の画面で、[プロパティ]をクリックします。 

PDF ダイレクトプリントのプロパティが表示されます。 



J PDFWW トフッント： 

PDF を PDFI ミュレ'•シ 3 ン舒呢して高速に 
印刷す S 棵能です。 


【印刷機能の設定2】 

加]約ンをクして設定をおこなってく？:さ U 


J pdf ケイレ外フント: 


追加豐 


_<戻る@ I * a ( n ) > J キャン ty レ」 


C ] 画面右下の [ PDF パスワードを使用する]のチェックボックスにチェックし、 [ OK ] をクリッ 
クします。 
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いろいろな印刷 


0 [完了]が表示されるまで、[次へ]をクリックします。 

D [完了]をクリックします。 

D [機能拡張ウィザードの終了]ダイアログが表示されます。 

[ OK ] をクリックします。 

D 印刷したい PDF ファイルを、パレットの PDF ダイレクトプリントのアイコンにドラック&ド 
ロップします。 

出カファイルー覧画面が表示されます。 

E 1 出力したい PDF ファイルを選択して反転表示させ、 [0 K ] をクリックします。 

PDF ダイレクトプリントのプロパティ画面が表示されます。 

EE 右下の [PDF パスワード]に印刷したい PDF のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

パスワードで保護された PDF ファイルが印刷されます。 

夕補足 

□パスワードが設定されている PDF ファイルを印刷する場合、次の2つの設定のいずれかが必要 
です。 

• PDF ダイレクトプリントのプロパティで PDF パスワードを入力します。 

• 本機の [PDF 設定] メニューから、 [PDF パスワード 変更]で PDF パスワードを 設定します。 
□ Ridoc Desk Navigator Lt . または 本機の [PDF 設定] メニューの [PDF グループパスワード] で 
グループパスワードを 設定して いる場合は、 もう 一方に も同様の グループパスワードを 設定す 
る 必要が あ ります。 
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PDF ファイルを直接印刷する 


6- 

7- 


□ 


n ； My > 1咖 

| 

9 vovm - 卜处 | 


7 owm 乂のす撕 
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■unje _| 


1- px / t-a 

プラグインの設定名を表示します（半角英数 
字63文字までです）。 

2 . アイコン変更 

ツールバーに 表示される アイコ ンを変更で 
きます。 

3 . プリンタ名 

PDF ダイレクトプリントに対応した RPCS ド 
ライバ-■覧が表示されます。 

4 . 両面 

両面印刷をする場合は、ここで指定します。 

5. 集約 

集約印刷する場合は、ここで指定します。 

6 . パンチ 

出力した用紙にパンチする場合は、ここで指 
定します。 

7. ステー プル 

出力した用紙にステープルする場合は、ここ 
で指定します。 

8 . 印刷時にこの画面を表示する 

チェックをつけた場合は、 PDF ダイレクト印 
刷時にこの画面が表示されます。 


9 . 原稿の向き 

印刷する原稿の向きを指定します。 

10 . 印刷部数 

印刷部数を指定します。 

77.ソート 

ソート印刷をする場合は、ここで指定します。 

ブ2.ぺージ範囲 

印刷する範囲をページ指定します。 

ブ3.印刷用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズを選択します。 

14 . 解像度 

印刷の解像度を選択します。 

f 5. PDF パスワード 

PDF フアイルがパスワードで保護されている 
場合は、ここにパスワードを入力します。パ 
スワードを入力しないと、印刷できません。 

f 6.グループパスワード 

Ridoc Desk Navigator Lt と本機にグ ルー プパ 
スワードが設定されている場合は、ここにグ 
ループ パスワードを入力します。 グループ パ 
スワードを入力しないと、印刷できません。 


PDF タイレクトプリントのプロパティについて 
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いろいろな印刷 


コマンドを使用する 


UNIX から、 ftp 、 lpr などのコマンドを使用して、 PDF ファイルを直接印刷できます。 

P 参照 

コマンドを使用した印刷については、 P .225「 Windows からのファイル直接印刷」を参照してくだ 
さい。 

UNIX でコマンドを使用した印刷については、 P .228 「印刷方法」を参照してください。 
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試し印刷する 


試し印刷する 


複数部数を印刷する場合などに、最初に1部だけ印刷を行い、その結果を確認した後に操作部、または 
Web Image Monitor を使用して残り部数を印刷することができます。内容や印刷の指定を間違えたとき 
などに大量のミスプリントを防ぐことができます。 

•重要 

□この機能は 、 IPSiO SP 4010でオプシヨンの拡張 HDD を装着しているときに使用できます。 

□以下の場合、文書は拡張 HDD に蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認で 
きます。 

• 試し印刷と機密印刷の文書が、拡張 HDD に合計して30ジヨブ蓄積されているときに送信された 
31番目の文書（印刷データによっては、この文書数よりも少なくなることがあります） 

• 1文書あたり1，000ページを超える文書を送信した場合 

• 送信した文書が、拡張 HDD に蓄積されている文書の総ページ数と合わせて1，100ページを超え 
る場合（印刷データによっては、このページ数よりも少なくなることがあります） 

□電源を切ると蓄積文書が消去されます。 

□ Web Image Monitor から印刷を実行または削除した試し印刷ジヨブは、操作部には表示されません。 

□操作部に表示されている試し印刷ジヨブを Web Image Monitor で印刷を実行または削除すると、操 
作部には表示されますが、試し印刷の実行と削除はできません。 

夕補足 

□オプシヨンの拡張 HDD が必要です。 


□蓄積した試し印刷のジョブは、ユーザー ID と印刷要求を出した時間で識別することができます。 

□ 2 部目以降を印刷しない場合は、蓄積した試し印刷ジョブを操作部または Web Image Monitor から 
削除してください。 

□ 2部目以降の印刷を実行すると、蓄積した試し印刷ジョブは自動的に削除されます。 

□以下の手順は、 RPCS プリンタードライバーを使用した場合の説明です。 PostScript 〗 プリンタード 
ライバーを使用した場合の説明については、使用説明書く PostScript 3編〉を参照してください。 

P 参照 

プリンタードライバーの詳しい設定方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

試し印刷の実行、および蓄積した試し印刷ジョブの削除は 、 Web Image Monitor からも実行するこ 
とができます。詳細は 、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 


1部目を印刷する 

D プリンタードライバーのプロパティの[基本]タブで、試し印刷の設定をします。 

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能]タブをクリックします。 

0 [印刷方法]のドロップダウンメニューから[試し印刷]を選択します。 

B [初期設定]タブの[ユーザー ID ] ボックスにユーザー ID を半角英数字8文字以内で入力します。 

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[初期設定]ダイアログで設定します。 

D 印刷の指示をします。 

1部目が印刷され、拡張 HDD に文書が蓄積されます。 
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いろいろな印刷 


B 印刷結果を確認し、操作部から 2 部目以降を印刷するか削除するかを指示します。 
P 参照 

2部目以降を印刷する場合は、 P .72 「2部目以降を印刷する」を参照してください。 
文書を削除する場合は、 P .73 「文書を消去する」を参照してください。 


2部目以降を印刷する 


U 操作部の【メニュー】キーを押します。 




h オンラインメニュー 

〇〇 A 

ジョブリセット戻る し\ 

〇 〇 _ 
〇〇 V 

©電源 h アラ-ム◊デ-タイン 




メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを使用して、「タメシインサツブンシヨ J を表示させ、 [0 K ] キーを押 
します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー ID が表示されます。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを使用して、印刷する文書を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 

0「1インサツ」が表示されているのを確認して、 [0 K ] キーを押します。 

残りの印刷部数が表示されます。 

印刷をキャンセルする場合は 【戻る】 キーを押します。 

0 [0 K ] キーを押します。印刷部数を変更する場合は 【▲】 または 【▼】 キーを使用して、部数 
を設定してから 【0 K 】 キーを押します。 



文書が印刷され、拡張 HDD に蓄積されていた文書は削除されます。 
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試し印刷する 


文書を消去する 


D 操作部の【メニュー】キーを押します。 




卜》オンラインメニユー 

〇〇 A 

ジョブリセット戻る 

〇 〇 _ 
〇〇 v 

©電源 *1 アラ-ム◊デ-タイン 




メニュー画面が表示されます。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを使用して、「タメシインサツブンシヨ j を表示させ、 [0 K ] キーを押 
します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー ID が表示されます。 

0 4】 または 【▼】 キーを使用して、削除する文書を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 

0 【▲】 または 【▼】 キーを使用して、「2•ショウキョ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 

消去をキャンセルする場合は 【戻る】 キーを押します。 

0 文書を確認し、 [0 K ] キーを押します。 



「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、試し印刷文書の選択画面に戻ります。 

0 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 
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いろいろな印刷 


エラー 履歴を確認する 


文書が拡張 HDD に蓄積できなかった場合は履歴が残り、操作部で確認することができます。 

•重要 

□エラー履歴に表示されるのは、機密文書と合わせて最新の30件です。また本機の電源を切った場 
合、それまでの履歴は消去されます。 

D 操作部の【メニュー】キーを押します。 



h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 h アラ-ム 

◊デ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを使用して、「タメシインサツブンシヨ j を表示させ、 [ OK ] キーを押 
します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー ID が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを使用して、「エラーブンシヨ j を表示させ、 [ OK ] キーを押します。 
[]【▲】または【▼】キーを使用して、履歴を確認します。 



エラーに なった文書を印刷するには、拡張 HDD に蓄積されている文書を印刷するか削除してか 
ら、パソコンから印刷の指示をし直してください。 

0履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを押します。 

試し印刷文書の選択画面に戻ります。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 
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機密印刷する 


機密印刷する 


ネットワークでプリンターを共有してレゝる場合など、他人に見られたくなレゝ文章を印刷するときなどに 
有効な機能です。いったん本機の拡張 HDD にデータを蓄積し、操作部または Web Image Monitor を使用 
して蓄積したデータを印刷することができます。機密印刷を使うと、本機の操作部または Web Image 
Monitor からパスワードを入力しないと印刷できなくなりますので、他人に見られる心配がありません。 

•重要 

□この機能は 、 IPSiO SP 4010でオプションの拡張 HDD を装着しているときに使用できます。 

□以下の場合、文書は拡張 HDD に蓄積されません。蓄積されなかった文書は、エラー履歴で確認で 
きます。 

• 機密印刷と試し印刷の文書が、拡張 HDD に合計して30ジョブ蓄積されているときに送信され 
た31番目の文書（印刷データによっては、 この 文書数よりも少なくなることがあります） 

• 1文書あたり1，000ページを超える文書を送信した場合 

• 送信した文書が、拡張 HDD に蓄積されている文書の総ページ数と合わせて1，100ページを超え 
る場合（印刷データによっては、このページ数よりも少なくなることがあります） 

□電源を切ると蓄積文書が消去されます。 

□ Web Image Monitor から印刷を実行または削除した機密印刷ジョブは、操作部には表示されません。 

□操作部に表示されている機密印刷ジョブを Web Image Monitor で印刷を実行または削除すると、操 
作部には表示されますが、機密印刷の実行と削除はできません。 

夕補足 

□オ プショ ンの 拡張 HDD が必要です。 

□蓄積した機密印刷のジョブは、ユーザー ID と印刷要求を出した時間で識別することができます。 
□機密印刷を実行すると、蓄積された機密印刷ジョブは自動的に削除されます。 

□以下の手順は、 RPCS プリンタードライバーを使用した場合の説明です。 

P 参照 

PostScript 3プリンタードライバーを使用した場合の説明については、使用説明書く PostScript 3編〉 
を参照してください。 

機密印刷および蓄積した機密印刷ジョブの削除は 、 Web Image Monitor からも実行することができ 
ます。詳細は 、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 
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いろいろな印刷 


プリ ン ターに 文書 データを 送る 

D プリンタードライバーのプロパティの[基本]タブで、機密印刷の設定をします。 

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能]タブをクリックします。 

0 [印刷方法]のドロップダウンメニューから[機密印刷]を選択します。 

B [初期設定]タブの[ユーザー ID ] ボックスにユーザー ID を半角英数字 8 文字以内で入力します。 

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[初期設定]ボタンをクリックし、[初期設定]ダイ 
アログで設定します。 

0 [基本]タブの[印刷方法の詳細]ボタンをクリックし、[印刷方法の詳細]ダイアログでパ 
スワ—ドを半角数字 4 〜 8 文字以内で入力します。 

「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷方法の詳細]ボタンをクリックし、[印刷方法 
の詳細]ダイアログでパスワードを半角数字4〜8文字以内で入力します。 

IPSiOSP 4000では、パスワードを半角数字4文字以内で入力します。 

B 印刷の指示をします。 

文書が拡張 HDD に蓄積されます。 

D 操作部でパスワードを入力し、印刷するか削除するかを指示します。 

P 参照 

操作部を使って印刷する場合は、 P .77 「操作部を使って印刷する」を参照してください。 
文書を削除する場合は、 P .78 「文書を消去する」を参照してください。 
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機密印刷する 


II 操作部の【メニュー】キーを押します。 


n 

h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 *1 アラ-ム◊デ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 


【▲】または【▼】キーを使用して、「キミツインサツブンシヨ j を表示させ、 [0 K ] キーを押 
します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー ID が表示されます。 

【▲】または【▼】キーを使用して、印刷する文書を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 

パスワードを入力します。【▲】または【▼】キーを使用して、設定したパスワードの1桁目を 
表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 


プて一 

.■. ■■ 

■. :: 

力ーソルが次の桁に移動します。 


..... 


同様にすベての桁を設定し、 【0 K 】 キーを押します。 

「1.インサツ」が表示されているのを確認して、 [0 K ] キーを押します。 

印刷をキャンセルする場合は 【戻る】 キーを押します。 

【0 K 】 キーを押します。 



操作部を使つて印刷する 




文書が印刷され、拡張 HDD に蓄積されていた文書は削除されます。 
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いろいろな印刷 


II 操作部の【メニュー】キーを押します。 




卜》オンラインメニユー 

〇〇 A 

ジョブリセット戻る 

〇 〇 _ 
〇〇 v 

©電源 *1 アラ-ム◊デ-タイン 




ATD011S 


メニュー画面が表示されます。 


【▲】または【▼】キーを使用して、「キミツインサツプンシヨ j を表示させ、 [0 K ] キーを押 
します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー ID が表示されます。 

【▲】または【▼】キーを使用して、削除する文書を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 

パスワードを入力します。【▲】または【▼】キーを使用して、設定したパスワードの1桁目を 
表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 



..... 



力ーソルが次の位に移動します。 

... j ;: 

..... 




同様にすベての桁を設定し、 [0 K ] キーを押します。 

選択文書メニューが表示されます。 

【▲】または【▼】キーを使用して、「2•ショウキョ j を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 

消去をキャンセルする場合は 【戻る】 キーを押します。 

消去する文書を確認し、 [0 K ] キーを押します。 



文書を消去する 


Q D 


0 
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「ショウキョサレマシタ」というメッセージが表示され、機密印刷文書の選択画面に戻ります。 













































機密印刷する 


エラー 履歴を確認する 


文書が拡張 HDD に蓄積されなかった場合は履歴が残り、操作部で確認することができます。 

•重要 

□エラー履歴に表示されるのは、試し印刷と合わせて最新の30件です。また本機の電源を切った場 
合、それまでの履歴は消去されます。 

D 操作部の【メニュー】キーを押します。 



h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 h アラ-ム 

◊デ-タイン 


メニュー画面が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを使用して、「キミツインサツブンシヨ j を表示させ、 [ OK ] キーを押 
します。 



蓄積されている文書の印刷指示を出した時間とユーザー ID が表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを使用して、「エラーブンシヨ j を表示させ、 [ OK ] キーを押します。 
[]【▲】または【▼】キーを使用して、履歴を確認します。 



エラー印刷になった文書を印刷するには、拡張 HDD に蓄積されている文書を印刷するか削除して 
から、バソコンから印刷の指示をし直してください。 

0履歴を確認し終わったら、【戻る】キーを押します。 

機密印刷文書の選択画面に戻ります。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 
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いろいろな印刷 


印刷中に給紙トレイを指定しなおす（強制印刷) 


印刷時にプリンタードライバーで指定した用紙サイズ、用紙種類に合致するトレイがないときや、本 
機にセットした用紙がなくなったとき、操作部に、トレイ選択のメッセージが表示されます。このと 
き、トレイを選択して無条件に印刷することができます。 

u 【強制排紙】キーを押します。 


h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

▽ 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©重源 h アラ-ム 

〇デ-タイン 


使用可能な給紙トレイが操作部のデイスプレイに表示されます。 

0 給紙トレイを選択します。 

【強制排紙】 キーを押すと使用可能な給紙トレイが切り替わります。 

B 【0 K 】 キーを押します。 

確認のメッセージが表示されます。 

D 【0 K 】 キーを押します。 

選択したトレイから印刷が実行されます。 
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印刷を中止する 


印刷を中止する 


印刷を中止する場合は、本機とパソコン両方から行います。中止する方法は印刷データの状態によつ 
て異なりますので、状況を確認し、以下の手順で操作してください。 

•重要 

□複数のコンピュータでプリンターを共有している場合は、他のコンピュータからのジョブを誤つ 
てキャンセルしないように注意してください。 


中止したいデータが印刷されているとき 

D オンラインランプが点灯していることを確認し、【ジョブリセット】キーを押します。 


h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 


強制排紙 

0 K 

V 

〇 

〇 


©電源 *1 アラ-ム◊デ-タイン 


操作部のディスプレイに「ジョブリセットシマスカ？」と表示されます。 

0【▲】 または 【▼】 キーを押して、印刷中のジョブだけを中止するか、すべてのジョブを中止 
するかを選択します。 

印刷中のジヨブだけを中止する場合： 



すべてのジヨブを中止する場合： 



印刷を継続する場合は、「インサツケイゾク」を選択して 【0 K 】 キーを押します。 

B 【0 K 】 キーを押します。 

確認のメッセージが表示されます。 

[0 K ] キーを押さずに 【戻る】 キーを押すと、印刷は継続されます。 

D 【0 K 】 キーを押します。 

「ジョブリセットチュウ」と表示され、印刷が中止されます。 










































いろいろな印刷 


夕補足 

□ IPSiO SP 4000の場合、 【ジョブリセツト】 キーを押すと操作部のディスプレイに「ジョブリセッ 
トチュウ」と表示され、印刷データがキャンセルされます。 

□容量の大きなデータは、印刷の中止が完了するまでに時間がかかることがあります。 

□印刷を中止したデータが再び印刷される場合は、インターフヱース設定の 「 I / F 切り替え時間」 
を長く設定してください。 


中止したいデータが印刷されていないとき_ 

D Windows のタスクトレイのプリンターアイコンをダブルクリックします。 





印刷中のプリン ターの ウィンドウが開くので、印刷を中止する文書の状態を確認します。 

印刷中のプリ ンターのウィン ドウを開く には、 [プリ ンタ]ウィン ドウでプリ ンターのアイコンを 
ダブルクリックする方法もあります。 

0 印刷を中止する文書のドキュメント名をクリックして反転表示させます。 

0 [ドキュメント]メニューの[キャンセル]をクリックします。 



印刷が中止されます。 

夕補足 

□[プリンタ]メニューの[すべてのドキュメントの取り消し]をクリックすると、印刷待ち状 
態のすべてのドキュメントが削除されます。ただし、[すべてのドキュメントの取り消し]を 
使って印刷を中止するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。 

□選択したドキュメントの印刷が開始している場合は、プリンターのウインドウからドキュメ 
ント名が消えるまで、多少時間がかかります。 
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印刷時の注意 


印刷時の注意 


ソー トについて 

会讓資料など複数部数の印刷をする場合などにページ順に仕分けして印刷する機能を「ソート」とい 
います。 

•重要 

□ソート印刷を行うには、 SDRAM モジュールを増設するか拡張 HDD を取り付ける必要があります。 

□ IPSiOSP 4010でソート印刷を行うには、 256 MB の搭載メモリーまたは拡張 HDD が必要です。 

□ IPSiO SP 4000でソート印刷を行うには、 96 MB 以上の搭載メモリーが必要です。 

□ 拡張 HDD は IPSiO SP 4010のみのオプションです。 

❖ ソート可能なページ数 

IPSiO SP 4010の場合： 


搭載メモリー/拡張 HDD 

ページ数 

256 MB 

約150ページ 

拡張 HDD の装着時 

約1，000ページ 


IPSiO SP 4000の場合： 


搭載メモリー 

ページ数 

96 MB (64 MB 増設） 

約200ページ 

160 MB (128 MB 増設） 

約400ページ 

288 MB (256 MB 増設） 

約1，000ページ 


「ページ数」は、 A 4 D 、 5%チャート、600 dpi で連続印刷をした場合の目安です。 


❖ ソート 

1部ずつそろえて印刷します。 



P 参照 

詳しい印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 
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いろいろな印刷 


スプール 印刷に ついて 


スプール 印刷とは、 バソコ ンから転送される印刷 ジョ ブを一時的に本機に蓄積して印刷する機能で 

す。スプール印刷をすると、大容量のデータのとき、パソコンが早く印刷処理から開放されます。 

•重要 

□スプール印刷は、 IPSiOSP 4010でオプションの拡張 HDD を装着しているときに使用できます。拡 
張 HDD が装着されていないと、操作部のディスプレイに表示される「システム設定メニュー」に 
スプ 1 —ル印刷は表ボされません。 

□ lpr 、 ipp 、 BMLinkS 以外で受信したデータは、スプール印刷できません。 

□最大150ジョブまでスプールできます。 

□スプール印刷のために確保される領域の容量は約 1 GB です。 

□一つのジョブの最大容量は、約500 MB です。 

□同時に受け付けられるジョブ数は、次の通りです。 

•lpr :10 

• ipp -1 

• BMLinkS : 5 

□スプール印刷中は、ハードディスクへのアクセスが行われ、データインランプが点滅します。ス 
プール印刷中に本機やバソコンの電源を切ると、ハードディスクが破損するおそれがあります。 

□工場出荷時の設定では ス プール印刷中に本機や バソコンの 電源を切ると ス プールジョブが本機内 
に残り、繰り返し印刷されます。スプール印刷中は本機や バソコンの 電源を切らないでください。こ 
の設定は、 telnet の 「spoolsw clear job 」 で変更することができます。詳しくは、 P .177「 spoolsw 」 を 
参照してください。 

夕補足 

□スプール印刷をすると、1ページ目の印刷開始は通常の印刷より遅くなります。 

□スプール印刷をすると、大容量のデータの時、パソコンが早く印刷処理から開放されます。 

□本機に蓄積されたスプールジョブは Web Image Monitor から閲覧 • 削除することができます。 


スプール印刷を設定する 

操作部 、 Web Image Monitor または、 telnet で設定できます。 

• 操作部の場合 

システム 設定 メニューのスプール 印刷を 「スル」 にします。 

• Web Image Monitor の場合 

管理者 モードで、 [設定] メニューの [機器] の[システム] 内に ある[スプール 印刷] を [有効] 
にします。 

• telnet の場合 

「spools w spool on 」 で設定しょ9 - 。 

P 参照 

操作部で設定する方法は、 P .109 「システム設定メニュー」を参照してください。 

Web Image Monitor で設定する方法は、 P .125「 Web ブラウザを使う （IPSiO SP 4010の場合)」また 
は 、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 

telnet で設定する方法は、 P .157 「 telnet を使う」を参照してください。 


84 







印刷時の注意 


Web ブラウザからスプールジョブを閲覧 • 削除する_ 

スプールジョブを Web Image Monitor で表示したり、削除したりすることができます。 

D Web ブラウザを起動します。 

0 アドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス）/」と入力し、スフールジョブを閲覧•削除するプ 
リンターにアクセスします。 

Web Image Monitor のトップページが表示されます。 

0 [ログイン]をクリックします。 

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 

0ユーザー名とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名には 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄です。 

0 左フレームの[ジョブ]をクリックします。 

0 [プリンター]の中の[スプール]をクリックします。 



スプール印刷ジョブの一覧が表示されます。 

D 削除したいジヨブの横にあるチェックボックスにチェックを付け、削除をクリックします。 

チェックしたジョブが削除されます。 

El Web ブラウザを終了します。 

P 参照 

詳しくは 、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 
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いろいろな印刷 


表紙について 

表紙用の用紙に印刷します。表紙には両面印刷することもできます。 

P 参照 

印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

▼制限 

□ソートの設定が必要です。回転ソートの設定はできません。 

夕補足 

□表紙用の用紙は印刷する用紙と同じサイズのものを同じ方向にセツトします。 
• 表紙用の用紙に印刷するとき 



• 表紙用の用紙に印刷しないとき 
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印刷時の注意 


合紙について 

ページごとに合紙を挿入します。合紙に印刷することもできます。 




P 参照 

印刷方法については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

夕補足 

□合紙用の用紙は、印刷する用紙と同じサイズのものを同じ方向にセツトします。 
□ソートは設定できません。 

□両面印刷、表紙が指定されているときは、合紙の挿入はできません。 
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いろいろな印刷 


メモリー容量と用紙サイズ （ IPSiOSP 4010の場合） 

印刷できる用紙サイズや解像度は、 システム 設定メニューの[優先メモリー]の設定やメモリーの容量 
によって異なります。また、使用する印刷モードによっては、同じ条件でも印刷できる場合とできない 
場合とがあります。以下の表は、 RPCS プリンタードライバーを使用して印刷する場合の用紙サイズ、メ 
モリー容量と、解像度の関係を表したものです。 

夕補足 

□ 12 X 18、ハガキ、長尺の両面印刷はできません。 

□手差しトレイから印刷する場合は、メモリー容量にかかわらず両面印刷の指示は解除され、片面 
のみに印刷されます。 


優先メモリーが「ぺージメモリー」の場合 


用紙サイズ 

メモリー容量 

解像度 ( dpi ) 

600 X 600 

1，200 XI ,200 

A 5 

128 M バイト 

◎ 

◎ 

256 M バイト 

◎ 

◎ 

B 5 

128 M バイト 

◎ 

◎ 

256 M バイト 

◎ 

◎ 

A 4 

128 M バイト 

◎ 

◎* 

Letter (8 V 2 Xll ) 

256 M バイト 

◎ 

◎ 

Legal (8' AX 14) 

128 M バイト 

◎ 

◎ 

256 M バイト 

◎ 

◎ 

不定型サイズ最大 

128 M バイト 

〇 

〇 

(216 X 900 mm ) 

256 M バイト 

〇 

〇 


◎:片面/両面印刷できます。 

◎ * :複雑な画像を両面印刷できないことがあります。また一般的な画像でも、両面で連続印刷する 
ページ数が限られることがあります。 

〇：片面印刷できます。 

— :印刷できません。 
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印刷時の注意 


優先メモリーが「ユーザーメモリー」の場合 


用紙サイズ 

メモリー容量 

解像度 ( dpi ) 

400 X 400 

600 X 600 

1，200 X 1，200 

A 5 

128 M バイト 

◎ 

◎ 

◎ 

256 M バイト 

◎ 

◎ 

◎ 

B 5 

128 M バイト 

◎ 

◎ 

◎ 

256 M バイト 

◎ 

◎ 

◎ 

A 4 

Letter (8 V 2 Xll ) 

128 M バイト 

◎ 

◎ 

〇 

256 M バイト 

◎ 

◎ 


Legal (8 V 2 X 14) 

128 M バイト 

◎ 

◎ 

◎ 

256 M バイト 

◎ 

◎ 

◎ 

不定型サイズ最大 
(216 X 900 mm ) 

128 M バイト 

〇 

〇 

〇 

256 M バイト 

〇 

〇 

〇 


◎:片面/両面印刷できます。 

◎ * :複雑な画像を両面印刷できないことがあります。また一般的な画像でも、両面で連続印刷する 
ページ数が限られることがあります。 

〇：片面印刷できます。 

— :印刷できません。 
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いろいろな印刷 


メモリー容量と用紙サイズ （IPSiOSP 4000の場合） 

印刷できる用紙サイズや解像度は、 システム 設定メニューの[優先メモリー]の設定やメモリーの容量 
によって異なります。また、使用する印刷モードによっては、同じ条件でも印刷できる場合とできない 
場合とがあります。以下の表は、 RPCS プリンタードライバーを使用して印刷する場合の用紙サイズ、メ 
モリー容量と、解像度の関係を表したものです。 

夕補足 

□ 12 X 18、ハガキ、長尺の両面印刷はできません。 

□手差しトレイから印刷する場合は、メモリー容量にかかわらず両面印刷の指示は解除され、片面 
のみに印刷されます。 


優先メモリーが「ぺージメモリー」の場合 


用紙サイズ 

メモリー容量 

解像度 ( dpi ) 

600 X 600 

1,200 X 1,200 

A 5 

32 M バイト 

◎ 

◎ 

96 M バイト 

◎ 

◎ 

160 M バイト 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

◎ 

◎ 

B 5 

32 M バイト 

◎ 

◎* 

96 M バイト 

◎ 

◎ 

160 M バイト 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

◎ 

◎ 

A 4 

Letter (8 V 2 Xll ) 

32 M バイト 

◎ 

◎* 

96 M バイト 

◎ 

◎ 

160 M バイト 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

◎ 

◎ 

Legal (8 V 2 X 14) 

32 M バイト 

◎ 

◎* 

96 M バイト 

◎ 

◎ 

160 M バイト 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

◎ 

◎ 

不定型サイズ最大 
(216 X 900 mm ) 

32 M バイト 

〇 

— 

96 M バイト 

〇 

— 

160 M バイト 

〇 

〇 

288 M バイト 

〇 

〇 


◎:片面/両面印刷できます。 

◎*: 複雑な画像を両面印刷できないことがあります。また一般的な画像でも、両面で連続印刷するペー 
ジ数が限られることがあります。 

〇：片面印刷できます。 

90 印刷できません。 
































印刷時の注意 


優先メモリーが「ユーザーメモリー」の場合 


用紙サイズ 

メモリー容量 

解像度 ( dpi ) 

600 X 600 

1，200 XI ,200 

A 5 

32 M バイト 

◎ 

◎* 

96 M バイト 

◎ 

◎ 

160 M バイト 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

◎ 

◎ 

B 5 

32 M バイト 

◎ 

〇* 

96 M バイト 

◎ 

◎ 

160 M バイト 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

◎ 

◎ 

A 4 

Letter (8 V 2 Xll ) 

32 M バイト 

◎* 

〇* 

96 M バイト 

◎ 

◎ 

160 M バイト 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

◎ 

◎ 

Legal (8 V 2 X 14) 

32 M バイト 

©* 

〇* 

96 M バイト 

◎ 

◎ 

160 M バイト 

◎ 

◎ 

288 M バイト 

◎ 

◎ 

不定型サイズ最大 
(216 X 900 mm ) 

32 M バイト 

〇 

— 

96 M バイト 

〇 

— 

160 M バイト 

〇 

〇 

288 M バイト 

〇 

〇 


◎:片面/両面印刷できます。 

©* :複雑な画像を両面印刷できないことがあります。また一般的な画像でも、両面で連続印刷する 
ページ数が限られることがあります。 

〇：片面印刷できます。 

〇*:複雑な画像を印刷できないことがあります。また一般的な画像でも、連続印刷するページ数が限 
られることがあります。 

— :印刷できません。 











いろいろな印刷 


印刷終了後にプリンターの エミユ レーシヨンを 
切り替える 


複数のバソコンでプリンターを共有している場合で、その中に DOS で印刷しているバソコンがあると 
きに使用する機能です。 

通常、 DOS から印刷するには、使用するアプリケーションに応じてプリンターのエミュレーションを 
設定しておく必要があります。印刷後のエミュレーションとして DOS から印刷するときのエミュレー 
ション（または、プログラム）を選択しておくと、次の印刷が DOS からの場合でもエミュレーション 
を切り替えずに印刷することができます。 

RPCS プリンタードライバーでの操作方法を説明します。 

•重要 

□ウインドウタイプとして「ワンクリック設定」を選択しているときは、ワンクリック設定に登録 
してから印刷します。 

D アプリケーションで文書を作成し、プリンタードライバーの設定画面を表示します。 

0 ウインドウタイプとして「ワンクリック設定」を選択しているときは、[印刷機能]タブで[ア 
イコンの変更/新規作成]をクリックし、[その他]タブをクリックします。 

「機能別ウインドウ」を選択しているときは、[その他]タブをクリックします。 

B [印刷後のエミュレーション]ボックスのドロップダウンメニューからエミュレーションを 
選択します。 

Windows だけでお使いの場合は、[なし]または[直前のエミュレーション]を選択してください。 
[直前のエミュレーション]を選択すると、印刷前に設定されていたエミュレーションに戻ります。 

0「ワン クリック設定」選択時は[名前を つけて 保存]または[上書き保存]をクリックし、設 
定を保存します。 

0 その他の印刷条件を必要に応じて指定し、 [0 K ] をクリックします。 

プリンタードライバーの設定画面が閉じます。 

Q 印刷の指示をします。 


92 



4 .プリンター本体の設定 


【メニュー】キー機能一覧 


操作部では、本機を使用するために必要な各種の基本的な設定や調整を行うことができます。ここで 
は設定可能なメニューと項目一覧を説明します。 

❖ 試し印刷文書（タメシインサツブンシヨ） 

夕補足 

□上記メニューは、 IPSiOSP 4010で拡張 HDD を装着しているときに表示されます。 

□詳しくは P .71 「試し印刷する」を参照してください。 

❖ 機密印刷文書（キミツインサツブンシヨ） 

夕補足 

□上記メニューは、 IPSiOSP 4010で拡張 HDD を装着しているときに表示されます。 

□詳しくは P .75 「機密印刷する」を参照してください。 


❖ 用紙設定（ヨウシセツテイ) 


設定項目 

IPSiOSP 4010 

IPSiO SP 4000 

1.手差し用紙サイズ（テサシヨウシサイズ） 

1.手差し用紙サイズ（テサシヨウシサイズ） 

2. トレイ用紙サイズ（トレイヨウシサイズ） 

2 .特殊用紙サイズ（トクシュヨウシサイズ） 

3.用紙種類（ヨウシシュルイ） 

3.用紙種類（ヨウシシュルイ） 

4.自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク） 

4.自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク） 

5■優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ） 

5.優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ） 


❖ テスト印刷（テストインサツ) 


設定項目 

IPSiOSP 4010 

IPSiO SP 4000 

1. 一括リスト印刷（イッカツリストインサツ） 

1.システム設定リスト（システムセッテイリ 
スト） 

2.システム設定リスト（システムセッテイリ 
スト） 

2. 印刷条件リスト（インサツジョウケンリスト） 

3.エラー履歴（エラーリレキ） 

3 •メニュー リスト （メニュー リスト） 

4. 印刷条件リスト（インサツジヨウケンリスト） 

- 

5 •メニュー リスト （メニュー リスト） 

5. 全文字印刷（ゼンモジインサツ） 

6.登録フォームリスト（トウロクフォームリ 
スト） 

6.フ オン トリスト（フ オン トリスト） 

7. 全文字印刷（ゼンモジインサツ） 

- 


8 .へ キサダンプ（へキサダンプ) 


8.フ オン トリスト（フ オン トリスト） 
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プリンター本体の設定 


設定項目 

IPSiOSP 4010 

IPSiO SP 4000 

9. PS 情報リスト （ PS ジヨウホウリスト） 

- 

10. PDF 情報リスト （ PDF ジヨウホウリスト） 

- 

11 .へ キサダンプ（へキサダンプ） 

- 


P 参照 

上記メニューは、使用するエミュレーシヨンによって表示されないものがあります。詳しくは 
P .101 「テスト印刷メニュー」を参照してください。 


❖ 給紙トレイ選択（キュウシトレイセンタク) 

機能概要 

印刷する給紙トレイを切り替えます。 


夕補足 

□上記メニューは、 RPDL 、 R 16、 R 55、 R 98 のいずれかをエミュレーシヨン呼び出しで設定して 
いるときに表示されます。詳しくは各エミュレーシヨンの使用説明書「給紙トレイを選択する」 
を参照してください。 

❖ ェミュレーシヨン呼び出し（ェミュレーシヨンヨビダシ） 

機能概要 

ェミュレーションやプログラムを切り替えるときに使用します。 


夕補足 

□詳しくは各エミュレーションの使用説明書「エミュレーションを切り替える」を参照してくだ 
さい。 

❖ 印刷条件（インサツジョウケン） 

機能概要 

アプリケーションやパソコンに合わせて印刷条件を設定します。 


夕補足 

□上記メニューは、 RPDL 、 R 16、 R 55、 R 98 のいずれかをエミュレーシヨン呼び出しで設定して 
いるときに表示されます。 

□詳しくは各エミュレーシヨンの使用説明書「印刷条件を設定」を参照してください。 

❖ プログラム登録（プログラムトウロク） 

機能概要 

設定した印刷条件を登録します。 


夕補足 

□上記メニューは、 RPDL 、 R 16、 R 55、 R 98 のいずれかをエミュレーシヨン呼び出しで設定して 
いるときに表示されます。 

□詳しくは各ェミュレーシヨンの使用説明書「よく使う印刷条件を登録する」を参照してください。 


94 

















【メニュー】 キー機能一覧 


❖ 調整/管理（チョウセイ/カンリ） 


設定項目 

IPSiOSP 4010 

IPSiO SP 4000 

1.濃度調整（ノウドチョウセイ） 

1.濃度調整（ノウドチョウセイ） 

2.印刷位置調整（インサッイチチョウセイ） 

2.印刷位置調整（インサツイチチョウセイ） 

3.カール低減（カールテイゲン） 

3.カール低減（カールテイゲン） 

4. HD フオーマット （ HD フオーマット） 

- 

5. 電波状態（デンパジョウタイ） 

5. 電波状態（デンパジョウタイ） 

6. 無線設定値初期化（ムセンセッテイチ 
シヨキカ） 

6. 無線設定値初期化（ムセンセツテイチ 
シヨキカ） 


P 参照 

上記メニューは、装着されているオプシヨンによって表示されないものがあります。詳しくは 
P .105 「調整管理メニュー」を参照してください。 

濃度調整および印刷位置調整について詳しくは、 P .105 「調整管理メニュー」を参照してくださ 

い。 


❖ システム設定（システムセツテイ) 


設定項目 

IPSiOSP 4010 

IPSiO SP 4000 

1.ェラ^ー レポ^ー ト印刷（ェラ^—レポ^ー トイ 
ンサツ） 

1.ミスフイードリカバリー（ミスフイードリ 
カバリー） 

2.ェラースキップ（ェラースキップ） 

2. ェラ^ー レポ^ー ト印刷（ェラ^ー レポ^ー トイ 
ンサツ） 

3. 画像ェラー処理（ガゾウェラーショリ） 

3.ェラースキップ（ェラースキップ） 

4.ェラー表示設定（ェラーヒョウジセッテイ） 

4.画像ェラー処理（ガゾウェラーショリ） 

5■省エネエモード（ショウエネモード） 

5.ェラー表示設定（ェラーヒョウジセッテイ） 

6.オートリセット設定（オートリセットセッ 
ティ） 

6.省エネエモード（ショウエネモード） 

7.エミュレーション検知（エミュレーション 
ケンチ） 

7.エミュレーション検知（エミュレーション 
ケンチ） 

8.優先エミュレーシヨン（ユウセンエミュ 
レーシヨン） 

8.優先エミュレーション（ユウセンエミュ 
レーシヨン） 

9.優先メモリー（ユウセンメモリー） 

9.優先メモリー（ユウセンメモリー） 

10.スプール印刷（スプールインサツ） 

- 

11. 補助用紙サイズ（ホジョヨウシサイズ） 

11. 補助用紙サイズ（ホジョヨウシサイズ） 

12. レターへッド紙設定（レターヘッドシ 
セッテイ） 

12. レターへッド紙設定（レターヘッドシ 
セッテイ） 

13.手差し設定選択（テサシセッテイセンタク） 

- 

14. RAM ディスク （ RAM ディスク） 

- 

15.メール通知設定（メールツウチセッテイ） 

- 
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プリンター本体の設定 


夕補足 

□スプール印刷（スプールインサツ）は、拡張 HDD を装着しているときに表示されます。 
□ RAM ディスク （ RAM ディスク）は、拡張 HDD を装着していると表示されません。 


❖ システム設定 ( EM ) (システムセツテイ ( EM )) 

夕補足 

□ IPSiOSP 4000では「システム設定 EMD (システム設定 EMD )」 の項目をあらわします。 


設定項目 

IPSiO SP 4010 

IPSiO SP 4000 

i . 白紙排紙（ハクシハイシ） 

1.白紙排紙（ハクシハイシ） 

2.用紙なしェラー（ヨウシナシェラー） 

2.用紙なしェラー（ヨウシナシェラー） 

3. 自動排紙時間（ジドウハイシジカン） 

3. 自動排紙時間（ジドウハイシジカン） 

4.マクロキャッシュ（マクロキャッシュ） 

4.マクロキャッシュ（マクロキャッシュ） 

5.グラフィクス設定（グラフィクスセッテイ） 

5.グラフィクス設定（グラフィクスセッテイ） 


夕補足 

□上記メニューは、 RPDL 、 R 16、 R 55、 R 98 のいずれかをエミュレーション呼び出しで設定して 
いるときに表示されます。 

□マクロキャッシュは RPDL をエミュレーション呼び出しで設定しているときに表示されます。 

❖ PS 設定 （ PS セッテイ） 

設定項目 

1. 両面設定（リョウメンセッテイ） 

2 . 白紙排紙（ハクシハイシ） 

3. データ形式（データケイシキ） 

4. 解像度（カイゾウド） 


夕補足 

□ 上記メニューは 、 IPSiO SP 4010で PS 3 をェミュレーシヨン呼び出しで設定しているときに表示 
されます。 


❖ PDF 設定 （ PDF セツテイ） 

設定項目 

1. パスワード変更（パスワードヘンコウ） 

2. グループパスワード（グループパスワード) 

3. 両面設定（リョウメンセツテイ） 

4. 白紙排紙（ハクシハイシ） 

5■解像度（カイゾウド） 


夕補足 

□ 上記メニューは 、 IPSiO SP 4010で PDF をェ ミュレーシヨン呼び出しで設定しているときに表示 
されます。 
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【メニュこ】キー機能一覧 


❖ インター フエース 設定（インター フェース セツテイ) 


設定項目 

IPSiO SP 4010 

IPSiO SP 4000 

1. 受信バツファ（ジュシンバツファ） 

i . 受信バツファ（ジュシンバツファ） 

2.1/ F 切替時間 （ I / F キリカエジカン） 

2.1/ F 切替時間 （ I / F キリカエジカン） 

3•ネツトワーク設定（ネツトワークセツテイ） 

3•ネツトワーク設定（ネツトワークセツテイ） 

4.パラレル I / F 設定（パラレル I / F セツテイ） 

4.パラレル! / F 設定（パラレル I / F セツテイ） 

- 

- 

6. IEEE 802.1 lb (IEEE 802.11 b ) 

6. IEEE 802.1 lb (IEEE 802.11 b ) 


0補足 

□ IEEE 802.1 lb 設定設定 （ IEEE 802.1 lb セッテイ）は、オプシヨンの無線 LAN インターフェースを 
装着しているときに表示されます。 

□ IPSiO SP 4000のネットワーク設定（ネットワークセッテイ）は、オプシヨンのイーサネットイ 
ン ターフェースまたは無,線 LAN イ ン ターフェースを装着しているときに表示されます。 
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プリンター本体の設定 


用紙設定メニュー 


各トレイにセツトする用紙のサイズや種類の設定など、用紙設定メニューで設定できる項目の説明です。 


用紙設定メニューの設定を変更する 


特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す 

自動レイ選択の対象としないトレイを設定します。 

u 操作部の【メニュー】キーを押します。 


n 

h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブ 1 J セツト 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 h アラ-ム◊デ-タイン 


0【 A 】 または【▼】 キーを 押して、 「ヨウ シセツ テイ」 を 表示させ、 [0 K ] キーを 押します。 



B 【▲】または【▼】キーを押して、「4.ジドウトレイセンタク」を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 

0【▲】または【▼】キーを押して、自動トレイ選択の対象としないトレイを表示させ、 [0 K ] キ_ 
を押します。 

対象にするかどうかの選択画面が表示されます。 

0 【▲】または【▼】キーを押して、「タイショウ ニス ル j を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 



設定が確定し、用紙設定メニューに戻ります。 

0 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 
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用紙目文/^スーュー 


優先給紙トレイを設定する 


優先給紙トレイを設定します。 

D 操作部の【メニュー】キーを押します 




1■►オンラインメニユー 

〇〇 A 

ジョブリセット戻る 

〇 〇 _ 

強制排紙 OK 

〇〇 V 

©電源>!アラ-ム◊デ-タイン 




0 【▲】 または 【▼】キーを 押して、 「ヨウ シセツ テイ」を 表示させ、 [0 K ] キーを 押します。 



B 【▲】 または 【▼】 キーを押して「5.ユウセンキュウシトレイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 
0 【▲】 または 【▼】 キーを押して目的のトレイを表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 

設定が完了し、2秒後に用紙設定メニューに民ります。 

0 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 
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プリンター本体の設定 


用紙設定メニューの設定項目 


用紙設定メニューの設定項目の説明です。 

❖ 手差し用紙サイズ（テサシヨウシサイズ） 

手差しトレイにセットする用紙サイズを設定します。 

P 参照 

設定できる用紙サイズについては、<メンテナンスガイド>「用紙のセット」を参照してくだ 
さい。 

❖ トレイ用紙サイズ（トレイヨウシサイズ） 

用紙サイズダイヤルが「*」に設定されている給紙トレイにセットする用紙サイズを設定します。 

夕補足 

□ IPSiOSP 4000では、「特殊用紙サイズ（トクシュヨウシサイズ）」と表示されます。 

P 参照 

設定できる用紙サイズに ついては、< メンテナンス ガイド>「用紙のセット」を参照してくだ 
さい。 

❖ 用紙種類（ヨウシシュルイ） 

セットする用紙の種類を設定します。 

P 参照 

設定できる用紙種類については、く メンテナンスガイド>「用紙のセット」を参照してくださ 
い。 

❖ 自動トレイ選択（ジドウトレイセンタク） 

「自動トレイ選択」を設定すると、プリンタードライバーから指定された用紙サイズ、用紙種類に 
応じて、給紙トレイが自動的に選択されます。工場出荷時は、 すべての トレイが「タイショウニス 
ル」になっています。 

❖ 優先給紙トレイ（ユウセンキュウシトレイ） 

「優先給紙トレイ」とは、本機の電源を入れたときに選択される給紙トレイで、自動トレイ選択やリ 
ミツトレス給紙のときに一番最初に対象となるトレイです。工場出荷時の設定は「トレイ1」です。 
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テスト印刷メニュー 


テスト印刷メニュー 


テスト印刷メニューでは、本機の使用環境や印刷に関する条件の設定状況の一覧表を印刷することが 
できます。 

また、印字可能なすべての文字やフォントの種類も印刷して確認できます。 


テスト印刷をする 


ここでは「システム設定リスト」の印刷手順を説明しますが、基本的な操作方法は他のリストを印刷 
する場合も同じです。 


システム設定リストを印刷する 

システム設定リストの印刷方法です。 

•重要 

□システム設定リストは A 4 または Letter (8 V 2 Xll ) で印刷されます。給紙トレイや手差しトレイに 
A 4 または Letter (8 V 2 Xll ) の用紙をセットしてください。 

D 操作部の【メニュー】キーを押します。 



0 【▲】または【▼】キーを押して「テストインサツ j を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 



0 【▲】または【▼】キーを押して印刷したいリスト名を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 


■け:::;: M ::， 


. . ~ ■ ■ ■ ■ 



IPSiOSP 4000では、「1.システムセツテイリスト」と表示されます。 
印刷終了後、テスト印刷メニューに戻ります。 

0 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 
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プリンター本体の設定 


システム設定リストの見かた_ 

システム設定リストの見かたの説明です。 


1 . システム構成情報 



本機のバージヨン情報やオプシヨンの装着状 
況、搭載エミュレーシヨン、プリンター言語の 
名称やトナーの残量などが印刷されます。 

2 . 用紙設定 


システム 設定 メニューで 設定可能な項目と 
現在の設定値が印刷されます。 

* 印がついている項目は工場出荷時の設定 
から変更されています。 


現在選択されている優先給紙トレイと各卜 
レイにセットされている用紙のサイズと種 
類など用紙設定メニューの設定項目が印刷 
されます。 

3 . 調整/管理 


5 . システム設定 ( EM ) 

システム 設定 ( EM ) メニュー で設定可能な項 
目と現在の設定値が印刷されます。 

* 印がついている項目は工場出荷時の設定 
から変更されています。 


濃度調整や印刷位置設定など、調整/管理メ 
ニューの設定項目が印刷されます。 


6 . 登録プログラムー覧 

登録されている プロ グラ ムのエミュレ 1 一 
シヨン名が表示されます。 


7 . インターフェース設定、インターフェース情報 

インターフヱース 設定 メニューで 設定可能 
な項目と現在の設定値が印刷されます。 
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テスト印刷メニュー 


テスト印刷メニューの項目 


テスト印刷メニューの設定項目です。 

❖ 一括リスト印刷（イツカツリストインサツ） 

IPSiOSP 4010 のメニュー項目です。システム設定リストとエラー履歴が印刷されます。 

夕補足 

□選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。 

❖ システム設定リスト（システムセツテイリスト） 

本機のシステム構成やシステム設定の設定内容などが印刷されます。印刷される内容については、 
P .102 「システム設定リストの見かた」を参照してください。 

夕補足 

□選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。 

□ IPSiOSP 4000 では、 エラー 履歴も印刷されます。 

❖ エラー履歴（エラーリレキ） 

IPSiO SP 4010 の メニュー項 目です。 エラーに なった ジョ ブの履歴が 印刷 されます。 

夕補足 

□選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。 

❖ 印刷条件リスト（インサツジョウケンリスト） 

印刷条件の設定内容が印刷されます。 

夕補足 

□エミュレーションの RPDL 、 R 55、 R 98、 R 16 が 対象と なります。 

❖ メニユーリスト（メニユーリスト） 

【メニュー】 キーを使って設定できる各項目と設定内容をツリー状に印刷します。 

夕補足 

□選択されている全てのプリンター言語とエミュレーションが対象となります。 

❖ 登録フォームリスト（トウロクフォームリスト） 

IPSiO SP 4010 のメニュー項目です。登録されているフォームの一覧が印刷されます。 

夕補足 

□エミュレーションの RPDL 、 PS 3 が対象となります。 

❖ 全文字印刷（ゼンモジインサツ） 

現在設定されているプリンター言語やエミュレーションで印刷できる全ての文字が印刷されます。 

夕補足 

□エミュレーションの RPDL 、 R 55、 R 98、 R 16 が 対象と なります。 

❖ フオントリスト（フオントリスト） 

現在設定されているプリンター言語やエミュレーションで印刷できるフォントの一覧が印刷されます。 

夕補足 

□ェミュレーシヨンの RPDL 、 R 55、 R 98、 R 16 が 対象と なります。 
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プリンター本体の設定 


❖ PS 情報リスト （ PS ジョウホウリスト） 

IPSiO SP 4010で、オプションの PS 3 カードが装着されているときのメニュー項目です。 PS 3 のシス 
テム情報と搭載されているフォントの一覧が印刷されます。詳しくは 、 PostScript 3使用説明書を参 
照してください。 

夕補足 

□エミュレ ー ションの PS 3 が対象となります。 

❖ PDF 情報リスト （ PDF ジョウホウリスト） 

IPSiO SP 4010で、オプションの PS 3 力ードまたは PDF ダイレクトプリントカードが装着されている 
ときのメニュー項目です。 PDF の情報と搭載されているフォントの一覧が印刷されます。 

夕補足 

□エ ミュレ ーシ ョンの PS 3、 PDF が対象となります。 

❖ へキサダンプ（へキサダンプ） 

印刷不良の原因を調べるために、パソコンから送られたデータを16進数で印刷するモードに移行 
します。 

夕補足 

□選択されている全てのプリンター言語とエミュレーシヨンが対象となります。 
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調整管理メニュー 


調整管理メニュー 


調整管理メニューでは、階調や濃度などの印刷条件の調整や、 HDD のフォーマツトなど本機の管理に 
ついての設定ができます。 


調整管理メニューの設定を変更する 

調整管理メニューの変更方法を、例をあげて説明します。 


拡張 HDD をフォこマツトする（初期設置以降） 

初期の設置以降に拡張 HDD のフォーマツトが必要になったときのフォーマツトの方法に関する説明で 
す。 

夕補足 

□ IPSiO SP 4000には拡張 HDD のオプシヨンはありません。 

D 操作部の【メニュー】キーを押します。 




h オンライン メニュー 

OIO , 

ジョブリセット戻る /\ 

〇 〇 _ 
〇〇 v 

©電源 h アラ-ム◊デ-タイン 




0【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 



0【▲】または【▼】キーを押して 「5 .HD フオーマツ ト」を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 
0確認のメッセージが表示されていることを確認し、 [0 K ] キーを押します。 



拡張 HDD がフォーマツトされ、再起動のメッセージが表示されます。 
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プリンター本体の設定 


0 本機の電源を一度切り、再び電源を入れます。 



拡張 HDD のフォーマットが終了し、使用できるようになります。 

夕補足 

□「 HD フォーマット」が表示されない場合は拡張 HDD が正しく取り付けられていません。セット 
アップガイド「オプションを取り付ける」を参照して、拡張 HDD を取り付け直してください。 
それでも正しく取り付けられない場合は、サービス実施店に相談してください。 


無線 LAN の電波状態を表示する 

無線 LAN の電波状態を表示する方法の説明です。 

D 操作部の【メニュー】キーを押します 



h オンライン 

メニユ- 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 >1アラ-ム 

◊デ-タイン 


0 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カン リ」 を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 



0【▲】または【▼】キーを押して「7.デンパジョウタイ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 

現在の電波状態が表示されます。 



.. 


■：：： 

：：：：，- 


mn ；：'：-：-,： 

■ ■ 



. : ••••• 



0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 
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調整管理メニュー 


夕補足 

□「デンパジョウタイ」が表示されない場合はインターフェース設定メニューのネットワーク設 
定内 「 I / F 選択」で 「 IEEE 802.11 b 」 が選択されていません。 「 I / F 選択」で 「IEEE 802.11 b 」 を 
選択してから、再度調整管理メニューの「電波状態」を選択してください。 

□電波状態が測定できるのは、通信モードがインフラストラクチヤーのときだけです。 

□ [ OK ] キーを押すたびに電波状態が更新されます。 

□電波状態は、76〜100%で最良、41〜75%で良、21〜40%で不安定、〇〜20%で通信不可と表示 
されます。電波の状態が不安定または通信不可のときは、電波の通る場所に移動するか障害物 
を取り除いてください。 

□近くで電子レンジや無線機器等をお使いになると、電波の状態に影響を与えることがあります。 


無線 LAN の設定彳直を初期化する 

無線 LAN の設定値を初期化する方法の説明です。 

•重要 

□この実行により初期化される項目は、インターフェース設定 メニュー 「IEEE 802.11 b 」 の「通信 モー 
ド」「チャンネル」「通信速度」 「 SSID 」「 WEP 設定」の5項目です。 

U 操作部の【メニュー】キーを押します。 


h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブ 1 J セツ 

、戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 

h ァラ-ム 

0デ-タイン 


0 【▲】または【▼】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 



0 【▲】または【▼】キーを押して「8•ムセンセツテイチシヨキカ」を表示させ、 [0 K ] キーを押 
します。 



確認のメッセージが表示されます。 

D 【0 K 】 キーを押します。 


無線設定値が初期化され、 [0 K ] キーを押すと設定を変更し、通常の画面が表示されます。 
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プリンター本体の設定 


調整管理メニューの項目 


調整管理メニューの設定項目です。 

❖ 濃度調整（ノウドチョウセイ） 

印刷面にかすれや汚れが出たときなどに印刷濃度を調整します。 

• -3 〜+3 

•重要 

□できるだけ工場出荷時の設定でお使いください。 

P 参照 

濃度の調整方法は、く メンテナンス ガイド〉「調整」を参照してください。 

❖ 印刷位置調整（インサツイチチョウセイ） 

トレイ ごとの印刷位置をあわせるために印刷位置を調整することができます。通常は特に設定す 
る必要はありませんが、オプションの給紙テーブルや、両面印刷 ユニット を取り付けたときに調整 
します。 

P 参照 

印刷位置の調整方法は、< メンテナンス ガイド>「調整」を参照してください。 

❖ カール低減（カールテイゲン） 

印刷した用紙が力ールするのを低減します。 

. しない（工場出荷時の設定) 

• する 

❖ HD フオーマツト （ HD フオーマツト） 

IPSiO SP 4010で、オプションの拡張 HDD が 装着されているときの メニュー 項目です。初期の設置 
以降に拡張 HDD の フォーマットが 必要になったときは、調整/管理 メニューの 「HD フォーマット」 
を実行します。 

❖ 電波状態（デンパジョウタイ） 

無線 LAN の 電波状態を確認する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」 メニューの 「デンパジョ 
ウタイ」を実行します。 

❖ 無線設定値初期化（ムセンセツテイチショキカ） 

無線 LAN の 設定値を初期化す る 必要があ ると きは、「チョウ セイ/カン リ」 メニューの「ムセンセッ 
テイチシヨキカ」を実行します。 
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システム設定メニュー 


システム設定メニュー 


システム設定メニューでは、本機を使用する上で基本的な動作に関る設定を行うとができます。通常 
は工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更した 
システム設定の内容は電源を切っても保存されます。 


システム設定メニユーの設定を変更する 

システム設定メニューの変更方法を、例をあげて説明します。 

u 操作部の【メニュー】キーを押します 


n 

h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 h アラ-ム◊デ-タイン 


0 4】または【▼】キーを押して、「システムセツテイ J を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 



0卜】または【▼】キーを押して、「6•ショウエネモード」を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 
0【▲】または【▼】キーを押して設定を変更する項目を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 
0【ふ】または【▼】キーを押して変更する設定値を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 

設定が確定し、省エネモードメニューに戻ります。 



0 【オンライン】キーを押します。 


通常の画面が表示されます。 
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プリンター本体の設定 


システム設定メニューの設定項目 


❖ ミスフイードリカバリー 

IPSiOSP 4000の メニュー 項目です。印刷中の紙づまりに備えてデータをバックアップし、紙づま 
りが起こったページから再印刷するか、次のページからにするかを設定します。 

• する（工場出荷時の設定) 

• しない 



❖ エラーレポート印刷（エラーレポートインサツ） 

エミュレーシヨンが RPCS 、 PS 3 または PDF のとき、プリンター内部でのデータ処理中にエラーが発 
生した場合にエラーレポートを印刷するかしないかを設定します。 

•する 

• しない（工場出荷時の設定) 

❖ エラー スキップ 

プリンタードライバーから指示された紙サイズ.紙種が一致するトレイがなかった場合の本機の 
動作を設定します。 


• しない（工場出荷時の設定) 

プリンタードライバーから指示された紙サイズ•紙種のトレイがセツトまたは設定されるまで 
印刷されません。 

• 即時 

用紙サイズ • 用紙種類が一致しない場合でもすぐに印刷します。 

• 1分 

用紙サイズ•用紙種類が一致しないことを示すメッセージを1分間表示し、その後印刷を実行し 
ます。 


•5分 

用紙サイズ•用紙種類が一致しないことを示すメッセージを5分間表示し、その後印刷を実行し 
ます。 


• 10分 

用紙サイズ • 用紙種類が一致しないことを示すメッセージを10分間表示し、その後印刷を実行 
します。 


• 15分 

用紙サイズ • 用紙種類が一致しないことを示すメッセージを15分間表示し、その後印刷を実行 
します。 


❖ 画像ェラー処理（ガゾウェラーヒヨウジ） 

送信されたデータサイズが大きく、プリンター内部で処理できない場合のプリンターの動作を設 
定します。 


• ジョブリセット（工場出荷時の設定) 

エラーが発生したページでジョブをリセットします。リセットされたページ以降は印刷されま 
せん。 

• エラ 1 —シート印刷 

エラーが発生したページはエラー発生直前の画像まで印刷します。エラーが発生したページ以 
降は印刷されますが、電子ソートの指示は解除されます。ジョブの終わりにエラーシートを印 
刷します。エラーコードと、エラーによって出力結果が不完全になったページを最大16ページ 
分印刷します。 
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システム設定メニュー 


❖ エラー表示設定（エラーヒョウジセッテイ） 

プリンター内部でのデータ処理中に発生したエラーをディスプレイに表示するかしないかを設定 
します。 

• すべて表示（工場出荷時の設定) 

• 簡易表示 

❖ 省エネモード（ショウエネモード） 

省エネモードとは、本機の消費電力を節約する機能です。 

• 移行設定 

省エネモードに移行するかしないかを選択します。 

. 移行する（工場出荷時の設定) 

• 移行しない 
• 移行時間 

省エネモードに移行する場合は、移行するまでの時間を設定します。ここで設定した時間の間 
本機を使用しないと、省エネモードに切り替わります。省エネモード中は本機の起動が遅くな 
り、印刷が始まるまで多少時間がかかります。 

• 1分 

• 5分 

• 15分（工場出荷時の設定) 

• 30分 

• 45分 

• 60分 

❖ オートリセット設定（才一トリセットセッテイ） 

IPSiOSP 4010のメニュー項目です。一定時間操作を行わなかったとき、設定内容を電源投入直後 
の状態に戻すかどうかを設定します。また、戻すまでの時間を設定します。 

• リセット設定 

オートリセットするかしないかを選択します。 

• する（工場出荷時の設定) 

• しない 
• リセット時間 

オートリセットを設定した場合は、オートリセットするまでの時間を設定します。 

10〜999秒 （1 秒単位）の範囲で設定します。 

• 60秒（工場出荷時の設定) 

❖ エミユレー ション検知 （エミユレー ションケンチ） 

本機に送られたデータを自動的に判断して、エミュレーションを決定することができます。対象とな 
るのは PS 3 です。それ以外のエミュレーションは、優先エミュレーションで設定されているエミュ 
レーションになります。 

•する 

• しない（工場出荷時の設定） 



プリンター本体の設定 



❖ 優先エミユレーシヨン（ユウセンエミユレーシヨン） 

電源を入れたときに自動的に呼び出されるェミュレーションまたは登録されているプログラムを 
設定します。 

• RPCS (工場出荷時の設定) 

• RPDL 

• R 98 

• R 16 

• R 55 

• PS 3 

• PDF 

• BMLinkS 

• プログラム1〜16 

夕補足 

□「プログラム1」〜「プログラム16」に設定すると、その数字と同じ登録番号のプログラムが呼 
び出されて本機が起動します。 RPCS 、 PS 3 以外で有効です。 


❖ スプール 印刷 （スプール インサツ） 

IPSiO SP 4010で、オプションの拡張 HDD を装着されているときのメニューです。スプール印刷をす 
るかどうかを設定します。スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に 
本機に蓄積し、印刷する機能です。 

• しない（工場出荷時の設定) 

• する 

夕補足 

□オプションの拡張 HDD を装着時にのみ表示されます。 

□「スル」を選択すると、1ページ目の印刷開始は遅くなります。 

❖ 優先メモリー（ユウセンメモリー ） 

ページメモリー、ユーザーメモリーのどちらを使うか設定します。 

• ページメモリー（工場出荷時の設定) 

• ユーザー メモリー 


❖ 補助用紙サイズ（ホジョヨウシサイズ） 

A 4 と Letter (8 V 2 X ll ) の切り替えをするかどうかを設定します。 

• しない（工場出荷時の設定) 

•自動 

夕補足 

□切替を行った場合、 A 4 と Letter (8 V 2 Xll ) では最大印字領域が異なるので、それぞれの領域を 
越えた描画は、端部が切れたり、正常に印刷されなかったりします。 
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システム設定メニュー 


❖ レターヘッド紙設定（レターヘッドシセッテイ） 

レターへッ ド紙印刷を行うかどうかを設定します。 

レターへ ッド紙印刷を行うと、両面印刷のとき、奇数ページジョブの最終ページが両面印刷されます。 

. 使用しない（工場出荷時の設定) 

レターへ ッド紙印刷を行いません。 

• 使用する（自動） 

レターへッ ド紙が指定されたときに行います。 

• 使用する（常時） 

常にレターへッド紙印刷を行います。 

夕補足 

□両面印刷ができない紙サイズの場合、両面印刷は解除されます。 

□印刷の途中で片面印刷から両面印刷になった場合、ソートの2部目以降は全て両面印刷となり 
ます。2部目以降も片面で印刷したいときは、両面印刷ができない紙サイズを給紙してください。 

□レターへ ッド紙を使用するときは用紙のセット方向に注意が必要です。 

❖ 手差し設定選択（テサシセッテイセンタク） 

IPSiO SP 4010 の メニユー項目です。手差し の 設定を機器側で行うか、プリンタードライバーやコ 
マンドで行うかを設定します。 

• キキガワ 

• ドライノべ' 一/コマンド _( 工場出荷時の設定) 



❖ RAM ディスク （ RAM ディスク） 

IPSiO SP 4010のメニュー項目です。 PDF ダイレクトプリントをする場合で、オプシヨンの拡張 HDD を 
装着していないときに指定します。 2 MB 以上の値を指定してください。 


• 0 MB 


• 2 MB 

• 4 MB (工場出荷時の設定) 

• 8 MB 


•16 MB 


❖ メール通知設定（メールツウチセツテイ） 

IPSiO SP 4010のメニュー項目です。本機でエラーが発生したときに、エラーの詳細情報を指定し 
たメールアドレスに通知するかどうかをしていします。 

設定を変更したときは、いったん電源を OFF にし、あらためて電源を ON にしてください。 

• しない 

•する（工場出荷時の設定） 
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プリンター本体の設定 


システム設定 ( EM ) メニユ ー 

システム 設定 ( EM ) メニューでは、 DOS で使用する上での基本的な動作に関わる設定を行う こ とができ 
ます。対象となる エ ミュレ ーシ ヨンは、 RPDL 、 R 98、 R 16、 R 55 です。通常は、工場 出荷 時の設定のまま 
でご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更した システム 設定 ( EM ) の内容は 
電源を切っても保存されます。 



システム設定 ( EM ) メニューの設定を変更する 

システム 設定 （ EM ) メニューの変更方法を、例をあげて説明します。 

U 操作部の【メニュー】キーを押します 



B 【▲】または【▼】 キーを 押して、「システムセツテイ （ EM )」 を 表示させ、 【0 K 】 キーを 押します。 


0 【▲】または【▼】キーを押して、「1.八クシ八イシ j を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 
0【▲】または【▼】キーを押して「シナイ j を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 



設定が確定し、システム設定 ( EM ) メニューに戻ります。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 
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システム設定 _( EM ) _メニュー 


システム設定 ( EM ) メニューの設定項目 


❖ 白紙排紙（八クシ八イシ） 

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するか 
しないかを設定します。 

•する 

排紙します。 

• スペース 

排紙コマンドの 前に スペースコード （20 H 、 AOH 、 8140 H ) があるときは 排紙 します。 

• しない（工場出荷時の設定) 

排紙しません。 

❖ 用紙なしェラー（ヨウシナシェラー） 

現在選択されているトレイに用紙がセットされていないときのデータ受信を停止するタイミング 
を設定します。「印刷時」に設定すると用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。「常 
時」に設定すると用紙がセットされていないときはデータ受信できません。 

• 印刷実行時（工場出荷時の設定) 

用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。 

• 用紙なし時 

用紙がセットされていないときはデータ受信できません。 

❖ 自動排紙時間（ジドウ八イシジカン） 

一定時間パソコンからデータが送信されな V ゝ場合に本機内にあるデータを強制的に印刷するかど 
うかを設定します。たとえば、改ページコードがなくて 【強制排 IE 】 キーを押さないと印刷できな 
いようなデータでも自動的に印刷させることができます。「なし」に設定するとデータは自動的には 
印刷されません。自動的に印刷させる場合は、データが送信されなくなってから強制的に印刷する 
までの時間を設定します。設定された時間が経過すると送信されてきたデータが1ページの途中ま 
でであっても強制的に印刷されるため、適切な時間を設定することが重要です。 

• 自動排紙しない（工場出荷時の設定) 

• 10秒 
• 15秒 

• 20秒 

• 25秒 

• 60 秒 

• 300 秒 

❖ マクロキャッシュ（マクロキャッシュ） 

プリンター言語モジュールがマクロキャッシュとして使用するメモリの上限を設定します。 

• マクロなし（工場出荷時の設定) 

•マクロ 2.1 MB 
•マクロ 4.3 MB 
•マクロ 8.4 MB 



プリンター本体の設定 


❖ グラフィクス設定 

グラフィクスの線幅を設定します。オプショングラフィクスが有効なときに表示します。 
• ゲンテンイチ 

• ヒダリシタ _( 工場出荷時の設定） 


• チュウオウ 



ペン1センハバ 

0.0 mm -1.5 mm 

(0.4 mm ) 

ペン2センハバ 

0.0 mm -1.5 mm 

(0.2 mm ) 

ペン3センハバ 

0.0 mm -1.5 mm 

(0.1 mm ) 

ぺン4センハノ《 

0.0 mm -1.5 mm 

(0.2 mm ) 

ペン5センハバ 

0.0 mm -1.5 mm 

(0.2 mm ) 

ペン6センハバ 

0.0 mm -1.5 mm 

(0.2 mm ) 

ペン7センハバ 

0.0 mm -1.5 mm 

(0.2 mm ) 

ペン8センハバ 

0.0 mm -1.5 mm 

(0.2 mm ) 

SP コマンド 




• ノヽつンノ s ノレ(二 L % 出荷時の 設疋ノ 
• ハイ シシナイ 
• 排紙モード 

• ヒョウジュン（工場出荷時の設定) 
• ジドウ 



PS 設定ス ー ュー 


PS 設定メニュー 

IPSiO SP 4010で、オプシヨンの PS 3 カードが装着されているときのメニュー項目です。 PS 設定メニュー 
では、 PostScript 印刷を行うときの印刷条件を設定します。 


PS 設定メニューの設定を変更する 

D 操作部の【メニュー】キーを押します 



0【▲】 または 【▼】 キーを押して、 「 PS セツテイ j を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 


0【▲】 または 【▼】 キーを押して、「2.データケイシキ」を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 
0【▲】または【▼】キーを押して 「 TBCPj を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 


設定が確定し、 PS 設定メニューに戻ります。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 
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プリンター本体の設定 


PS 設定メニューの設定項目 


❖ 両面設定（リョウメンセツテイ） 

両面印刷の実行の有無、または方向を設定します。 

. しない（工場出荷時の設定) 

• 長辺 
• 短辺 

❖ 白紙排紙（八クシ八イシ） 

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するか 
しないかを設定します。 

• する（工場出荷時の設定) 

• しない 

❖ データ形式（デ _ タケイシキ） 

データ形式を設定します。 

. バイナリーデータ（工場出荷時の設定) 

• TBCP 

❖ 解像度（カイゾウド） 

解像度を設定します。 

• 300 dpi 

• 600 dpi _( 工場出荷時の設定） 


參 


1200 dpi 


PDF 設定メニュー 


PDFIS 定メニュー 

IPSiOSP 4010で、オプションの PS 3 カードまたは PDF ダイレクトプリントカードを装着しているときのメ 
ニュー項目です。 PDF 設定メニューでは、 PDF ダイレクトプリントを行うときの印刷条件を設定します。 


PDF 設定メニューの設定を変更する 

D 操作部の【メニュー】キーを押します。 



0 【▲】または【▼】キーを押して 「 PDF セツテイ j を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 
■■■ :… ■■■ 

0 【▲】または【▼】キーを押して「4.カイゾウド j を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 
0 4】または【▼】キーを押して設定を変更し、 【0 K 】 キーを押します。 



設定が確定し、 PDF 設定メニューに戻ります。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 
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プリンター本体の設定 


PDF 設定メニューの設定項目 


❖ パスワード変更（パスワードヘンコウ） 

印刷する PDF ファイルに設定されたパスワードを本機に設定したり、変更したりします。 

• 今のパスワード 
• 新規パスワード 

❖ グループパスワード（グループパスワード） 

Ridoc Desk Navigator Lt で設定したグループパスワードを設定します。 

グループパスワードを使用する場合、オプションのセキュリティカードが本機に装着されている 
必要があります。 

• 今のパスワード 
• 新規パスワード 

❖ 両面設定（リョウメンセツテイ） 

両面印刷の実行の有無、または方向を設定します。 

• しない（工場出荷時の設定) 

• 長辺 
• 短辺 

❖ 白紙排紙（八クシ八イシ） 

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するか 
しないかを設定します。 

• する（工場出荷時の設定) 

• しない 

❖ 解像度（カイゾウド） 

解像度を設定します。 

• 300 dpi 

• 600 dpi (工場出荷時の設定) 

• 1200 dpi 
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インターフェース設定メニュー 


インターフェース設定メニユー 

インターフェース 設定メ ニューでは、ネットワーク 接続に関する設定とパソ コンと 本機をパラ レルで 
接続している場合の通信に関する設定を行います。変更した インターフ i ース 設定の内容は電源を 
切っても保持されます。 


インターフエース設定メニューの設定を変更する 


u 操作部の【メニュー】キーを押します 



0 4】または【▼】キーを押して、「インターフエースセツテイ J を表示させ、 [0 K ] キーを押 
します。 



0 【▲】 または 【▼】 キーを押して、「1.ジュシンバッファ j を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 
0 4】または【▼】キーを押して 「256 KBj を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 



設定が確定し、イ ン ター フヱースセッ テイ設定 メニューに 戻ります。 

0 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面が表示されます。 
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プリンター本体の設定 


インターフェース設定メニューの設定項目 


❖ 受信バッファ（ジユシンバッファ） 

受信バッファのメモリーサイズを設定します。通常は変更する必要はありません。 

•128 KB (工場出荷時の設定) 

• 256 KB 

• 512 KB 

夕補足 

□ IPSiOSP 4000では、 16 KB 、32 KB 、64 KB を設定することもできます。 

❖ I / F 切り替え時間 （ I / F キリカエジカン） 

現在の インターフェースからデータが 送信され てこなくなってから、そのインターフェースを 有 
効 にしておく時間を設定します。 ここで 設定した時間を超える とほかのインターフヱースからの 
データの 受信が可能になります。 

設定時間が短すぎると1つのデータを受信中にタイムアウトになってしまうことがあります。その 
結果、ほかのインターフェースからのデータが割り込んで印刷されたり、データの途中から エミュ 
レーシヨン検知が働いて、違う エミュ レーシヨンに切り替わったり、印刷を中止したデータが途中 
から印刷されたりします。 

• 10秒 

• 15秒（工場出荷時の設定) 

• 20秒 

• 25秒 

• 60秒 


❖ ネットワーク設定（ネットワークセッテイ） 

ネットワーク環境に本機を接続して印刷するために設定をします。詳しい各項目の設定方法につ 
いては、くセットアップガイド〉「インターフェース設定」を参照してください。 

IPSiO SP 4000では、オプシヨンのイーサネツトインターフェースまたは無線 LAN インターフェー 
スが装着されているときに表示されます。 
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• DHCP 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲートウェイアドレス 

• NW フレームタイプ 
• ユウコウプロトコル 

• イーサネット速度 

イーサネットボードを使ってネットワーク通信するときの通信速度を選択することができます。 
• 自動設定（工場出荷時の設定) 

•10 M 半二重 
•10 M 全二重 
• 100 M 半二重 
• 100 M 全二重 

IPSiO SP 4000での設定値は次の通りです。 

• 自動設定（工場出荷時の設定) 

•10 Mbps 固定 
• 100 Mbps 固定 









インターフェース設定メニュー 


• I / F 選択 

參 イーサ牙、ツト V 」 こ 場出1口」 口寸の 設疋ノ 

• IEEE 802.1 lb 

夕補足 

□ I / F 選択は 、 IPSiO SP 4010で、オプションの拡張無線 LAN ボードを装着しているときに表示され 
ます。 


❖ パラレル I / F 設定（パラレル I / F セツテイ） 

パソコンと 本機を パラレ ルで接続している場合の通信に関する設定を行います。拡張1284ボード 
装着時に表示されます。 

ここでの設定は、 印刷 条件の設定で「パラレル I / F 1」 が 「システム デフ オルト」 に設定されている 
場合のみ有効です。通常は変更する必要はありません。 

• パラレルタイミング 

パラレルインターフェースのタイミングを設定します。 


• ACK inside 


• ACK outside (1 场 出荷時の設疋ノ 


• STB down 

• パラレル通信速度 

パラレル通信で DMA 転送を使用して受信を行うかどうかを設定します。 
• 高速（工場出荷時の設定) 

• 標準 

• セレクト状態 

パラレルインターフェースのセレクト信号のレベルを設定します。 

• High £場出荷時の設定). 


• Low 


•インプツトプライム 

インプットプライム信号が送られてきたとき、プライム信号を有効にするかどうかを設定しま 
す。通常は変更する必要はありません。 

• 有効 

參 無効（工場出荷時の設定) 

• 双方向通信 

パラレルインターフェースで使用しているとき、状態取得要求に対するプリンターの返答モー 
ドを設定します。市販のプリントボックスなどに接続して問題が発生したときは、「シナイ」に 
設定します。 


• する（工場出荷時の設定) 

• しない 
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プリンター本体の設定 


❖ IEEE 802.1 1b (IEEE 802.11b) 

無線 LAN を使用するときに必要な項目を設定します。拡張無線 LAN ボード装着時に表示されます。 
• 通信モード 

無線 LAN の通信モードを設定します。 

• 802.11ァドホック（工場出荷時の設定) 

• インフラストラクチャー 
•アドホック 
• チャンネル 

アドホックモード選択時に使用するチャンネルを1〜14の間で設定します。 

• 通信速度 

無線 LAN の通信速度を設定します。 

• 自動設定（工場出荷時の設定) 

• 11 Mbps 固定 

• 5.5 Mbps 固定 

• 2 Mbps 固定 
• 1 Mbps 固定 


• SSID 

SSID を設定します。設定した SSID を確認することもできます。 

SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号 <ASCII 0 x 20 〜 0 x 7 e > で32バイトま 
でです。大文字と小文字も区別されます。 

• ヒヨウジ 
• ニュウリョク 

• WEP 設定 

無線 LAN の暗号化を設定します。 

IPSiO SP 4010の場合、 WEP キーは、16進数または ASCII 文字列で入力します。 

64 bitWEP を使用する場合、16進数では10桁、 ASCII 文字列では5桁の文字列が使用できます。 
128 bitWEP を使用する場合、16進数では26桁、 ASCII 文字列では13桁の文字列が使用できます。 
IPSiO SP 4000の場合、 64 -bit WEP を使用する場合は、16進数10桁の文字列が使用できます。 128- 
bit WEP を使用する場合には、16進数26桁の文字列が使用できます。 

• 有効 

• 無効（工場出荷時の設定) 

• 「ネットワークセッテイ 」 「IEEE 802.11 b 」 メニューの各項目を、 Web ブラウザから設定する 
ことができます。 


夕補足 

□[ネットワークセッテイ]や [IEEE 802.11 b ] メニューの、ネットワークに関する各設定を 、 Web 
ブラウザからセッテイすることができます。 

P 参照 

Web ブラウザからの設定方法について詳しくは、 P .125「 Web ブラウザを使う （IPSiO SP 4010の場 
合)」、 P .133 「 Web ブラウザを使う （IPSiO SP 4000の場合)」および Web ブラウザのヘルプを參照 
してください。 
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5. 機器の監視 


Web ブラウザを使う （IPSiOSP 4010 の場合 ) 


Web ブラウザを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更すること 
ができます。この機能を Web Image Monitor といいます。 

❖ どんなことができるのか？ 

Web Image Monitor は、離れた場所にある機器の状態確認や設定変更を、ネットワークを介したパ 
ソコンの Web ブラウザ上からできる機能です。 

Web Image Monitor では以下の操作ができます。 

• 機器の状態/設定の表示 
•ジョブの状態/履歴の確認 
• 印刷中ジョブの中止 
• 本機のリセット 
•アドレス帳の管理 
• 本機の各種設定 

• メール通知機能の設定 

• ネットワークプロトコルに関する設定 
• セキュリティの設定 

❖ 本機の環境設定 

この機能は TCP / IP プロトコルを使って動作します 。 Web Image Monitor を使用する場合は、本機で 
TCP / IP プロトコルの設定を行ってください。 TCP / IP の設定が正しく行われると、この機能は自動的 
に有効になります。 

❖ 推奨ブラウザ 

• Windows 環境こ 
Internet Explorer 5.5 以降 
Netscape 6.2 以降 

• Macintosh 環境： 

Netscape 6.2 以降 
Safari 1.0 以降 

夕補足 

□ Netscape Navigator をご使用で SSL (暗号化通信）の設定がされている場合 、 Netscape Navigator 7.0 以 
降が必要となります。 

□使用するブラウザのバージョンが推奨ブラウザより低い場合や、使用するブラウザの設定で、 
「 JavaScript 」、「 Cookie の使用許可」が有効になっていない場合は、表示や操作に不具合が生じる場 
合があります。 

□ プロキシサーバーをご使用の場合、本機との接続にプロキシサーバーを経由しない設定にしてく 
ださい。詳しくはネットワーク管理者に確認してください。 

□ブラウザの[戻る]で前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザの[更新]ま 
たは[再読み込み]をクリックしてください。 

□ Web Image Monitor で取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新する場合は 、 Web 
Image Monitor のワークエリアに表示された[最新の情報に更新]をクリックしてください。 
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機器の監視 


トツプぺージを表示する 

Web Image Monitor の表示方法とトツプページの説明です。 

D Web ブラウザを起動します。 

E] Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス)/」と入力し、本機にアクセスします。 

Web Image Monitor のトツプページが表示されます。 

DNS サーバー、 WINS サーバーを使用し、本機のホスト名が設定されている場合、ホスト名を入力 
することができます。 

サーバー証明を発行し 、 SSL (暗号化通信）の設定をしている場合は、 「 https :// (本機のァドレス）ハ 
と入力します。 

Web Image Monitor は、フレーム機能によって次のエリアに分割表示されます。 



4 

4 

3 


1 . ヘッダーエリア 

ヘルプ 、 RICOH Homepage へのリンクや、 
キーワード検索用のダイアログが表示 
されます。 

2 . メニューエリア 

ューザー モードと管理者モードとの切 
り替えのためのログイン/ ログアウトボ 
タンが表示され、それぞれのモードのメ 
ニュー項目が表示されます。 

メニュー項目を選択すると、その内容を 
ワークエリアに表示、またはサブメ 
ニューを表ホします。 


3 . ワークエリア 

トップページでは、現在の機器の状態を 
表示します。 

また、メニューエリアで選択された項目 
の内容を表示します。 

ワークエリア内の情報は自動的に更新 
されません。情報を更新したい場合は、 
同エリア右上の[最新の情報に更新]を 
クリックしてください。なお、 Web ブラウ 
ザ画面全体を更新したい場合は、ブラウ 
ザの[更新]をクリックしてください。 

4 . ヘルプ 

ヘルプファイルを閲覧したり、ダウン 
ロードしたりすることができます。 
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Web ブラウザを使う (IPSiO SP 4010 の場合 ) 


メニュー構成とモード 

Web Image Monitor には、 ユーザー モ ー ドと管涅者として ロ グインする管涅者モ ー ドがあり、表示され 
るメニューが異なります。 

また、お使いの機種により表示される項目が異なります。 

❖ ユーザーモード 

ューザーモー ドでは、機器の状態や設定、ジョブの状態などを表示できます。ただし、機器に関す 
る設定を変更することはできません。 



1 . 状態 

給紙トレイ、排紙トレイとトナー残量の 
状態表示、本機の機能、システム情報と 
カウンターの表示、および搭載されてい 
るエ ミュレーションが表示されます。 

2 . ジョブ 

スプール 印刷ジョブ、ジョブ履歴、 エ 
ラー履歴の一覧表示、および試し印刷/ 
機密印刷の一覧表示と印刷、および削除 
ができます。 

3 . 設定 

現在の本機の設定内容およびネット 
ワーク設定の内容が表示されます。 

また、ヘルプファイルのダウンロードを 
することができます。 
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機器の監視 


❖ 管理者モード 

管理者としてログインする管理者モードでは、機器に関する各種の設定ができます。 



ZZZ027S 


1 . 状態 

給紙トレイ、排紙トレイとトナー残量の 
状態表示、本機の機能、システム情報と 
カウンターの表示、および搭載されてい 
るエ ミュレーションが表示されます。 

2 . ジョブ 

スプール 印刷ジョブの一覧表示と削除、 
ジョブ履歴とエラー履歴の一覧表示、お 
よび試し印刷/機密印刷の一覧表示と 
削除ができます。 

3 . アドレス帳 

本機を利用するユーザーの情報を登録/ 
表示/変更/削除することができます。 


4 . 設定 

本機のシステム設定やインターフェー 
スの設定、およびセキュリティの設定が 
できます。 

5. プリンタージョブリセツト 

トップページの[プリンタージョブリ 
セット]ボタンをクリックすると、実行 
中のジョブ、または、実行中および待機 
中のすべてのジョブをリセットするこ 
とができます。 

6 . リセツト 

トップ ページの [リセット]ボタンをク 
リックすると、実行中のジョブが終了次 
第、本機のプリンター機能をリセットし 
ます。 


P 参照 

表示や設定項目の詳細は 、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 
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Web ブラウザを使う (IPSiO SP 4010 の場合 ) 


管理者モードでアクセスする_ 

Web Image Monitor に管理者モードでアクセスする方法です。 

D Web Imaae Monitor のトツプぺージで、[ログイン]をクリックします。 



ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 

0 ユーザー名とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名には 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄です。 
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機器の監視 


Web Image Monitor のへルプについて 


Web Image Monitor のヘルプを表不する方法です。 

Web Image Monitor のへルプをはじめてご使用になる場合、へッダーエリアに表示された[ヘルプ]、ま 
たはワークエリアに表示された？マークのアイコンをクリックすると設定画面が表示され、2種類の 
方法で Web Image Monitor のヘルプを見ることができます。 



❖ インターネツトの Web Image Monitor のヘルプを見る 

最新の Web Image Monitor のヘルプを見ることができます。 

❖ Web Image Monitor ■のヘルプをダウンロードして見る 

Web Image Monitor のへルプをお使いのパソコンの口一カルディスクへダウンロードして見ること 
ができます。ヘルプの URL にローカルディスクのパスを指定すると、インターネットへ接続せずに 
ヘルプを見ることができます。 

夕補足 

□ヘッダー エリアに表示された [ヘルプ] をクリックすると、通常は Web Image Monitor のヘルプの 
目次を表示します。 

□ワークエリアに表示された？マークのアイコンをクリックすると、通常はワークエリアに表示さ 
れた内容についてのヘルプを表示します。 


ヘルプのダウンロード 

Q 使用している 0 S をドロップダウンメニューから選択します。 
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Web ブラウザを使う (IPSiO SP 4010 の場合 ) 


0 使用している言語をドロップダウンメニューから選択します。 

0 [ダウンロード]をクリックします。 

D 表示されるメ ッセー ジに従って、ヘルプファイルをダウン ロー ドします。 

0 ダウンロードした圧縮ファイルを任意の場所に保存し、解凍します。 

ダウンロ ー ドした Web Image Monitor のへルプを見る場合は、解凍した場所のパスを設定してくだ 
さい0 


ヘルプへのアドレス ( URL ) リンク 


パソコンまたは Web サーバーの ヘルプ ファイルに、 ヘッダー エリアに表示された [ヘルプ] のアドレ 
ス （ URL ) を次の手順でリンクすることができます。 

D 管理者モードで Web Image Monitor にアクセスします。 

0 左フレーム内の[設定]をクリックします。 



0 [ Webpage ] をクリックします。 
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機器の監視 


「ヘルプリンク先設定』の [ URL ] にヘルプファイルへのパスを入力します。 
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例えば、 C :¥ HELP ¥ JA にへルプファイルをコピーしていた場合、 「 file :// C :/ HELP /」 と入力します。ま 
た、 Web サーバー上にフアイルをコピーしていて URL が http :// a . b . c . d / HELP / JA / index . html の場合、 
「 http :// a . b . c . d / HELP /」 と入力します。 

B [適用]をクリックします。 
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Web ブラウザを使う (IPSiO SP 4000の場合) 


Web ブラウザを使う （IPSiO SP 4000 の場合 ) 


Web ブラウザを使って、本機の状態を確認したり、本機のネットワークに関する設定を変更する こと 
ができます。 この 機能を Web Status Monitor といい ます。 

❖ どんなことができるのか？ 

Web Status Monitor は、離れた場所にある機器の状態確認や設定変更を、ネットワークを介したパ 
ソコンの Web ブラウザ上からできる機能です。 

Web Status Monitor では以下の操作ができます。 

• 機器の状態/設定の表示 
•ジョブの状態/履歴の確認 
• 印刷中ジョブの中止 
• 本機のリセット 
•アドレス帳の管理 
• 本機の各種設定 

• ネットワークプロトコルに関する設定 
• セキュリティの設定 

❖ 本機の環境設定 

この機能は TCP / IP プロトコルを使って動作します 。 Web Status Monitor を使用する場合は、本機で TCP 
/IP プロトコルの設定を行ってください。 TCP / IP の設定が正しく行われると、この機能は自動的に有 
効になります。 

❖ 推奨ブラウザ 

• Windows 環境 I 
Internet Explorer 5.5 以降 
Netscape 6.2 以降 

• Macintosh 環境： 

Netscape 6.2 以降 
Safari 1.0 以降 

夕補足 

□ Netscape Navigator をご使用で SSL (暗号化通信）の設定がされている場合 、 Netscape Navigator 7.0 以 
降が必要となります。 

□使用するブラウザのバージョンが推奨ブラウザより低い場合や、使用するブラウザの設定で、 
「 JavaScript 」、「 Cookie の使用許可」が有効になっていない場合は、表示や操作に不具合が生じる場 
合があります。 

□プロキシサーバーをご使用の場合、本機との接続にプロキシサーバーを経由しない設定にしてく 
ださい。詳しくはネットワーク管理者に確認してください。 

□ブラウザの[戻る]で前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザの[更新]ま 
たは[再読み込み]をクリックしてください。 

□ Web Status Monitor で取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新する場合は 、 Web 
ブラウザの[更新]または[再読み込み]をクリックしてください。 
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機器の監視 


トツプぺージを表示する 

Web Status Monitor の表示方法とトツプページの説明です。 

D Web ブラウザを起動します。 

E] Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス)/」と入力し、本機にアクセスします。 

Web Status Monitor のトツプぺージが表示されます。 

DNS サーバー、 WINS サーバーを使用し、本機のホスト名が設定されている場合、ホスト名を入力す 
ることができます。 

サーバー証明を発行し 、 SSL (暗号化通信）の設定をしている場合は、 「 https :// (本機のアドレス） 
/」と入力します。 

Web Status Monitor は、 フレーム 機能によって次の エリ アに分割表示されます。 
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コズノト 
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1 . ヘッダーエリア 

[ English ] をクリックすると英語表示に 
切り替わります 。 [RICOH Homepage ] を 
クリックするとリコーのホ 1 2 _ムぺージ 
に、[ヘルプ]をクリックするとリコーの 
ホ 1 ームぺージ内にあるヘルプにジャン 
プします。 

2 . メニューエリア 

設定/確認を行うためのメニュー項目が 
並んでいます。メニュー項目を選択する 
と、その内容をワークエリアに表示、ま 
たはサブメニューを表示します。 


3 . ワークエリア 

トツプページでは、現在の機器の状態を 
表示します。また、メニューエリアで選 
択された項目の内容を表示します。 
ワークエリア内の情報は自動的に更新 
されません。情報を更新したい場合は、 
Web ブラウザの[更新]または[再読み込 
み]をクリックしてください。 
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Web ブラウザを使う (IPSiO SP 4000の場合) 


管理者モードでアクセスする 

Web Status Monitor に管理者モードでアクセスする方法です。 

D Web Status Monitor のトツプぺージで、[設定]をクリックします 0 



ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 

0 パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空白に、パスワードは 「 ricoh 」 と入力します。 
管理者モードの画面が表示されます。 


Web Status Monitor のヘルプについて 


Web Status Monitor のヘルプを表ボする方法です。 

Web Status Monitor のへッダーエリアに表示された[ヘルプ]、またはワークエリアに表示された？マー 
クのアイコンをクリックするとヘルプを見ることができます。 



夕補足 

□ワークエリアに表示された？マークのアイコンをクリックすると、通常はワークエリアに表示さ 
れた内容についてのヘルプを表示します。 

□ヘルプは HTML ファイルとして CD - ROM にも収録されています。 CD - ROM の \ HELP \ WSMHELP \ JA \ 
index . html を開いてください。 
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機器の監視 


Ridoc 10 Admin を使う 


RidocIOAdmin は TCP/IP プロトコル、 IPX/SPX プロトコルを使ってネットワーク上の機器を監視するソ 
フトウヱアです。ネットワーク上の複数の機器の管理が可能です。ネットワーク管理者の方がお使いに 
なることをお勧めします。 

❖ Windows の対象 0 S とプロトコルスタック 

• Windows 95/98 /Me 日本語版 

Windows 95/98 /Me に同梱の TCP/IP プロトコル 

Windows 95/98 /Me に同梱の IPX/SPX 互換プロトコル 

Windows 95/98 /Me に同梱の NetWare ネットワーククライアント 

NetWare Client 32 for Windows 95 

IntraNetWare Client for Windows 95 

Novell Client for Windows 95/98 /Me 

• Windows 2000日本語版 

Windows 2000に同梱の TCP/IP プロトコル 
Windows 2000に同梱の IPX/SPX トランスポート 
Windows 2000に同梱の NetWare 用クライアント 
Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 

• Windows Server 2003 日本語版 

Windows Server 2003に同梱の TCP/IP プロトコル 
Windows Server 2003に同梱の IPX/SPX トランスポート 

• Windows XP 0 本語版 

Windows XP に同梱の TCP/IP プロトコル 
Windows XP に同梱の IPX/SPX プロトコル 
Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 

• Windows NT 4.0 日本語版 

Windows NT 4.0 に同梱の TCP/IP プロトコル 
Windows NT 4.0 に同梱の IPX/SPX 互換プロトコル 
Windows NT 4.0 に同桐の Client Service for NetWare 
NetWare Client 32 for Windows NT 
IntraNetWare Client for Windows NT 
Novell Client for Windows NT / 2000 /XP 


❖ どんなことができるのか？ 

Ridoc IO Admin では以下の操作ができます。 

• 機器の操作部からの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。 

• 機器にセットされている用紙の種類を設定できます。 

• 省エネモードへの切り替え、復帰などを設定できます。 

• 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。 

• 同時に複数の機器を監視できます。機器の台数が多いときはグループを作り、管理しやすいよ 
うに機器を分類できます。 

• 機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。 

• 機器のネットワークに関する設定を変更できます。 

• バソコンから行つたジョブの結果を確認できます。 

• 登録されたユーザーコードごとに、印刷の利用可•不可を管理できます。 

• 機器の状態変化をグループごとに設定し、通知することができます。 
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Ridoc 10 Admin を使う 


Ridoc 10 Admin のインストール 

Ridoc IO Admin のインストールについての説明です。 

•重要 

□起動しているすべてのアプリケーションを終了し、パソコンが印刷中でないか確認してください。 

D 本機に同梱の CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

インストーラーが起動します。 

0 セットアップ画面が表示されたら 、 [Ridoc 10 Admin ] をクリックします。 



0 [ようこそ]ダイアログが表示されたら、[次へ]をクリックします。 

D [製品ライセンス契約]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項 
目をお読みください。同意する場合は、[はい]をクリックします。 

El 表示されるメッセージに従って Ridoc 10 Admin をインス I ルします。 

インストールが完了するとメッセージが表示されます。 

Q [0 K ] をクリックします。 

「 Windows の再起動」ダイアログが表示される場合は、 Windows を再起動してください。 

0補足 

□システムの設定によってはインストーラーが自動的に起動しないことがあります。その場合は、 
CD - ROM のルートディレクトリにある 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックして起動してください。 
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機器の監視 


ネットワークインターフエースボードの設定を変更する 

Ridoc IO Admin を使って、ネットワークインターフエースボードの設定を変更する方法の説明です。 


D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、 [ TCP / IP ]、[ IPX / SPX ] ま 
たは [ TCP/IP SNMP V 3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコ 
ルを選択してください。 

機器の一覧が表示されます。 
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Q 一覧からネットワークインターフェースボードの設定を変更する機器をクリックして反転 
表示させます。 

0[ツール]メニューの[イーサネットボード設定]を選択します。 

Web ブラウザが起動して、ューザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。 

ネットワ ー クインターフ ェース ボードが初期設定の状態の場合、イ ーサ ネットボード設定 ツール 
が起動します。表示スタイルから [ Web ブラウザ]をチェックして [0 K ] をクリックします。 

0 ユーザー名とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、 IPSiOSP 4010ではユーザー名を 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄 
です 。 IPSiOSP 4000ではユーザー名を空欄、パスワードを 「 ricoh 」 と入力します。 

[3 必要な項目を入力し、設定します。 

0 Web ブラウザを終了します。 

Q Ridoc 10 Admin を終了します。 

P 参照 

Web ブラウザについて詳しくは、 P .125「 Web ブラウザを使う （IPSiO SP 4010の場合)」または 
P .133 「 Web ブラウザを使う （IPSiO SP 4000の場合)」を参照してください。 
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Ridoc 10 Admin を使う 


機器側操作部のメニューをロックする 

機器側操作部のメニューをロックする方法の説明です。 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、 [ TCP / IP ]、[ IPX / SPX ] ま 
たは [ TCP/IP SNMP V 3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコ 
ルを選択してください。 

機器の一覧が表示されます。 

B 一覧から機器側操作部のメニューをロックしたい機器をクリックして反転表示させます。 

D [ツール]メニューの[機器側設定]をポイントし、[機器側操作部のメニューロック]をクリッ 
クします。 

Web ブラウザが起動して、ューザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。 

0 ユーザー名とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、 IPSiOSP 4010ではユーザー名を 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄 
です 。 IPSiOSP 4000ではューザー名を空欄、パスワードを 「 ricoh 」 と入力します。 

IPSiO SP 4010の場合は 、 Web Image Monitor に機器設定エリアが表示されますので、設定を変更します。 



IPSiO SP 4000の場合は 、 Web Status Monitor に機器設定エリアが表示されますので、設定を変更します。 



0 Web ブラウザを終了します。 

Q Ridoc 10 Admin を終了します。 

P 参照 

設定項目について詳しくは、機器設定エリア内のヘルプを参照してください。 
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機器の監視 



用紙種類を設定する 

用紙種類を設定する方法の説明です。 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、 [ TCP / IP ]、[ IPX / SPX ] ま 
たは [ TCP/IP SNMP V 3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコ 
ルを選択してください。 

機器の一覧が表示されます。 

B 一覧から用紙種類を設定したい機器をクリックして反転表示させます。 

0[ツール]メニューの[機器側設定]をポイントし、[用紙種類設定]をクリックします。 

Web ブラウザが起動して、ューザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。 

0 ユーザー名とパスワードを入力して [0 K ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、 IPSiOSP 4010ではユーザー名を 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄 
です 。 IPSiOSP 4000ではューザー名を空欄、パスワードを 「 ricoh 」 と入力します。 

IPSiO SP 4010の場合は 、 Web Image Monitor に機器設定エリアが表示されますので、設定を変更します。 



IPSiO SP 4000の場合は 、 Web Status Monitor に機器設定エリアが表示されますので、設定を変更します。 



0 Web ブラウザを終了します。 

Q Ridoc 10 Admin を終了します。 

P 参照 

設定項目について詳しくは、機器設定エリア内のヘルプを参照してください。 
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Ridoc 10 Admin を使う 


ユーザー情報を管理する 

Ridoc . IO Admin でユーザー情報を管理する方法の説明です。 

ユーザー情報管理ツールを使用して、ユーザーコードごとの印刷枚数を管理したり、利用可能な機能 
を制限したりすることができます。 


ユーザー情報管理ツールを起動する_ 

ユーザー情報管理ツールを起動する方法の説明です。 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、 [ TCP / IP ]、[ IPX / SPX ] ま 
たは [ TCP/IP SNMP V 3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコ 
ルを選択してください。 

機器の一覧が表示されます。 

B 一覧からユーザー情報を管理する機器をクリックして反転表示させます。 

D [ツール]メニューの[ユーザー情報管理ツール]を選択します。 
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ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。 

0 ユーザー名とパスワードを入力して [0 K ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、 IPSiOSP 4010ではユーザー名を 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄で 
す。 IPSiOSP 4000ではユーザー名を空欄、パスワードを 「 ricoh 」 と入力します。 

ユーザー 情報管理 ツールが 起動します。 


2 -サ、'-牾報音理ツール- RNP62EDDA :192.168 .0.10 
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ヘルフ泫表示するには [F1] を押してくださ U _ |登錄可能:^ず“ 500 人/ 1 


P 参照 

ユーザー情報管理ツールについて詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 
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機器の監視 


印刷枚数を表示する 


ユーザーコード別の印刷枚数情報を表示する方法の説明です。 

D Ridoc 10 Admin のユーザー情報管理ツールを起動します c 
0 [ユーザー別枚数情報]タブをクリックします。 


ーサ情報音理ツ—ル- RNP 62 EDDA :192.168 .0.10 


) ヘルフ 


トナ41则用制限情報| 


白黑印刷カラー印刷 


へルフ$表不する(こは [ F 1] を押してください。 


本機で印刷した枚数に関する情報が表ホされます。 

[ファイル]メニューの[終了]をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。 


印刷枚数の情報を保存する 


-ザーコード別の印刷枚数情報を CSV ファイルで保存する方法の説明です。 

Ridoc 10 Admin のユーザー情報管理ツールを起動します。 

ユーザー 情報管理 ツールの[ユーザー 別枚数情報]タブをクリックします c 


ri ' r - S ']« SM *5 y ユ Hf-SWN 用制限 1 #報1 


: ベ]...|トサ''-名丨白黑印刷丨カラ-印刷丨状態 

^ other 928 972 


ヘル作表示す汉こは [ F 1] を押してください。 


登錄可能ユ-サし500人 A 


[ファイル]メニューをクリックし、[ユーザー別枚数情報の書き出し]をクリックします。 

kiB 腿画 xi 

[ tWPf ) 編集 (£) 表示 秘〜 レフ 4 ( id ) 

m - 3 


:SSf •一 

t _ 


カラ-印刷 I 状態 

972 


ユ-サヽ刖の印期 uaSMyiM を csv ^ イルに者き出しま言。 登錄可能: i - r - 5〇〇人，: 
















Ridoc 10 Admin を使う 


問 


保存するフオルタとファイル名を指定し、[保存]をクリックします。 

[ファイル]メニューの[終了]をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。 


EP 刷枚数の情報をリセットする 


-ザーコードごとに、印刷枚数の情報をリセットし、表不を〇に民す方法の説明です。 

Ridoc 10 Admin のユーザー情報管理ツールを起動します。 

ユーザー 情報管理 ツールの[ユーザー 別枚数情報]タブをクリックします。 



サ情報音理ツ—ル- RNP62EDDA :192.168 .0.10 


フ 7 ィル (£) 編集©表示秘へ 
p -サ''一別枚数情報|ューサ、'一別利用制限惜報1 


ユ-サ''ベ]...|トナ'-名|白黑印刷|カラ-印刷|状態 

< other 928 972 


ヘル作表示するには [F1] を押してください。 


登錄可能：^サ t 500人 ,.；： 


リセットするユーザーをクリックします。 

フ7イル (£) 編集 (E) 表示幼ヘルフ 4 (ヒ） 

ユーサし刖枚数情報|ユ-サ'、-！? ij 利用制限 m 報1 

■フ财 — 



ヘルフ泫表示するには [F1] を押してください。__可能;^ず一500人ノ 

[編集]メニューをクリックし、[ユーザー別枚数情報のリセット]をクリックします 


|^|〒:1ーサ-悄報音理ツール- RNP62EDDA :192.168 .0.10 


卜 ■ THgip 棵器利用制限設定 ◎... 

msm 

「jZ ずぐ トサ''ベトドの検索 (£) F3 ^ 

I ュ : I i*rp-4a _lL ぐ L 


屋陡内容の送(言© 


すべて逞択⑻ 

Ctrl+A 


逞択されたトサ HD 印刷才嫩を 0 にしま寸。 


登錄可能:^ナ'-500人 z ： 







機器の監視 


0 リセットする項目のチェックボックスにチェックを付け、 [0 K ] をクリックします。 



確認のメッセージが表不されます。 

D [0 K ] をクリックします。 

0 [編集]メニューをクリックし、[設定内容の送信]をクリックします。 



変更した情報が本機に反映されます。 

E 3 [ファイル]メニューの[終了]をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。 

利用制限を設定する_ 

本機の機能について、機能ごとに利用制限を設定する方法の説明です。 

0 Ridoc 10 Admin のユーザー情報管理ツールを起動します。 

0ユ—ザ—情報管理ツ—ルの[編集]メニューをクリックし、[機器利用制限設定]をクリック 
します。 



144 








Ridoc 10 Admin を使う 


B 利用制限を設定する機能のチエツクボックスにチエツクを付けます。 



D [0 K ] をクリツクします。 


設定内容が本機に反映されます。 

0 [ファイル]メニューの[終了]をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。 

ユーザー ごとに利用可能な機能を設定する_ 

ューザーごとに利用可能な機能を設定する方法の説明です。 

ここでは、ューザーを追加して利用可能な機能を設定する方法を説明します。 

D Ridoc 10 Admin のユー ザー情報管理 ツー ルを起動します。 

0 ユーザー情報管理ツールの[ユーザー別利用制限情報]タブをクリックします。 



0 [編集]メニューをクリックし、[新規ユーザーの追加]をクリックします。 
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D ユーザーコードとユーザー名を入力します。 

B 追加したユーザーに使用を許可する機能のチエックボックスにチェックを付けます。 



チェックボックスが グレーに なっている機能は利用制限が設定されていません。 

D [0 K ] をクリックします。 

ユーザーが 追加されます。 

0[編集]メニューをクリックし、[設定内容の送信]をクリックします。 



設定内容が本機に反映されます。 

E 3 [ファイル]メニューの[終了]をクリックし、ユーザー情報管理ツールを終了します。 
P 参照 

利用制限の設定方法について詳しくは 、 RidocIO Admin のヘルプを参照してください。 
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省エネモードを設定する 

省エネモードを設定する方法の説明です。 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、 [ TCP / IP ]、[ IPX / SPX ] ま 
たは [ TCP/IP SNMP V 3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコ 
ルを選択してください。 

機器の一覧が表示されます。 

B 一覧から省エネモードを設定する機器をクリックして反転表示させます。 

グループ内の機器を全て設定したいときには選択する必要はありません。 

0[グループ]メニューをクリックし、[省エネモード]をポイントします。 

グループ内の機器を全て設定する場合は[グループ機器]を選択ます。選択した機器だけを設定す 
る場合は[選択機器]を選択します。いずれの場合も表示されたメニューから設定したい省エネ 
モードを選択します。 

El Ridoc 10 Admin を終了 します。 

P 参照 

省エネモードの設定値について詳しくは 、 Ridoc IO Admin のヘルプを参照してください。 
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パスワードを設定する 


パスワードを設定する方法の説明です。 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、 [ TCP / IP ]、[ IPX / SPX ] ま 
たは [ TCP/IP SNMP V 3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコ 
ルを選択してください。 

機器の一覧が表示されます。 

Q —覧からネットワークインターフエースボードの設定を変更する機器をクリックして反転 
表示させます。 

0[ツール]メニューの[イーサネットボード設定]を選択します。 


a «»(Q) »<P V- d-CP Oi'AVW 

-^|g I aldl 1^1 r I nl 

I 名 B 171V トサ'- IMStt'Jf ッ-ル 

ノめ/通金*礓レ f ns » 



Web ブラウザが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。 

ネットワークインターフェースボードが初期設定の状態の場合、イーサネットボード設定ツール 
が起動します。表示スタイルから [ Web ブラウザ]をチェックして [0 K ] をクリックします。 

0 ユーザー名とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、 IPSiOSP 4010ではユーザー名を 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄で 
す。 IPSiOSP 4000ではユーザー名を空欄、パスワードを 「 ricoh 」 と入力します。 

[3 [設定]の[機器]をクリックします。 

0 [管理者登録/変更]をクリックし、設定を変更します。 

El Web ブラウザを終了します。 

Q Ridoc 10 Admin を終了します。 
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機器の状態を表示する 


機器の状態を表示する方法の説明です。 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、 [TCP/IP]、[IPX/SPX] ま 
たは [TCP/IP SNMP V3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコ 
ルを選択してください。 

一覧に機器の状態がアイ コンで 表示されます。状態表示アイ コンの 詳細についてはヘルプを参照 
してください。 



0 より詳しい状態を知りたい場合は、一覧で状態を知りたい機器をクリックして反転表示さ 
せ、[機器]メニューの[開く]をクリックします。 

機器の状態が、ダイアログに表示されます。 



状態|構成|シ'' 3 フ''履歴| 


_UxJ 


日 g お使いの機器名 

S 國 

9フツンタ 

3 

叫 1 H 

d 



印刷中ジ3ヴ消去 (0 j 全ジ3ヴ消去(色）」 

リセット追）」 設定⑤ ... \ 更新 ( E ) 」 

閉じる I キゃンセル 


Q Ridoc 10 Admin を終了します。 

P 参照 

ダイアログの各項目の詳細についてはヘルプを参照してください。 


149 



機器の監視 


本体機器名とコメントを変更する 

本体機器名とコメントを変更する方法の説明です。 

D Ridoc 10 Admin を起動します。 

0 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、 [ TCP / IP ]、[ IPX / SPX ] ま 
たは [ TCP/IP SNMP V 3] をクリックします。設定を変更する機器が使用しているプロトコ 
ルを選択してください。 

機器の一覧が表示されます。 

B 設定する機器をクリックして反転表示させ、[ツール]メニューの[イーサネットボード設定] 
をクリックします。 

Web ブラウザが起動して、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。 

0ユーザー名とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、 IPSiOSP 4010ではユーザー名を 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄で 
す 。 IPSiOSP 4000ではユーザー名を空欄、パスワードを 「 ricoh 」 と入力します。 

0 [設定]の[機器]をクリックします。 

0 [システム]をクリックし、設定を変更します。 

0 Web ブラウザを終了します。 

Q Ridoc 10 Admin を終了します。 

夕補足 

□[名前]には、本体機器名を半角英数31バイト以内で入力します。 

□ 工場出荷時には RNP で始まる名前が設定されています。 RNP で始まる名前は入力できません。 
□[コメント]には、機器のコメントを半角英数31バイト以内で入力します。 
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Ridoc 10 Navi を使う 

Ridoc IO Navi を使って機器を監視する方法の説明です。 

監視する機器を設定する 

Ridoc IO Navi で監視する機器を設定する方法の説明です。 

0 Ridoc 10 Navi を起動します。 

0 タスクトレイの右端の Ridoc 10 Navi アイコンを右クリックし、表示されたポップアップメ 
ニューの[プロパティ]-[機器監視設定]をクリックします。 



B [Ridoc 10 Navi - 設定]ダイアログが表示されます。 

0監視するプリンターをクリックして反転表示させ、[設定]の[監視対象にする]にチェック 
を付けます。 



[タスクバーアイコンに表示する]にチェックを付けると、タスクトレイの Ridoc IONavi アイコン 
にプリンターの状態がアイコンで表示されるようになります。 

状態アイ コンの 詳細についてはヘルプを参照してください。 

B [0 K ] をクリックします。 

ダイアロダが閉じ、設定したプリンターが監視の対象に含まれます。 
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機器の監視 


機器の状態を表示する 


Ridoc IO Navi で機器の状態を表示する方法の説明です。 

D Ridoc 10 Navi を起動します。 

B タスクトレイの右端の Ridoc 10 Navi アイコンをマウスの右ボタンでクリツクし、状態を知り 
たい機器をクリックします。 


Ridoc 10 Navi -状態一覽适) 

フ”ンタフオル re 


Printer 


自分のシ、、 1フ'、 一 M ( i ) 

ヘルフ°:トピック®検索 ( H ) 

フ tl ハ*ティ (£) 

が-シ、ン惜報⑻ ... 

NetRICOH に接梡 (E)... 

アフツケーン3ンの終了 M 

H 想**初 

機器の状態が、ダイアログに表示されます。 



[ お使いの機器名 ] の情報 


状態|梅成丨シ'、げ屜歴| 




日お使いの機器名 

9 m 

正常 

印刷できます。 

剡 1 ► 

d 



設定⑤…| 更新 ( B ) 

じる 1 キゃン乜ル 


P 参照 

ダイアロダの各項目の詳細についてはヘルプを参照してください。 
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Ridoc 10 Navi で IPP を使用する場合 


Ridoc IO Navi で IPP を使用する際の注意事項です。 

• 本機が受け付ける Ridoc 10 Navi からの印刷ジョブは、1件のみです。本機が印刷中のとき、他のユー 
ザーが Ridoc IO Navi を使用して続けて接続しようとしても、先に行っている印刷が完了するまで 
は接続できません。この場合、後から接続しようとしたユーザーの Ridoc 10 Navi は、リトライ設定 
時間経過ごとに接続を試みます。 

• Ridoc IO Navi が本機に接続できずにタイムアウトになると、印刷ジョブが一時停止されます。この 
場合、プリンターウインドウで一時停止を解除する必要があります。このとき、本機に接続し直さ 
れます。印刷ジョブは、プリンターウインドウで取り消すことができますが、本機が印刷を開始し 
てから印刷ジョブを取り消すと、この次にプリンターに接続したユーザーの印刷ジョブが正しく 
印刷できなくなる場合があります。 

• Ridoc IO Navi からの印刷ジョブが途切れて印刷できなくなって本機により印刷ジョブが取り消さ 
れた場合は、印刷の操作をもう一度やり直す必要があります。 

• 他のパソコンから出された印刷ジョブは、プロトコルにかかわらず、プリンターのアイコンをダブ 
ルクリックして開くウインドウに表示されません。 

• 複数のユーザーが Ridoc 10 Navi を使用して印刷しようとした場合、本機に接続しようとした順に印 
刷が始まらない場合があります。 


• IPP の印刷ポート名に IP アドレスは使用できません 。 Ridoc IONavi がポート名として IP アドレスを使 
用するため、ポートの競合が発生します。 

• SSL を使用する場合、本機にアクセスするときは、 「 https :// (本機のアドレス）/ printer 」 と入力しま 
す。この場合、ご使用のパソコンに Internet Explorer がインストールされている必要があります。最 
新のバージョンをお使いください 。 Internet Explorer 6.0 以降を推奨します。 

• 本機にアクセスするとき、[セキュリティの警告]が表示された場合、ご使用のパソコンに証明書 
をインストールする必要があります。この場合、[証明書のインポートウィザード]で証明書スト 
アの場所は、[証明書をすべて次のストアに配置する]を選択し、[信頼されたルート]の[ローカ 
ルコンピュータ]を選択します。 
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機器の状態をメーノレで通知する 


本機に用紙切れや紙詰まりなどのアラートが発生したときに、メール通知機能を使用して機器の状態 
を通知することができます。 

機器の状態を通知するメールは、あらかじめ設定した送信先メールアドレスに送信されます。 

アラートを通知するタイミングや状態なども設定することができます。 

IPSiO SP 4000では、メー ル通知機能を使用できません。 

U 本機の操作部を使用して、[システム設定]メニューの[メール通知設定]を[する]に設定 
します（工場出荷時は[する]に設定されています)。 

0 Web ブラウザを起動し、アドレスバーに 「 http :// (本機の IP アドレス）/」と入力し、本機にア 
クセスします。 

SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合、 「 https :// (本機のアドレス）/」と入力します。こ 
の場合、ご使用のパソコンに Internet Explorer がインストールされている必要があります。最新の 
バージョンをお使いください 。 Internet Explorer 6.0 以降を推奨します。 

Web Image Monitor のトツプページが表示されます。 

0 Web Imaae Monitor のトツプぺージで、[ログイン]をクリックします。 



ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 

0ユーザー名とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名には 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄です。 

0 左フレーム内の[設定]をクリックし、[機器]をクリックして表示される[メール]をクリッ 
クします。 

D 設定画面に示された以下の項目を設定します。 

• 受信欄の各項目 

• SMTP 欄の各項目 

• POP before SMTP 欄の各項目 

• POP 3/ IMAP 4 欄の各項目 
•メール受信ポート欄の各項目 

• メール通知欄の各項目 

D [適用]をクリックします。 



機器の状態をメ ールで通知する 


「自動メール通知」の設定 

D 左フレーム内の[自動メール通知]をクリックします。 


通知項目に関する設定画面が表示されます。 



B 設定画面に示された以下の項目を設定します。 

• 共通本文 

. 通知先グループ欄の各項目 
• 項目ごとの通知先欄の各項目 

項目の詳細を設定する場合は、[各項目の詳細設定]の[編集]をクリックし、表示される設定 
画面で各項目を設定して [0 K ] をクリックします。 

B [適用]をクリックします。 

0 Web ブラウザを閉じます。 

P 参照 

システム設定メニューについては、 P .109 「システム設定メニュー」を参照してください。 

「要求時メール通知」の設定 

D 左フレーム内の[要求時メール通知]をクリックします。 
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E] 設定画面に示された以下の項目を設定します。 

• 共通件名 

• 要求時メール通知のアクセス制限の各項目 
• 受信可能メールアドレス/ドメイン設定の各項目 

B [適用]をクリックします。 

0 Web ブラウザを閉じます。 


156 


telnet を使ラ 


telnet を使つ 


telnet を使ってプリンターの状態や設定内容の確認や、各種の設定を行うことができます。 

•重要 

□リモートメンテナンス （ mshell ) はネットワーク管理者だけが使用できるように、パスワードを設 
定して運用してください。 

□パスワードは Web Image Monitor または Web Status Monitor による設定で使用するパスワードと共 
通です。 mshell 上でパスワードを変更すると、他のパスワードも変更されます。 

夕補足 

□お使いの機種によっては、設定できないコマンドがあります。 


操作の流れ 

telnet を起動してから終了するまでの手順についての説明です。 

•重要 

□リモートメンテナンスを同時に複数のユーザが使用することはできません。 

D 本機の IP アドレス（またはホスト名）を引数にして telnet を起動します。 

% telnet 本機のアドレスス 

0 ログイン名とパスワードを入力します。 

工場出荷時の設定の場合、 IPSiOSP 4010ではユーザー名を 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄 
です 。 IPSiOSP 4000ではユーザー名を空欄、パスワードを 「 ricoh 」 と入力します。 

B コマンドを入力します。 

D telnet を終了します。 

msh > logout 

設定が変更されていると変更内容を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。 

0 変更内容を保存するときは ryes 」 と入力し、 Enter ■キーを押します。 

変更内容を保存しないときは 「 no 」 と入力し、 Enter キーを押します。コマンド入力を続けるとき 
は 「 return 」 と入力し、 Enter キーを押します。 

夕補足 

□「Can not write NVRAM information 」 とメッセージが表示されたとき、変更内容は保存されてい 
ません。もう一度操作し直してください。 

□変更内容を保存すると自動的にネットワークインターフェースボードがリセットされます。 

□リセットしても Active 状態である印刷中、または印刷処理待ちの印刷ジョブは印刷されますが、 
Waiting 状態であるプリンターへのフアイル転送待ちのジョブは破棄されます。 
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access 

アクセス コン トロールの 表示と設定は、 access コマンドを使用します。また、 アクセス レンジを複数設 
定することもできます。 

* t * 現在の設定の表示 

msh> access 

❖ アクセスレンジの設定 

msh> access 対象番号 range 開始アドレス終了アドレス 

(例）アクセス可能な IP アドレスを192.168 .0.10 から192.168 .0.20 に設定する 

msh> access 1 range 192. 168. 0. 10 192. 168. 0. 20 

❖ アクセスコントロールの初期化 

msh> access flush 

• アクセスコントロールの初期化は、全てのアクセスレンジを工場出荷時の設定に戻し、 
「0.0.0.0」になります。 

夕補足 

□アクセスレンジは、印刷できるワークステーシヨンを IP アドレスを使って制限するためのもので 
す。印刷を制限する必要がない場合は、「0.0.0.0」を設定してください。 

□アクセスレンジの設定で、開始アドレスが終了アドレスよりも大きい場合、設定は無効となります。 
□アクセスレンジは、5件まで設定可能です。対象番号を省略した場合は、設定が無効になります。 
□制限された IP アドレスからは Web Image Monitor または Web Status Monitor にアクセスすることはで 
きません。 


autonet 

AutoNet 機能を使用するには、 autonet コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定値の表示 

msh> autonet 

❖ Auto Net 機能の設定 

msh> autonet {on|off} 

• AutoNet 機能を有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 を指定します。 

❖ 現在のインターフエース優先順位の表示 

msh> autonet priority 
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❖ インターフェースの優先設定 

msh> autonet priority - 1 ■ンターフエース 

• AutoNet パラメーターを取得するインターフェースの優先順位を設定することができます。 
• 優先順位の設定は、複数のインターフヱース装着時に有効です。 

•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiO SP 4000の場合、「 ether 」 はイーサネットインターフェース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定され るインターフヱース 

ether 

イー サネッ ト インターフェース 

wlan 

無線 LAN インターフェース 


夕補足 

□現在のインターフヱース優先順位の表示は、複数のインターフヱース装着の有無に関わらず、現 
在の優先順位が表示されます。 

P 参照 

AutoNet 機能について詳しくは、 P .295 「 AutoNet 機能を使用する」を参照してください。 


bmlinks 

BMLinkS の表示や設定は、 bmlinks コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定値の表示 

msh> bmIinks 

❖ 動作モードの設定 

msh> bmIinks mode {on|off) 

• BMLinkS を有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 を指定します。 
• 工場出荷時は 「 on 」 が設定されています。 
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❖ BMLinkS の設定 

msh > bml inks パフメーター 


パラ ネ ~夕一 

設定される項目 

profile {1801-86400} 

BMLinkS プロフアイルの有効期限を秒数で設 
定します。デフオルトは10,800です。 

ttl {1-255} 

Advertise バケツトの TTL (Time To Live ) を設 
定します。デフオルトは4です。 

timeout {30-65535} 

印刷データ受信タイムアウト時間を秒数で設 
定します。デフオルトは900です。 

devicename 乂子列 

BMLinkS プリンタサービス名を設定します。 

デフオルトは、 RNPxxxxxx です。これは、シ 
ステム設定リストの「インターフヱース情報」 

に記載されている「プリンタ名」です。 

country 文字列 

国名情報を設定します。 

デフオルトは JP です。 

orgnz 文字列 

会社/組織名情報を設定します。 

デフオルトでは何も設定されていません。 

branch 文字列 

支店名情報を設定します。 

デフオルトでは何も設定されていません。 

building 文字列 

ビル名情報を設定します。 

デフオルトでは何も設定されていません。 

floor 文字列 

階数情報を設定します。 

デフオルトでは何も設定されていません。 

block 文字列 

ブロック名情報を設定します。 

デフオルトでは何も設定されていません。 


device 门 ame 

本体機器名の表示や設定は、 devicename コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh > devicename 

❖ 本体機器名の設定 

msh > devicename name 又字列 

• 「文字列」には、本体機器名を31バイト以下で指定します。 

• 1台の機器に複数の本体機器名を設定することはできません。 

❖ 本体機器名の初期化 

msh > devicename clear name 

• 本体機器名を工場出荷時の設定に戻します。 
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dhcp 

DHCP の設定は、 dhcp コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定値の表示 

msh > dhcp 

❖ DHCP 機能の設定 

msh > dhcp インターフェース { on | off } 

• DHCP 機能を有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 を指定します。 

• DNS サーバーアドレスやドメイン名を DHCP から取得する場合、必ず 「 on 」 に設定してください。 
•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiOSP 4000の場合、 「 ether 」 はイーサネットインターフヱース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定されるインターフヱース 

ether 

イーサネットインターフェース 

wlan 

無線 LAN インターフェース 


❖ 現在のインターフェース優先順位の表 7 F 

msh> dhcp priority 

❖ インタ _ フェースの優先設定 

msh> dhcp priority インターフェース 

• DNS サーバーアドレスやゲートウェイアドレスが'、どのインターフェースの DHCP サーバーのも 
のを優先して利用するかを設定します。 

• 優先順位の設定は、複数のインターフヱース装着時に有効です。 

❖ DNS サーバーアドレスの選択 

msh> dhcp dnsaddr {dhcp | Static} 

• DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから取得するか、ユーザーの設定値にするかを選択し 
ます。 

• DNS サーバーのアドレスを DHCP サーバーから取得する場合は 「 dhcp 」、 ユーザー設定値の場合 
は 「 static 」 を指定します。 

❖ ドメイン名の選択 

msh> dhcp domainname {dhcp|Static} 

• ドメイン名を DHCP サーバーから取得するか、ユーザーの設定値にするかを選択します。 

• ドメイン名を DHCP サーバーから取得する場合は 「 dhcp 」、 ユーザー設定値の場合は 「 static 」 を 
指定します。 

P 参照 

DHCP 機能について詳しくは、 P .295 「 DHCP を使用する」を参照してください。 

DNS サーバーアドレスの設定については、 P .162 r dnsj を参照してください。 

ドメイン名の設定については、 P .163 「 domainname 」 を参照してください。 
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diprint 

コンピュータから直接印刷を行うことができるダイレクトプリントポートの表示と設定は、 diprint コマ 
ンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh> diprint 

次の設定値が表示されます。 

port 9100 
tImeout=300(sec) 
bidirect off 

•「 port 」 使用するポート番号が表示されます。 

•「 bidirect 」 ダイレクトプリントポートが双方向通信に対応しているか表示されます。 

❖ タイムアウトの設定 

msh> diprint timeout {30 〜 65535} 

• ネットワークからデータを受信する際のタイムアウト時間を設定できます。 

• 工場出荷時の設定値は300 (秒）です。 


dns 


DNS (Domain Name System ) の表ボや設定は、 dns コマンドを使用します 。 IPSiO SP 4000では dns コマン 
ドを使用できません。 

❖ 現在の設定値の表示 

msh> dns 

❖ DNS サーバーの設定 

msh> dns 対象番号 server アドレス 
• 「アドレス」には、 DNS サーバーアドレスを設定します。 

• 「対象番号」は1〜3までです。3件まで登録できます。 

• 「255.255.255.255」は設定できません。 

❖ ダイナミック DNS 機能の設定 

msh> dns インターフエース ddns [on | off} 

•ダイナミック DNS 機能の有効/無効を指定します。 

• ダイナミック DNS 機能を有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 を指定します。 

•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiO SP 4000の場合、 「 ether 」 はイーサネットインターフェース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定されるインターフヱース 

ether 

イーサネットインターフェース 

wlan 

無線 LAN インターフェース 
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❖ レコード重複時の動作指定 

msh> dns overlap {update | add] 

• レコードが重複したときの動作を指定します。 

•「 update 」 は古いレコードを削除し、新しくレコードを登録するときに指定します。 

•「 add 」 は古いレコードを残し、新しいレコードを追加登録するときに指定します。 

• CNAME の重複の場合は、設定にかかわらず更新を行います。 

❖ CNAME の登録 

msh> dns cname {on | off} 

• CNAME を登録するかどうかを指定します。 

• CNAME の登録を有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 を指定します。 

• 登録される CNAME は RNP からはじまるデフオルトの名前です。 CNAME は変更できません。 

❖A レコー ドの登録 

msh> dns arecord {dhcp|own} 

•「 dhcp 」 は本機を代行して、 DHCP サーバが DNS クライアントとして A レコードの登録を行う場合 
に指定します。 

• 「 own 」 は本機が' DNS クライアントとして A レコードの登録を行う場合に指定します。登録には、 「 DHCP 」 
で指定した 「 DNS サーバアドレスの選択」および「ドメイン名の選択」の値が使用されます。 

❖ レコードの更新間隔の設定 

msh> dns interval 更新間隔時間 

• ダイナミック DNS 機能を使用しているときに、レコードを更新する間隔を指定します。 

• 更新間隔を1時間単位で指定します。1〜255の間で指定します。 

• 初期値は「24」です。 


domainname 

ドメイン名の表示や設定は、 domainname コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh > domainname 

❖ 現在の各インターフェースのドメイン名表示 

msh > domainname インターフェース 

❖ 各インターフェースのドメイン名設定 

msh > domainname インターフェース name ドメイン名 

• 「ドメイン名」は半角英数字63文字以下で指定します。 

•イーサネットインターフェースと無糸泉 LAN インターフェースは同じドメイン名になります。 
•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiOSP 4000の場合、 「 ether 」 はイーサネットインターフェース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定されるインターフヱース 

ether 

イーサネットインターフェース 

wlan 

無線 LAN インターフェース 


❖ 各インターフェースのドメイン名削除 

msh > domainname インターフェース clear ドスイン名=> name 
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help 

使用できるコマンドの一覧および使用方法の表示は、 help コマンドを使用します。 

❖ コマンドー覧の表示 

msh > help 

❖ コマンド使用方法の表示 

msh > help コマンド名 


hostname 

ホスト名を変更するには、 hostname コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh > hostname 

❖ 各インターフェースのホスト名の設定 

msh > hostname インターフェース name ホスト名 

• 「ホスト名」は、 IPSiOSP 4010では半角英数字63文字以下、 IPSiOSP 4000では半角英数字47文 
字以下で指定します。 

• RNP または rnp ではじまる名前は設定できません。 

•イーサネットインターフェースと無糸泉 LAN インターフェースは同じホスト名になります。 

•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiOSP 4000の場合、 「 ether 」 はイーサネットインターフヱース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定され るインターフヱース 

ether 

イーサ ネッ トイ ンターフェース 

wlan 

無線 LAN インターフェース 


❖ 各インターフェースのホスト名の初期化 

msh > hostname インターフェース clear name 
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ifconfig 

TCP / IP の、 IP アドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレス、デフオルトゲートウェイアド 
レスの表示や設定は、 ifconfig コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定値の表示 

msh> if coring 

❖ IP アドレスの設定 

msh> ifconfig インターフェースアドレス 

• この設定しない場合は、自動的にイーサネットインターフェースが設定されます。 

•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiOSP 4000の場合、 「 ether 」 はイーサネットインターフェース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定されるイン ター フ ヱース 

ether 

イーサネットインターフェース 

wlan 

無線 LAN インターフェース 


(例）イーサネットインターフェースの IP アドレスを192.168 .15.16 に設定する 
msh> ifconfig ether 192. 168.15. 16 


❖ ネットマスクの設定 

msh> ifconfig インターフェース netmask アドレス 

(例）イーサネットインターフェースのサブネットマスクを255.255 .255.0 に設定する 
msh> if coring ether netmask 255. 255. 255. 0 

❖ ブロードキャストアドレスの設定 

msh> ifconfig インターフェース broadcast アドレス 

❖ インターフェース切り替え 

msh> ifconrig インターフェース up 

• 拡張無線 LAN ボード（オプション）接続時に、イーサネットと無線 LAN のどちらを使用するか 
指定することができます。 

夕補足 

□設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。 

□ IP アドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレスはイーサネットインターフェース、無 
線 LAN インターフェース共通です。 

□ TCP / IP の設定はイーサネットインターフェースと無線 LAN インターフェースで共通です。インター 
フェースの切り替えを行つた場合、設定は切り替えたインターフェースが引き継ぎます。 
□アドレスを16進形式で設定する場合は先頭に 「0 x 」 を付けてください。 
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info 

給紙トレイ、排紙トレイ、およびエミュレーシヨンなどの機器情報の表示は、 info コマンドを使用します。 

❖ 機器情報の表示 

msh> info 

P 参照 

表示される内容について詳しくは、 P .183 「ネットワーク経由で確認できる情報」を参照して 
ください。 


£P _ 

ipp の使用環境の設定は、 ipp コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定値の表示 

msh > ipp 

次の設定値が表示されます。 

timeout =900 ( sec ) 
auth basic 

•「 timeout 」 には、ネットワークプリンターに接続できない場合にリトライをやめて印刷ジョブを 
一時停止するまでの時間（タイムアウト）が表示されます。 

•「 auth 」 には、ユ^ーザー認証のモ^ードが表示されます。 

❖ タイムアウトの設定 

msh > ipp timeout {30 - 65 w 5} 

• 印刷データが途切れた場合に、印刷ジョブを取り消すまでの時間を指定します。設定範囲は30〜 
65535秒です。 

❖ IPP ユーザー認証方式の設定 

msh > ipp auth { basic | aigest | off ] 

• IPP ユーザー認証を行って、 IPP を使って印刷できるユーザーを制限することができます。工場出 
荷時はユーザー設定を行わない設定になっています。 

•「 basic 」 または 「 digest 」 で、認証を行います。 

•「 off 」 で、認証を行わなくなります。 

• ユーザー 認証を行うように指定した場合、 ユーザー 名の登録を 行って ください。 ユーザーは 10 組 
まで登録できます。 

❖ IPP ユーザー名の登録 

msh > ipp user 

次のメッセージが表示されます。 

msh > Input user number (1 to 10) : 

設定するユーザー番号を入力し、ユーザー名とパスワードを指定します。 

msh > IPP user name : user 1 
msh > IPP password : 氺氺氺氺氺氺氺 

ユーザー名とパスワードが設定されると次のメッセージが表示されます。 
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netware 

プリントサーバ名、ファイルサーバ名などの Netware 関連の設定は、 netware コマンドを使用します 0 

❖ Netware プリントサーバ名の設定 

msh> netware pname 文字列 

• 「文字列」には、 Netware プリントサーバ名を47文字以下で指定します。 

❖ Netware ファイルサーバ名の設定 

msh> netware fname 文字列 

• 「文字列」には、 Netware ファイルサーバ名を47文字以下で指定します。 

❖ encap タイプの設定 

msh> netware encap {802. 31 802. 21snap|ethernet21auto} 

❖ リモートプリンタ番号の設定 

msh> netware mum {0-254} 

❖ タイムアウト値の設定 

msh> netware timeout {3-255} 

❖ プリントサーバーモードへの設定 

msh> netware mode pserver 
msh> netware mode ps 

❖ リモートプリンタモードへの設定 

msh> netware mode 「printer 
msh> netware mode rp 

❖ NDS コンテキスト名の設定 

msh> netware context 文字列 

❖ SAP インターバル値の設定 

msh> netware sap—interval {0-3600} 

❖ ログインモードをファイルサーバ指定に設定 

msh> netware login server 

❖ ログインモードを NDS ツリー指定に設定 

msh> netware login tree 

❖ ログインする NDS ツリー名の設定 

msh> netware tree NDS ツリー名 
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passwd 

リモートメンテナンスのパスワードの変更は、 passwd コマンドを使用します。 

❖ パスワードの変更 

msh> passwd 

• [ Oldpassword :] が表示されるので、現在のパスワードを入力します。 

• [New password :] が表示されるので、新しいパスワードを入力します。 

• [Retype new pass word :] が表示されるので、もう一度新しいパスワードを入力します。 

夕補足 

□パスワードは控えを取るなどして忘れないようにしてください。 

□入力できるのは半角英数字と表示可能な半角記号で3〜8バイトの範囲です。大文字と小文字も区 
別されます。 


prnlog 

プリントログ情報の表示は 、 prnlog コマンドを使用します。 

❖ プリントログ情報の表示 

msh> prnlog 

• これまでに印刷した16件分のプリントログ情報が表示されます。 

msh> prnlog {ID 番号} 

• 表示されたプリントログ情報の ID 番号を指定すると、印刷ジヨブのさらに詳しい情報が表示さ 
れます。 

夕補足 

□表示される内容について詳しくは、 P .183 「ネットワーク経由で確認できる情報」を参照してくだ 
さい。 
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rendezvous 


Rendezvous 関連の表ボと設定は、 rendezvous コマンドを使用します 。 IPSiO SP 4000では rendezvous コマ 
ンドを使用できません。 

❖ 現在の設定値の表示 

msh > rendezvous 

❖ 現在のコンピューター名の表示 

msh > rendezvous cname 

❖ 現在の設置場所情報の表示 

msh > rendezvous location 

❖ Rendezvous のコンピューター名の設定 

msh > rendezvous cname & 子歹 U 

• 「文字列」には、コンピューター名を半角英数字63文字以下で指定します。 

❖ 設置場所情報の設定 

msh > rendezvous location 文字歹 U 

• 「文字列」には、設置場所の情報を英数字32文字以下で指定します。 

❖ プロトコルごとの優先順位の設定 

msh > rendezvous diprint {0-99} 
msh > rendezvous Ipr {0-99} 
msh > rendezvous ipp {0-99} 

• diprint 、 lpr 、 それぞれの優先度を設定します。数字が小さいほど優先度が高くなります。 

❖ IPTTL 値の設定 

msh > rendezvous ipttl {1-255} 

• IPTTL 値（越えられる ルータの 数）を設定します。初期値は255です。 

❖ コンピューター名と設置場所情報のリセット 

msh > rendezvous clear {cname | location ] 

• rename 」 を指定するとコンピューター名をリセットします。本機を再起動すると、コンピュー 
ター名の表示は初期値になります。 

•「 location 」 を指定すると設置場所情報をリセットします。設置場所情報の表示は空欄になります。 

❖ インターフェースの設定 

msh > rendezvous I ink I oca I インターフェース 

• この設定をしない場合は、自動的にイーサネットインターフヱースが設定されます。 

•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiO SP 4000の場合、 「 ether 」 はイーサネットインターフヱース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定され るインターフヱース 

ether 

イーサ ネッ トイ ンターフェース 


wlan 無線 LAN インターフヱース 
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route 

TCP / IP ルーティングテーブルの設定は、 route コマンドを使用します。 

❖ 全 route 情報の表示 

msh> route 

❖ 該当 route 情報の表示 
msh> route get destination 
•「 destination 」 は IP アドレスを指定します。 

❖ 指定された destination の有効/無効の切り替え設定 

msh> route active {host | net} destination ion|off} 

• {host I net } 省略時は host 設定となります。 

❖ ルーティングテーブルへの追加設定 

msh> route add {host|net} destination gateway 

•「 destination 」 で表される host (or network ) ルートおよび 「 gateway 」 で表される gateway アドレス 
を テーブルに 追加します。 

•「 destination 」 および 「 gateway 」 は IP アドレスを指定します。 

• {host I net } 省略時は host 設定となります。 

❖ デフオルトゲートウェイアドレスの設定 

msh> route add default gateway 

•「 gateway 」 は IP アドレスを指定します。 

❖ 指定された destination のルーティングテーブルからの削除設定 

msh> route delete {host | net} destination 

• {host I net } 省略時は host 設定となります。 

• r destinationj は IP アドレスを指定します。 

❖ 全 route 情報の削除設定 

msh> route flush 

夕補足 

□ルーティ ング テーブルの 最大値は16です。 

□ルーターを越えて別のネットワークのネットワーク機器とやりとりするときは、ゲートウェイア 
ドレスを設定してください。 

□ゲー トウヱイアドレスはすべてのイン ターフェース 共通になります。 
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set 

プロトコルの情報の表示、有効/無効の設定は、 set コマンドを使用します。 

❖ プロトコルの情報（有効/無効）の表示 

msh> set tcpip 

msh> set appletalk 
msh> set netware 
msh> set smb 
msh> set protocol 

• protocol を指定すると、 tcpip 、 appletalk 、 netware 、 smb の情報を表示します。 
msh> set Ipr 

msh> set ftp 
msh> set rsh 
msh> set diprint 
msh> set web 
msh> set snmp 
msh> set ssl 
msh> set nrs 
msh> set rfu 
msh> set ipp 
msh> set http 
msh> set rendezvous 

❖ プロトコルの有効/無効の設定 

• プロトコルを有効にするには 「 up 」 を、無効にするには 「 down 」 を指定します。 
msh> set tcpip {up|down] 

• TCP / IP を無効に設定してログアウトすると、このリモートメンテナンスそのものが使用できな 
くなります。誤って「無効」に設定したときは、機器の操作部を使って設定し直してください。 

• TCP / IP を無効にすると、 lpr 、 ftp 、 rsh 、 diprint 、 web 、 snmp 、 ssl 、 ipp 、 http 、 rendezvous も使用でき 
なくなります。 

msh> set appletalk {up 丨 down} 
msh> set netware {up|down} 
msh> set smb {up|down} 
msh> set Ipr {up|down} 
msh> set ftp {up|down} 
msh> set rsh {up|down} 
msh> set diprint {up|down} 
msh> set web {up|down} 
msh> set snmp {up 丨 down} 
msh> set ssl {upI down} 
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• 本機に SSL (暗号化通信）の機能が無い場合は、有効に設定しても SSL (暗号化通信）を使用す 
ることはできません。 

msn> set nrs iup|down} 

msn> set rfu iup|down} 

msh> set ipp {up|down} 

msh> set http {up|down} 

msh> set rendezvous {up|down} 


show 

ネットワークインターフェースボードの設定状況の表示は、 show コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定値の表示 

msh> show 

• - p オプションを付けると1画面ずつ表示されます。 

• SMB プロト コルで コンピュータ名、ワークグループ、コメントを日本語で入力したデータを正し 
く表示するためには、シフト JIS が表示できる環境で使用してください。 

< P 参照 

表示される内容について詳しくは、 P .192 「ネットワークインターフヱースボードの情報」を参照 
してください。 


sip 

SLP の設定を変更するには、 sip コマンドを使用します 

msh> sip ttl ttl_val 

• NetWare 5/5.1 の PurelP 環境でご使用の場合、 SLP を用いて NetWare サーバを検索します。 sip コマンドを 
使うと、 SLP マルチキャストパケットが使用する TTL 値（通過できるルーターの数 +1) を指定できま 
す。 


• 工場出荷時の設定は 1 です。ローカルセグメント内のみで検索します。ただしこの TTL 値を増やした 
場合でもネットワーク環境で使用のルーター装置がマルチキャスト対応していなければ有効では 
ありません。 

• 設定できる SLP バケツトの TTL 値は 1 〜 255 です。 
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smb 

コンピュータ名やワークグループ名など SMB 関連の項目の設定、削除は、 smb コマンドを使用します。 

❖ コンピュータ名の設定 

msh> smb comp コンヒュータ名 

• 「コンピュータ名」を英数半角15文字以下で設定します。 RNP または mp ではじまる名前は設定で 
きません。 

❖ ワークグループ名の設定 

msh> smb group ワーク グループ名 

• 「ワークグループ名」を英数半角15文字以下で設定します。 

❖ コメントの設定 

msh> smb comment コメント 

• 「コメント」を英数半角31文字以下で設定します。 

❖ 印刷完了通知の設定 

msh> smb not if {on | off} 

• 印刷完了通知をする場合は 「 on 」、 通知をしない場合は 「 off 」 を指定します。 

❖ コンピュータ名の削除 

msh> smb clear comp 

❖ グループ名の削除 

msh> smb clear group 

❖ コメントの削除 

msh> smb clear comment 

❖ プロトコルの設定 

msh> smb protocol [netbeui {up | down} | tcpip {up | down}] 

• NetBEUI 、 および TCP / IP プロトコルの有効/無効を指定します。有効にする場合は 「 up 」、 無効 
にする場合は 「 down 」 を指定します。 
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snmp 

コミュニティ名など SNMP に関する表示、設定は、 snmp コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh> snmp 

• 登録番号1の工場出荷時の設定は次のとおりです。 

コミュニティ名： public 

IP アドレス： 0.0 .0.0 

アクセスタイプ： read-only / trap off 

• 登録番号2の工場出荷時の設定は次のとおりです。 

コミュニティ名： ricoh 

IP アドレス： 0.0 .0.0 

アクセスタイプ： read-write / trap off 

• -p オプションを付けると1画面ずつ表示されます。 

• 登録番号を指定すると、その番号の現在のコミュニティ設定内容を表示します。 

❖ SNMP 情報と使用可能なプロトコルの表示 

msh> snmp ? 

❖ コミュニティ名の設定 

msh> snmp 登録番号 name コミュニティ 名 

• 設定できる「登録番号」は1〜10です。 

• 登録番号の1〜10に public が存在しない場合、 Ridoc IO Admin や Ridoc IONavi から機器を参照する 
ことはできません。コミュニティ名を変更した場合、 Ridoc IO Admin とともにインストールされ 
る 「SNMP コミュニティ名設定ツール」で、機器側の設定に合わせてパソコンのコミュニティ名 
を変更してください。 

• コミュニティ名は英数半角15文字以下で設定します。 

❖ コミュニティ名の削除 

msh> snmp 登録番号 clear name 

• 削除できる「登録番号」は1〜10です。 

❖ アクセスタイプの設定 

msh> snmp 登録番号 type アクセスタイプ 


アクセスタイプ 

設定される内容 

no 

アクセスできません （not accessible) 

read 

情報の読み出しのみ可能 (read-only) 

write 

情報の読み出しと書き込みが可能 (read-write) 

trap 

エラー情報を通知 （trap) 
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❖ プロトコルの設定 

msh > snmp {ip | ipx } {on | off } 

• 使用可能なプロトコルを選択します。このコマンドで設定を無効にすると、すべての登録番号 
で使用できなくなります。 

• TCP / IP の場合は ip 、 IPX / SPX の場合は 「 ipx 」 を指定します。 

• プロトコルを有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 を指定します。 

❖ 登録番号ごとのプロトコルの設定 

msh > snmp 登録番号 active {ip | ipx } {on | off } 

• 登録番号ごとにプロトコルの設定を変更します。ただし、プロトコル設定で無効にしたプロト 
コルは、このコマンドで有効にしても使用できません。 

❖ アクセス設定 

msh > snmp 登録番号 { ip/addr | ipx } アドレス 

• 「アドレス」には、使用するプロトコルに応じたホストのアドレスを設定します。 

• 「アクセスタイプ」を 「 read - only 」 または 「 read - write 」 に設定したときは、ここに入力したアド 
レスのホストからの要求だけを受け付けます。どのホストからの要求でも受け付けるようにす 
るには、「0」を入力します。 

• 「アクセスタイプ」を 「 trap 」 に設定したときは、情報を通知するホストのアドレスを入力します。 

• TCP / IP を使用するときはアドレスとして IP アドレスを、 IPX / SPX を使用するときは IPX アドレス 
を入力します。 

• IPX アドレスはホストが接続されているネットワークの番号とホストに取り付けられているネッ 
トワークインターフェースボードの MAC アドレス（物理アドレス）をコロン（:）で区切って入力 
します。 

❖ sysLocation の設定 

msh > snmp location 

❖ sysLocation の削除 

msh > snmp clear location 

❖ sysContact の設定 

msh > snmp contact 

❖ sysContact の削除 

msh > snmp clear contact 

❖ SNMP VIV 2 機能の設定 

msh > snmp vlv 2 {on | off } 

• 有効にする場合は 「 on 」、 無効にする場合は 「 off 」 を指定します。 

❖ SNMP V 3 機能の設定 

msh > snmp vj {on | off } 

• 有効にする場合は 「 on 」、 無効にする場合は 「 off 」 を指定します。 

❖ SNMP TRAP の設定 

msh > snmp trap {vl | v 2 | v 3} {on | off } 

• 有効にする場合は 「 on 」、 無効にする場合は 「 off 」 を指定します。 
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❖ リモート設定許可の設定 

msh > snmp remote {on | off } 

• 有効にする場合は 「 on 」、 無効にする場合は 「 off 」 を指定します。 

❖ SNMP V 3 TRAP の設定値の表示 

msh > snmp v^trap 
msh > snmp v^trap {1-5} 

•1 〜 5 までの数字を設定すると、その番号の設定値のみ表示します。 

❖ SNMP V 3 TRAP 送信先アドレスの設定 

msh > snmp v^trap {1-5} { ip/addr | ipxj アドレス 

❖ SNMP V 3 TRAP 送信プロトコルの設定 

msh > snmp v 3 trap {1-5} active {ip | ipx } {on | off } 

❖ SNMP V 3 TRAP ユーザーアカウントの設定 

msh > snmp v 3 trap {1- 5} account アカウント名 

• 「アカウント名」は英数半角32文字以下で設定します。 

❖ SNMP V 3 TRAP ユーザーアカウントの削除 

msh > snmp v^trap {1- 5} clear account 

❖ SNMP V 3 暗号アルゴリズムの設定 

msh > snmp v 3 auth { md 5 | shal } 

❖ SNMP V 3 暗号化の設定 

msh > snmp v 3 priv {auto | on } 

•「 auto 」 を設定すると、暗号化可能な場合に暗号化されます。 

•「 on 」 を設定すると、平文通信は不可能となり、暗号化可能な場合のみ通信ができます。 

夕補足 

□ SNMP V 3 の機能を使うには、セキュリティオプションが必要です。 

□ 暗号化可能な場合とは、本機にセキュリティオプションが装着されていて、暗号パスワードが 
設定されていることです。 
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sntp 

SNTP の設定は、 sntp コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh > sntp 

❖ NTP サーバーアドレスの設定 

msh > sntp server アドレス 

❖ インターバルの設定 

msh > sntp interval インターパル値 

• 設定した NTP サーバーと同期を取る間隔を指定します。工場出荷時の設定値は60 (分）です。 
• 設定できる「インターバルの値」は16〜16384 (分）です。 

• 0を設定した場合には、本機の電源を入れたときに一度だけ NTP サーバーと同期を取ります。その 
あとは同期を取りません。 

❖ タイムゾーンの設定 

msh > sntp 11 mezone +/- 時間 

• NTP サーバーから取得した時刻情報との時間差を設定します。時間の書式は24時間単位となります。 


spoolsw 

スプール印刷の設定は 、 spoolsw コマンドを 使用します。スプール印刷設定は diprint 、 lpr 、 ipp 、 SMB 、 
BMLinkS 、 および ftp プロ トコ ルに対応しています。 

❖ 現在の設定の表示 

msh > spoolsw 

❖ スプール印刷機能の設定 

msh > spoolsw spool ion | off } 

• スプール印刷機能を有効にするには 「 on 」 を、無効にするには 「 off 」 を指定します。 

❖ ジョブの初期化の設定 

msh > spoolsw clear job {on | off } 

• 本機の電源がスプールされたジョブの印刷中に切られた場合、本機の電源再投入時に、それま 
でスプールしていたジョブを印刷しなおすかどうか指定します。 

❖ プロトコルの設定 

msh > spoolsw dI print {on | off } 
msh > spoolsw Ipr {on | off } 
msh > spoolsw ipp {on | off } 
msh > spoolsw smb {on | off } 
msh > spoolsw bmlinks {on | off } 
msh > spoolsw ftp {on | off } 

• プロトコルごとにスプール印刷機能の有効、無効を設定します。 
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夕補足 

□スプール印刷設定の spoolsw コマンドは、本機にハードディスクが装着されている場合に有効になり 
ます。 


status 


本機の状態（ステータス）と印刷ジョブの情報（プリントジョブ情報）の表示は、 status コマンドを使 
用します。 

♦ 表 7 F 

msh > status 

P 参照 

表示される内容について詳しくは、 P .183 「ネットワーク経由で確認できる情報」を参照してくだ 
さい 


syslog 

本機のシステムログ情報として記録されたメッセージの表示は、 syslog コマンドを使用します。 

❖ メッセージの表示 

msh > syslog 

P 参照 

表示される内容について詳しくは、 P .197 「システムログ情報」を参照してください。 


upnp 

ユニバーサル プラグアンドプレイに関する表示、設定は、 upnp コマンドを使用します。 

❖ 公開 URL の表示 

msh > upnp url 

❖ 公開 URL の設定 

msh > upnp url 文字列 

• 「文字列」には、 URL 文字列を入力します。 


178 









telnet を使ラ 


web 

Web Image Monitor または Web Status Monitor 関連の表示、設定は、 web コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh > web 

❖ リンク先として登録する URL の設定 

msh > web x url http :// リンク先の URL または IP アドレス/ 

•「 x 」 は対象番号の 1 〜 2 を指定します。2件まで登録•指定できます。 

❖ リンク先として登録されている URL の削除 

msh > web x clear url 

•「 x 」 は対象番号の 1 〜 2 を指定します。 

❖ リンク先として登録する URL のリンク名の設定 

msh > web x name リンク名 

•「 x 」 は対象番号の1〜2を指定します。 

❖リンク先として登録されている URL のリンク名の削除 

msh > web x clear name 

•「 x 」 は対象番号の 1 〜 2 を指定します。 

❖ ヘルプの参照先 URL の設定 

msh > web help http :// ヘルプの URL または IP アドレス/ help / 

❖ ヘルプの参照先 URL の削除 

msh > web clear help 


wiconna 

無線 LAN の設定は、 wiconfig コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh> wiconTig 

❖ 無線 LAN 力ードの情報の表示 

msh> wiconTig card info 

• 無線 LAN インターフェースが有効になっていない場合、拡張無線 LAN カードの情報は表示でき 
ません。 


❖ 設定 

msh> wiconTig パフメーター 


パラメーター 

設定される項目 

mode { apladhocl 802.11 adhoc } 

インフラストラクチャーモード （ ap )、 802.11アドホッ 
クモードまたはアドホックモード （ adhoc ) の設定がで 
きます。デフオルトは 802. 11アドホックモードです。 
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パラメ^一 夕一 

設定される項目 

ssid 文字列 

インフラストラクチャーモード時の SSID を設定できま 
す。 SSID で使用できる文字は半角英数字と表示可能な 
半角記号で32バイトまでです。大文字と小文字も区別さ 
れます。空白の場合には自動で近くのアクセスポイント 
に接続します。アドホックモード時には、インフラスト 
ラクチャーモード時と同じ値か、空白の場合 「 ASSID 」 
という値が自動的に設定されます。 

channel frequency チヤン不ル番号 

チャンネルを設定できます。 1-14 の間で設定できます。 
使用する機器間で同じチャンネルを使用してください。 

enc { onloff } 

WEP 機能の有効/無効を設定できます。 WEP 機能を有効 
にするには 「 on 」 無効にするには 「 off 」 を指定します。 
有効にする場合は正しい WEP キーを入力してください。 

key 文字列 val {1121314} 

WEP を16進数で入力する場合に指定します。 

64 -bit WEP を使用する場合は、16進数10桁の文字列が使 
用できます。 128 -bit WEP を使用する場合には、16進数 

26桁の文字列が使用できます。 WEP は4つまで登録でき 
ます。 val で登録する番号を指定します。 
key で WEP を指定すると、 keyphrase で指定した WEP は上書きさ 
れます。この機能を使用する場合、互いに通信を行う端末す 
ベてに同じ key 番号と WEP キーを設定してください。 val 以降の 
指定は省略可能です。省略した場合、 key 番号は1になります。 

keyphrase 文字列 val {1121314} * 1 

WEP キーを ACSII 入力する場合に指定します。 

64> bitWEP を使用する場合は、英数字5バイト、 128- bitWEP を 
使用する場合には、英数字13バイトの文字列が使用できます。 
WEP は4つまで登録できます。 val で登録する番号を指定 
します。 

keyphrase で WEP を指定すると、 key で指定した WEP は上書きさ 
れます。この機能を使用する場合、互いに通信を行う端末す 
ベてに同じ key 番号と WEP キーを設定してください。 val 以降の 
指定は省略可能です。省略した場合、 key 番号は1になります。 

enc val { 112131 4} 

4つの WEP キーのどれを使用してパケットを暗号化する 
かを指定します。 

番号を指定しない場合は「1」が設定されます。 

auth { openlshared } 

WEP 使用時の認証モードを設定できます。指定値と認 

証モードは次のとおりです。 

open :オープンシステム認証（デフオルト） 

shared :シェアードキー認証 

rate { autoll 1 ml 5.511112 mllm } 

無線 LAN における通信速度を設定できます。 

ここで設定する通信速度は送信時の速度ですので、受信 
時はすべての速度を受信できます。設定値と通信速度は 
次のとおりです。 
auto :自動設定（デフオルト） 

11 m : 11 Mbps 固定 

5.5 m : 5.5 Mbps 固定 

2 m : 2 Mbps 固定 
lm : 1 Mbps 固定 


180 ” IPSiOSP 4000では設定できません。 



telnet を使ラ 


wins 

WINS サーバーの設定は、 wins コマンドを使用します。 

❖ 現在の設定の表示 

msh > wins 

• DHCP から取得した IP アドレスと WINS の IP アドレスが異なつた場合、 DHCP から取得した IP アド 
レスが有効です。 

❖ WINS 機能の設定 

msh > wins インターフェース { on | off } 

• WINS 機能を有効するには on を、無効にするときは off を指定します。 

• 「インターフェース」を必ず指定してください。 

•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiOSP 4000の場合、 「 ether 」 はイーサネットインターフヱース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定され るインターフヱース 

ether 

イーサネットインターフェース 

wlan 

無線 LAN インターフェース 


❖ WINS サーバーのアドレス設定 

msh> wins インターフエース {pnmarylsecondary} IP アドレス 

• primary でプライマリ WINS サーバのアドレスを設定できます。 

• secondary でセカンダリ WINS サーバのアドレスを設定できます。 

• IP アドレスに、255.255 .255.255 は指定できません。 

❖ NBT (NetBIOS over TCP / IP ) スコープ ID の設定 

msh> wins インターフエース scope スコープ ID 

• スコープ ID は半角英数字31文字以内で指定します。 

• インターフヱースを必ず指定してください。 

•「 wlan 」 は無線 LAN インターフヱース装着時に指定できます。 

• IPSiOSP 4000の場合、 「 ether 」 はイーサネットインターフヱース装着時に指定できます。 


インターフェース 

設定され るインターフヱース 

ether 

イーサネットインターフェース 

wlan 

無線 LAN インターフェース 





機器の監視 


SNMP 

本機内蔵のイーサネットインターフェース、およびオプシヨンの無線 LAN インターフェースでは UDP と 
IPX 上で動作する SNMP (Simple Network Management Protocol ) エージェントが組み込まれています 。 SNMP 
マネージャを使って本機の情報を取得することができます。 

また、 IPSiOSP 4010はユーザー認証、データの暗号化、アクセス制御のセキュリティ面が強化されてい 
る SNMPv 3 にも対応しています （IPSiO SP 4000は非対応です）。 

SNMPv 3 の暗号化通信を使用するためには、本機にセキュリティオプシヨンが装着されていることと、 
暗号パスワードが設定されていることが必要です。 

•重要 

□本機のコミュニティ名を工場出荷時から変更した場合、 SNMP コミュニティ名設定ツールを使用し 
て接続するパソコンの設定を変更してください。詳しくは SNMP コミュニティ名設定ツールのヘル 
プを参照してください。 

工場出荷時のコミュニティ名には 「 public 」 と 「 ricoh 」 が設定されています。このコミュニティ名で MIB 
情報を取得することができます。 

❖ SNMP コミュニティ 名設定 ツールの 起動 

• 本機に付属の CD - ROM から 、 Ridoc 10 Admin をパソコンにインストールします 。 Ridoc 10 Admin 
のインストール方法は、 P .137 「Ridoc 10 Admin のインストール」を参照してください。 

• Windows 95/98/ Me、Windows 2000 、 Windows NT 4.0 の場合は、[スタート]ボタンをクリック 
し [プログラム] から [Ridoc 10 Admin ] をポイントして [SNMP コミュニティ名 設定ツール] 
を起動します。 

• Windows XP、Windows Server 2003の場合は、[スタート]ボタンをクリックし[すべてのプロ 
グラム]から [Ridoc 10 Admin ] をポイントして [ SNMP コミュニティ名設定ツール]を起動し 
ます。 


❖ サポートしている M 旧 ( SNMPv 1/ v 2) 

• MIB-II 

參 PrinterMIB 

• HostResourceMIB 

• RicohPrivateMIB (リコーオリジナル） 

❖ サポートしている M 旧 ( SNMPv 3) 

• MIB-II 

• PrinterMIB 

• HostResourceMIB 

• RicohPrivateMIB (リコーオリジナル） 

• SNMP - FRAMEWORK-MIB 

• SNMP - TARGET-MIB 

• SNMP - NOTIFICATION-MIB 

• SNMP - USER - BASED - SM-MIB 

• SNMP - VffiW - BASED - ACM-MIB 
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ネットワーク経由で確認できる情報 

機器の状態や情報を表示したときの各項目の詳細です。 


機器の状態 

機器のステータスの確認方法と、表示される項目の説明です。お使いの機種によっては、表示されな 
いステータスがあります。 

• UNIX の場合 

lpq コマンド、 rsh 、 rep 、 ftp の stat パラメータを使います。 

• mshell の場合 

status コマンドを使います。 


ステータス 

意味 

Access Restricted 

利用権限が無いのでジョブがキャンセルされました。 

Add staples ( Booklet : Back ) 

ブックレットフィニッシャーのステープル（奥）がなく 
なりました。 

Add staples ( Booklet : Both ) 

ブックレットフィニッシャーのステープルがなくなりま 
した。 

Add staples ( Booklet : Front ) 

ブックレットフィニッシャーのステープル（手前）がな 
くなりました。 

Adjusting ... 

初期設定またはカラー調整中です。 

Call Service Center 

エンジン部、またはコントローラー部に以上が発生しま 
した。 

Canceled 

ジョブリセットされました。 

Canceling Job ... 

ジョブリセット中です。 

Card/Counter not inserted 

プリペイドカードまたはキーカウンターがセットされて 
いません。 

Coin or amount not inserted 

コインラックにコインが入っていません。 

Com/Key Counter not inserted 

コインが投入されていないか、キーカウンターがセット 
されていません。 

Configuring ... 

設定変更中です。 

Cover Open : ADF 

自動原稿送り装置が開いています。 

Cover Open : Duplex Unit 

両面ユニットのカバーが開いています。 

Cover Open : Finisher 

フィニッシャーのカバーが開いています。 

Cover Open : Front 

本体前カバーが開いています。 

Cover Open : Front/Left 

本体前カバーまたは左カバーが開いています。 

Cover Open : Paper Exit / Rear 

本体排紙口または後ろカバーが開いています。 

Cover Open : Right 

本体右下カバーが開いています。 

Cover Open : Top 

本体上カバーが開いています。 

Data Size Error 

データサイズエラーが発生しました。 
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ステータス 

意味 

Empty: Black Toner 

ブラックトナーがなくなりました。 

Emptv: Cyan loner 

シアントナーがなくなりました。 

Empty: Magenta Toner 

マゼンタトナーがなくなりました。 

Empty: Yellow Toner 

イエロートナーがなくなりました。 

Energy Saver Mode 

省エネモード中です。 

Error 

エラーが発生しました。 

Error at Printer: Red LED 

プリンターにエラーが発生しました。 

Error in Printer 

プリンターにエラーが発生しました。 

Error: Address Book 

アドレス帳のデータに異常があります。 

Error: Command Transmission 

プリンター内部にエラーが発生しました。 

Error: DIMM Value 

メモリーエラーが発生しました。 

Error: Ethernet Board 

イーサーネットボードに異常が発生しました。 

Error: HDD Board 

ハードディスクエラーが発生しました。 

Error: Memory Switch 

メモリースイッチエラーが発生しました。 

Error: Optional Font 

プリンターのフオントフアイルにエラーが発生しました。 

Error: Optional RAM 

オプションの SDRAM モジユールにエラーが発生しました。 

Error: Parallel I/F Board 

パラレルインターフェースにエラーが発生しました。 

Error: PDL 

ページ記述言語にエラーが発生しました。 

Error: USB Interface 

USB インターフェースにエラーが発生しました。 

Error: Wireless Card 

起動時に拡張無線 LAN カードがありませんでした。 

拡張無線 LAN カードが起動後に抜かれました。 

Error: Wireless Card or Board 

拡張無線 LAN 力ードにエラーが発生しました。 

拡張無線 LAN ボードにエラーが発生しました。 

Exceed Booklet Stapling Limit 

ブックレットフィニッシャーのステープル制限枚数を 
オーバーしています。 

Full: Copy Tray 

本体排紙トレイが満杯です。 

Full: Finisher 

フィニッシャートレイが満杯です。 

Full: Finisher Shift Tray 

フイニッシヤーのシフトトレイが満杯です。 

Full: Finisher Shift Tray 1, 2 

フイニッシヤーのシフトトレイ 1、 2 が満杯です。 

Full: Finisher Upper Tray 

フイニッシャー上トレイが満杯です。 

Full: Hole Punch Receptacle 

パンチくずが満杯です。 

Full: Standard Tray 

本体排紙トレイが満杯です。 

Full: Waste Toner 

廃トナーが満杯です。 

Full: Waste Toner Bottle 

廃トナーボトルが満杯です。 

Hex Dump Mode 

へキサダンプモード中です。 

Immed. Trans, not connected 

直接送信相手先とつながりませんでした。 

Immediate Transmission Failed 

直接送信中にエラーが発生しました。 
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ステータス 

意味 

In Use: Copier 

コピー使用中です。 

In Use: 卜 ax 

ファクス使用中です。 

In Use: Finisher 

他の機能がフイニッシャーを使用しています。 

In Use: Input Tray 

他の機能が給紙トレイを使用しています。 

In Use: Staple Unit 

他の機能がステープルユニットを使用しています。 

Independent- supplier Toner 

純正でないトナーがセットされています。 

Key Card not inserted 

キーカードがセットされていません。 

Key Card/Counter not inserted 

キーカードまたはキーカウンターがセットされていません。 

Key Counter not inserted 

キーカウンターがセットされていません。 

Loading Toner... 

トナー補給中です。 

Low: Black Toner 

ブラックトナーが残り少なくなりました。 

Low: Cyan Toner 

シアントナーが残り少なくなりました。 

Low: Magenta Toner 

マゼンタトナーが残り少なくなりました。 

Low: Toner 

黒トナーが残り少なくなりました。 

Low: Yellow Toner 

イェロー トナーが残り少なくなりました。 

Malfunction: Booklet Processor 

ブックレットフイニッシャーに異常が発生しました。 

Malfunction: Ext. Charge Unit 

外部課金装置に異常が発生しました。 

Malfunction: Finisher 

フイニッシャーに異常が発生しました。 

Malfunction: Interposer 

合紙ユニットに異常が発生しました。 

Malfunction: LargeCapacity Tray 

大量給紙トレイに異常が発生しました。 

Malfunction: Output Tray 

排紙トレイのシフト機能に異常が発生しました。 

Malfunction: Staple Unit 

ステープルユニットに異常が発生しました。 

Malfunction: Tray 1 

給紙トレイ 1 に異常が発生しました。 

Malfunction: Tray 2 

給紙トレイ 2 に異常が発生しました。 

Malfunction: Tray 3 

給紙トレイ 3 に異常が発生しました。 

Malfunction: Tray 4 

給紙トレイ 4 に異常が発生しました。 

Malfunction: Z-folding unit 

Z 折りユニットに異常が発生しました。 

Memory Low: Copy 

コピー動作中にメモリー不足が発生しました。 

Memory Low: Data Storage 

文書蓄積中にメモリー不足が発生しました。 

Memory Low: Fax Scanning 

ファクス送信中にメモリー不足が発生しました。 

Memory Low: Scanning 

スキャナー動作中にメモリー不足が発生しました。 

Miscellaneous Error 

その他ェラーが発生しました。 

Mismatch: Paper Size 

選択された給紙トレイのサイズが、指定されたものと異 
なります。 

Mismatch: Paper Size and Type 

選択された給紙トレイの用紙種類とサイズが、指定され 
たものと異なります。 
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ステータス 

意味 

Mismatch: Paper ivpe 

選択された給紙トレイの用紙種類が、指定されたものと 
異なります。 

Near Replacing: Black PCU 

ブラック感光体ユニットの交換が間近になりました。 

Near Replacing: Color PCU 

カラー感光体ユニットの交換が間近になりました。 

Near Replacing: Develop. Unit C 

現像ユニット（シアン）の交換が間近になりました。 

Near Replacing: Develop. Unit K 

現像ユニット（ブラック）の交換が間近になりました。 

Near Replacing: Develop. Unit M 

現像ユニット（マゼンタ）の交換が間近になりました。 

Near Replacing: Develop. Unit Y 

現像ユニット（イェロー）の交換が間近になりました。 

Near Replacing: Fusing Unit 

定着ユニットの交換が間近になりました。 

Near Replacing: Maintenance Kit 

メンテナンスキットの交換が間近になりました。 

Near Replacing: Transfer Unit 

転写ユニットの交換が間近になりました。 

Nearly Full: Waste Toner 

廃トナーがもうすぐ満杯です。 

Need more Staples 

ステープルを補給してください。 

No Paper: Interposer Tray 

合紙ユニットに用紙がありません。 

No Paper: LCT 

大量給紙トレイに用紙がありません。 

No Paper: Selected Tray 

指定されたトレイに用紙がありません。 

No Paper: Tray 1 

トレイ 1 に用紙がありません。 

No Paper: Tray 2 

トレイ 2 に用紙がありません。 

No Paper: Tray 3 

トレイ 3 に用紙がありません。 

No Paper: Tray 4 

トレイ 4 に用紙がありません。 

Not Detected: B2 Lever 

B2 レバーが正しくセットされていません。 

Not Detected: Black Toner 

ブラックトナーが正しくセットされていません。 

Not Detected: Cyan Toner 

シアントナーが正しくセットされていません。 

Not Detected: Develop. Unit (C) 

現像ユニット（シアン）が正しくセットされていません。 

Not Detected: Develop. Unit (K) 

現像ユニット（ブラック）が正しくセットされていません。 

Not Detected: Develop. Unit (M) 

現像ユニット（マゼンタ）が正しくセットされていません。 

Not Detected: Develop. Unit (Y) 

現像ユニット（イェロー）が正しくセットされていません。 

Not Detected: Duplex Feed Unit 

両面搬送ユニットが正しくセットされていません。 

Not Detected: finisher 

フィ ニッシヤーが正しくセットされていません。 

Not Detected: Fusing L)mt 

定着ユニットが正しくセットされていません。 

Not Detected: Input Tray 

給紙トレイが正しくセットされていません。 

Not Detected: Interposer 

合紙ユニットが正しくセットされていません。 

Not Detected: LCT 

大量給紙トレイが正しくセットされていません。 

Not Detected: Magenta Toner 

マゼンタトナーが正しくセットされていません。 

Not Detected: PCU (C) 

感光体ユニット（シアン）が正しくセットされていません。 

Not Detected: PCU (K) 

感光体ユニット（ブラック）が正しくセットされていま 
せん。 
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ステータス 

意味 

Not Detected: PCU (M) 

感光体ユニット （マ ゼンタ）が正しくセットされていま 
せん。 

Not Detected: PCU (Y) 

感光体ユニット（イェロー）が正しくセットされていま 
せん。 

Not Detected: Toner Magazine 

トナーカートリッジが正しくセットされていません。 

Not Detected: Transfer Roller 

転写口ー ラーが正しくセットされていません。 

Not Detected: Transfer Unit 

転写ユニットが正しくセットされていません。 

Not Detected: Tray 1 

トレイ 1 が正しくセットされていません。 

Not Detected: Tray 2 

トレイ 2 が正しくセットされていません。 

Not Detected: Tray 3 

トレイ 3 が正しくセットされていません。 

Not Detected: Tray 4 

トレイ 4 が正しくセットされていません。 

Not Detected: WasteToner Bottle 

廃トナーボトルが正しくセットされていません。 

Not Detected: Yellow Toner 

イェロ^ー トナ^一が正しくセットされていません。 

Not Detected: Z-fold'g Internal 

z 折りユニットが正しくセットされていません。 

Not Reached, Data Deleted 

不達文書が消去されました。 

Not Reached, Data Removed 

不達文書が消去されました。 

Not Reached, Data Stored 

不達文書が保存されました。 

Offline 

プリンターがオフライン状態です。 

Original on Exposure Glass 

コンタクトガラスに原稿が残っています。 

Panel Off Mode 

予熱モード状態です。 

Panel Off Mode»Printing ava. 

操作パネルオフモード状態です。 

Paper in Duplex Unit 

両面ユニットに用紙が残っています。 

Paper in Finisher 

フィニッシャーに用紙が残っています。 

Paper Misfeed: ADF 

自動原稿送り装置で紙づまりが発生しました。 

Paper Misfeed: Duplex Unit 

両面ユニットで紙づまりが発生しました。 

Paper Misfeed: Input Tray 

給紙トレイで紙づまりが発生しました。 

Paper Misfeed: Intemal/Output 

本体内部で紙づまりが発生しました。 

Paper Misfeed: Output Tray 

本体排紙部で紙づまりが発生しました。 

Paper on Finisher Shift Tray 2 

フィニッシャートレイ 2 に用紙が残っています。 

Paper on FinisherShiftTrayK 2 

フィニッシャートレイ 1、 2 に用紙が残っています。 

Prepaid Card not inserted 

プリペイドカードがセットされていません。 

Print Complete 

印刷が完了しました。 

Printing 

印刷中またはデータ受信中です。 

Processing 

データ処理中です。 

RC Gate Connection Error 

RC Gate との接続に失敗しました。 

Ready 

正常です。 

Replace Black PCU 

感光体ユニット（ブラック）の交換時期です。 
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ステータス 

意味 

Replace Charger 

チャージャーキットの交換時期です。 

Replace Cleaning Web 

クリーニングフェルトの交換が間近です。 

Replace Color PCU 

感光体ユニット（カラー）の交換時期です。 

Replace Develop . Unit 

現像ユニットの交換時期です。 

Replace Develop . Unit ( Black ) 

現像ユニット（ブラック）の交換時期です。 

Replace Develop . Unit ( Color ) 

現像ユニット（カラー）の交換時期です。 

Replace Develop . Unit ( Cyan ) 

現像ユニット（シアン）の交換時期です。 

Replace Develop . Unit ( Magenta ) 

現像ユニット（マゼンタ）の交換時期です。 

Replace Develop . Unit ( Yellow ) 

現像ユニット（イェロー）の交換時期です。 

Replace Fusing Unit 

定着ユニットの交換時期です。 

Replace Maintenance Kit 

メンテナンスキットの交換時期です。 

Replace PCU 

感光体ユニットの交換時期です。 

Replace Transfer Belt 

中間転写ベルトの交換時期です。 

SD Card Authentication failed 

SD カードからの認証に失敗しました。 

Setting Remotely 

RDS 設定処理中です。 

Skipped due to Error 

エラースキップをしました。 

Storage Complete 

蓄積完了しました。 

Storage Failed 

蓄積に失敗しました。 

Supplies Order Call failed 

消耗品発注コールに失敗しました。 

Suspend / Resume Key Error 

フイニッシャーの停止ボタンが押されました。 

Transmission Aborted 

送信が中断されました。 

Transmission Complete 

送信完了しました。 

Transmission railed 

送信に失敗しました。 

Tray Error : Chaptering 

章区切り紙に本文と同じトレイをしているため、給紙卜 
レイ指定ェラーが発生しました。 

Tray Error : Duplex Printing 

両面禁止トレイに両面印刷を指定したため、両面印刷設 
定トレイェラーが発生しました。 

Unit Left Open : ADF 

自動原稿送り装置が開いています。 

Warming Up ... 

準備中です。 


夕補足 

□ UNIX のコマンドおよびパラメータについて詳しくは、 P .241「 UNIX で使う」を参照してください。 

□ mshell の status コマンドについて詳しくは、 P .178 「 status 」 を参照してください。 

□エラーの 内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご 
確認ください。印刷方法については、 P .101 「テスト印刷メニュー」を参照してください。 
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ネットワク経由で確認できる情報 


機器情報 

機器の給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーシヨン、および登録しているプログラムの 
情報の確認方法と、項目の説明です。 

• UNIX の場合 

rsh 、 rep 、 ftp の info パラメータを使います。 

• mshell の場合 

info コマンドを使います。 

❖ Input Tray 


項目名 

内容 

No . 

ご使用の機器に装着されている給紙トレイ番号が表示されます。 

Name 

ご使用の機器に装着されている給紙トレイ名称が表示されます。 

PageSize 

ご使用の機器に装着されている給紙トレイに設定されている用紙サ 
イズが表示されます。 

Status 

給紙トレイの状態が表示されます。 

• Normal :正常 

• NoInputTray -トレイなし 

• PaperEnd :用紙なし 


❖ Output Tray 


項目 

内容 

No . 

ご使用の機器に装着されている排紙トレイ番号が表示されます。 

Name 

ご使用の機器に装着されている排紙トレイ名称が表示されます。 

Status 

排紙トレイの状態が表示されます。 

• Normal :正常 

• PaperExist -用紙あり 

• OverFlow :用紙が満杯 

• Error : その他エラー 


❖ Emulation 


項目 

内容 

No . 

ご使用の機器に装備されているエミュレーシヨン番号が表示されます。 

Name 

ご使用の機器に装備されているエミュレーシヨン名が表示されます。 

Version 

ご使用の機器に装備されている、各エミュレーシヨンのヴァージヨ 
ンが表示されます。 


夕補足 

□ UNIX のコマンドおよびパラメータについて詳しくは、 P .241「 UNIX で使う」を参照してください。 

□ mshell の info コマンドについて詳しくは、 P .166 「 info 」 を参照してください。 
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機器の監視 


取得情報の内容 


ネットワークインターフェースボードから取得するできる情報の詳細です。 


プリントジョブ廣報 


印刷待ちジョブの情報の確認方法と、表示される項目の説明です。 

• UNIX の場合 

lpq コマンド、 rsh 、 rep 、 ftp の stat パラメーターを使います。 

• mshell の場合 

status コマンドを使います。 


項目名 

意味 

Rank 

印刷ジョブの状態が表示されます。 

• Active 

印刷中、または印刷処理待ち状態 

• aiting 

プリンターへのフアイル転送待ち状態 

Owner 

印刷要求元のユーザー名、ワークステーション名、またはアドレス 
が表示されます。 

Job 

印刷要求番号が表示されます。 

Files 

フアイル名が表示されます。 

Total Size 

印刷ジョブのデータサイズ（スプール時）常に 「 Obytes 」 と表示。 


夕補足 

□ UNIX のコマンドおよびパラメータについて詳しくは、 P .241「 UNIX で使う」を参照してください。 

□ mshell の status コマンドについて詳しくは、 P .178 「 status 」 を参照してください。 
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取得情報の内容 


プリントログ 1* 幸艮 

これまでに印刷した過去16件分のジョブの記録の確認方法と、表示される項目の説明です。 

• UNIX の場合 

rsh 、 rep、ftp の pmlog パラメーターを使います。 

• mshell の場合 

pmlog コマンドを使います。 


項目名 

意味 

ID 

印刷要求番号が表示されます。 

User 

印刷要求元のユーザー名、ワークステーション名、またはアドレス 
が表示されます。 

Page 

印刷したページ数が表示されます。 

Result 

通信結果が表示されます。 

• OK 

通信上、印刷要求は正常に終了しました。ただしプリンター側 
の問題で印刷が正常に終了していない場合があります。 

• NG 

印刷が正常に終了しませんでした。 

• Canceled 

rep 、 rsh 、 lpr コマンドの印刷要求が中止されました。印刷アプリ 
ケーションにより発生する場合があります。 ftp 、 rprinter では発 
生しません。 

Time 

印刷要求受け付け時間が表示されます。 

User ID 

プリンタードライバーで設定された User ID が表示されます。 

印刷要求番号の ID を指定すると表示されます。 

JobName 

フアイル名が表示されます。 

印刷要求番号の ID を指定すると表示されます。 


夕補足 

□ UNIX のコマンドおよびパラメータについて詳しくは、 P .241「 UNIX で使う」を参照してください。 

□ mshell の pmlog コマンドについて詳しくは、 P.168 「 prnlog 」 を参照してください。 
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ネツトワークインターフエースボードの情幸 E 


ネットワークインターフヱースボードの設定内容の確認方法と、表示される項目の説明です。 
• mshell の場合 

show コマンドを使います。お使いの機種によっては、表示されない項目があます。 


項目名 

意味 

Common 


Mode 


Protocol Up/Down 

プロトコルの有効 （ Up )、 無効 ( Down ) 

AppleTalk 


TCP/IP 


NetWare 


SMB 


Ethernet interface 

内部的なバージョン番号 

Syslog priority 


NVRAM version 

内部的なバージョン番号 

Device name 

本体機器名 

Comment 

コメント 

Location 

SNMP 情報での管理者や連絡先 

Contact 

SNMP 情報での設置場所 

Soft switch 


AppleTalk 


Mode 

選択中の AppleTalk プロトコル 

Net 

ネットワーク番号 

Object 

Mac OS 上からのプリンター名 

Type 

プリンターのタイプ名 

Zone 

所属しているゾーン名 

TCP/IP 


Mode 

コマンドの有効 （ Up )、 無効 ( Down ) 




コマンドの有効 （ Up )、 無効 ( Down ) 







取得情報の内容 


項目名 


autonet 


rendezvous 


rfu 


ssl 


nbt 


Encapl vpe 

フレームタイプ 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 

Host name 

ホスト名 

Address 

IP アドレス 

Netmask 

サブネットマスク 

Broadcast 

ブロードキヤストアドレス 

DNS Domain 

DNS ドメインの種類 

Gateway 

デフオルトゲートウヱイアドレス 

AccessRange [ X ]: 

アクセスコントロールレンジ 

Time server 


Time Zone 


Time server polling time 


SYSLOG server 


Home page URL 

ホームページの URL 

Home page link name 

ホームページの URL 名 

Help page URL 

ヘルプページの URL 

NetWare 


EncapType 

フレームタイプ 

RPRINTER number 

リモートプリンタ番号 

Print server name 

プリントサーバ名 

File server name 

接続するファイルサーバ名 

Context name 

プリントサーバのコンテキスト 

Switch 


Mode 

動作モード 

NDS/Bindery 

(この値は固定です） 

Packet negotiation 


Login Mode 

ログインモード 
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Print job timeout 

パケットタイムアウト 

Protocol 

使用しているプロトコル 

SAP interval time 


NDS Tree Name 

NDS ツリー名 

SMB 


Switch 


Mode 

(この値は固定です） 

Direct print 

(この値は固定です） 

Notification 

印刷完了通知 

Workgroup name 

ワークグループ名 

Computer name 

コンピュータ名 

Comment 

コメント 

Share name [ l ] 

共有名（プリンターの機種名です） 

Protocol 


IEEE 802.1 lb 

IEEE 802.1 lb インターフェース装着時に表示されます。 

Host Name 

ホスト名 

DHCP 

DHCP の使用/不使用 

Address 

IP アドレス 

Netmask 

サブネットマスク 

Broadcast 

ブロードキヤストアドレス 

SSID 

現在使用中の SSID 

Channel range 

使用可能なチャンネル範囲 

Channel 

現在使用中のチャンネル 

Communication mode 

無線 LAN の通信モード 

Authentication 


Tx Rate 

無線 LAN の通信速度 

WEP encryption 

WEP の有効 （ On )、 無効 ( Off ) 

Enctyption key 

WEP キー 

DNS 


Server [ X ] 

DNS サーバーの IP アドレス 

X には1〜3の数字が入ります。 

Selected DNS Server 

選択している DNS サーバー 


Domain Name 


ether 

イーサネット接続でのドメイン名 

wlan 

無線 LAN 接続でのドメイン名 






取得情報の内容 


項目名 

意味 

DDNS 


ether 

イーサネット接続でのダイナミック DNS 機能の使用/不使用 

wlan 

無線 LAN 接続でのダイナミック DNS 機能の使用/不使用 

WINS 


ether 


Primary WINS 

イーサネット接続でのプライマリ ー WINS サーバの IP アドレス 

Secondary WINS 

イーサネット接続でのセカンダリ WINS サーバの IP アドレス 

Wlan 


Primary WINS 

無線 LAN 接続でのプライマリー WINS サーバの IP アドレス 

Secondary WINS 

無線 LAN 接続でのセカンダリ WINS サーバの IP アドレス 

BMLinkS 

BMLinkS 機能搭載時に表示されます。 

Mode 

動作モードの設定 

UUID 

BMLinkS プリントサービスの UUID (Universally Unique 
Identifier ; 

Profile 

プロファイルの有効期限 

TTL 

Advertise パケットの TTL 

Timeout 

印刷データ受信タイムアウト時間 

Device Name 

本体機器名 

Country 

国名情報 

Organization 

会社/組織名情報 

Branch 

支店名情報 

Building 

ビル名情報 

Floor 

階数情報 

Block 

ブロック名情報 

UPnP 

お使いの機種に、 BMLinkS の機能があり、有効に設定され 
ているときに表示されます。 

URL 


Rendezvous 


Computer Name 

機器名 

Rendezvous Name ( ether ) 

イーサネット接続での Rendezvous 名 

Rendezvous Name ( wlan ) 

無線 LAN 接続での Rendezvous 名 

Location 

プリンターの場所 

Priority ( diprint ) 

diprint の優先順位 

Priority ( lpr ) 

lpr の優先順位 

Priority ( ipp ) 

ipp の優先順位 
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メッセージー覧 


メツセージー覧 


プリンターのシステムログ情報として記録されるメツセージと、ユーテイリテイやコマンドの使用時 
に表示されるメツセージの一覧です。 


システムログ情報 


システムログ情報の確認方法と、表示される項目の説明です。 

• UNIX の場合 

rsh 、 rep 、 ftp の syslog パラメーターを使います。 

• mshell の場合 

syslog コマンドを使います。 


メッセージ 

状態、対処方法 

Access to NetWare server くフアイルサーバ名 
> denied . Either there is no account for this print 
server on the NetWare server on the password 
was incorrect . 

(プリントサーバ動作時）ファイルサーバにログイン 
できません。<ファイルサーバ〉上にプリントサーバ 
が登録されているか確認してください。プリント 
サーバにパスワードを設定している場合はパスワー 
ドを削除してください。 

add _ sess:bad trap addr :< IpAddress >, 
community : くコミュニテイ名 > 

コミュニティのアクセスタイプが Trap の場合、 IP ア 
ドレス0.0.0.0は無効です。 Trap 送信先ホストの IP ア 
ドレスを指定して下さい。 

add _ sess : community く コミュニアイ名〉 
already defined . 

コミュニティ名が重複しています。他のコミュニ 
ティ名と重複しない名前を設定して下さい。 

add _ sess _ ipx : bad trap addr : <IPX 尸トレス〉， 
community : くコミュニテイ名> 

コミュニティのアクセスタイプが Trap の場合、 IPX ア 
ドレス00:00:00:00:00:00は無効です。 Trap 送信先ホ 
ストの IPX アドレスを指定して下さい。 

add 一 sess 一 ipx : community <コ欠ユニアイ名> 
already denned . 

コミュニティ名が重複しています。他のコミュニティ 
名と重複しないコミュニティ名を設定して下さい。 

ANONYMOUS FTP LOGIN FROM < IP アド 

レス>， < パスワード > 

ホスト <IP アドレス〉よりパスワードくパスワード〉で 
anonymous ログインされました。 

anpd start . ( AppleTalk ) 

anpd (AppleTalk Network Package Daemon ) を起動し 
ました。 

AttachFileServer =< フアイルサーバ〉 

ニアレストサーバとしてくファイルサーバにアタッチ 
しました。> 

Attach to print queue くプリントキュー名〉 

(プリントサーバ動作時）< プリントキュー名 > にア 
タッチしました。 

Cannot create service connection 

(リモートプリンタ起動時）ファイルサーバとコネク 
シヨンを確立できません。ファイルサーバのユーザ 
制限を越えている場合があります。 

Cannot find rprinter (くプリントサーバ名〉/ < 
プリンタ番号 >) (リモートプリンタ起動 
時） 

<プリントサーバ名〉上に < プリンタ番号 >のプリン 
ターがありません。プリントサーバに登録されてい 
るプリンターのプリンタ番号を確認してください。 
プリントサーバに登録されているプリンターのプリ 
ンタ番号を確認してください。 




機器の監視 


メ ッ セージ 

状態、対処方法 

Change IP adress from DHCP Server . 

本機が DHCP サーバからの IP アドレスのリース更新時 
に、使用していた IP アドレスが変更されました。毎 
回同じ IP アドレスが割り当てられるように 、 DHCP 
サーバを設定してください。 

child process exec error ! (プロセス名） 

本機がネットワーク関連の起動に失敗しました。電 
源再投入しても回復しない場合は、サービス実施店 
に連絡してください。 

Connected DHCP Server (く DHCP サーバアド 
レス >). 

DHCP サーバからの IP アドレス取得に成功しました。 

connection from <IP f ドレス〉 

ホスト < IP アドレス>よりログインされました。 

Could not attach to FileServer < エラー番号 > 

(リモートプリンタ起動時）ファイルサーバに接続でき 
ません。ファイルサーバの設定を確認してください。 

Could not attach to PServer くプリントサーバ 
名> 

(リモートプリンタ起動時）プリントサーバに接続でき 
ません。プリントサーバの設定を確認してください。 

Current Interface Speed : く Ehternetl / F 速度> 

現在の Ethernet I / F の速度です。 （10 Mbps または 

100 Mbps )。 

Current IP address (く現在の IP アドレス〉）. 

DHCP サーバから取得した < 現在の IP アドレス〉で動 
作します。 

Current IPX address <IPX アドレス〉 

IPX アドレスが' < IPX アドレス〉です。 

DHCP lease time expired . 

DHCP リース切れになりました 。 DHCP Discover を再 
び行います。なお、使用していた IP アドレスが使用 
できなくなります。 

DHCP server not found . 

DHCP サーバが見つかりませんでした。ネットワー 
ク上に DHCP サーバが起動していることを確認して 
ください。 

dhcpcd start . 

dhcpcd ( DHCP クライアントサーバ）を起動しました。 

Duplicate IP 二く IP アドレス 〉 （from く MAC ア 
ドレス >). 

本機に設定された IP アドレスが重複して使用されて 
います。 IP アドレスはそれぞれ固有でなければなり 
ません。表示された MAC アドレスの機器をチヱック 
してください。 

Established SPX Connection with PServer , 
( RPSocket=<V ケット番号〉, connID =< コネ 
クション ID >) 

(リモートプリンタ起動時）プリントサーバと接続を 
確立しました。 

exiting 

lpd のサービスを終了しました。 

Exit pserver 

(プリントサーバ動作時）必要な設定がされていない 
ため、プリントサーバを終了しました。 

Frametype =< フレームタイプ名〉 

NetWare で使用するフレームタイプを <フレームタイ 
プ名〉に設定しました。 

httpd start . 

httpd が起動しました。 

inetd start . 

inetd を開始します。 

IPP cancel - job : permission denied . 

ジョブのキャンセル時にユーザ名による認証に失敗 
しました。 



メッセージー覧 


メッセージ 

状態、対処方法 

ipp disable . 

ipp 機能は利用できません。 

ipp enable . 

ipp 機能が利用可能です。 

IPP job canceled . jobid =% d . 

エラーあるいはユーザ要求により、スプールされた 
ジヨブがキャンセルされる場合に表示されます。 

LeaseTime =< リース時間〉 ( sec ), 

Rene wT ime =< 更新間 _>( sec ). 

DHCP サーバから取得した IP アドレスのリース時間は 
<リース時間>秒、更新時間は<更新間隔>秒で表示さ 
れます。 

Login to fileserver < フアイ ノレ サーバ名 > (< 
IPXIIP >,< NDSIBINDERY >) 

(プリントサーバ動作時）本機がくファイルサーバ> 

に NDS または BINDERY モードでログインしました。 
使用しているトランスポートプロトコルも表示され 
ます。 

multid start . 

マルチプロトコル用データ処理サービスを起動しま 
した。 

nbstart start . ( NetBEUI ) 

NetBEUI プロトコルスタック設定サーバが起動しま 
した。 

NBT Registration Broadcast (く NetBIOS 名〉） 

< NetBIOS 名> と IP アドレスのマッピング （NetBIOS 
名の解決）をローカルブロー ドキャストで行います。 

nbtd start . 

nbtd (NetBIOS over TCP/IP Daemon ) を起動しました。 
(本サービスは DHCP モード時のみ起動されます。） 

NetBEUI Computer Name =< コンピュータ名〉 

NetBEUI のコンピュータ名を決定しました。 

nmsd start . ( NetBEUI ) 

nmsd (NaMe Server Daemon ) を起動しました。 

npriter start . ( NetWare ) 

(リモートプリンタ動作時） NetWare サービスをリ 
モートプリンタモードで起動しました。 

nwstart start . ( NetWare ) 

NetWare プロトコルスタック設定サーバが起動しまし 
た 。 

Open log file < フアイル名〉 

(プリントサーバ動作時）監視ログファイルをオーブ 
ンしました。 

papd start . (Apple Talk ) 

papd (Printer Access Protocol Daemon ) を起動しました。 

phy release file open failed . 

ネットワークボードに異常が発生している可能性が 
あります。 

Print queue くプリントキユー名 〉 cannot be 
serviced by printer 0, くプリントサーバ名〉 

(プリントサーバ動作時）<プリントキュー名>を確認 
できません。プリントキューのボリュームが設定した 
ファイルサーバ上に存在するか確認してください。 

Print server くプリントサーバ名 〉 has no 
printer 

(プリントサーバ動作時）<プリントサーバ名 > にプ 
リンタが割り当てられていません。 NetWare アドミニ 
ストレータで割り当て後、プリンタを再起動してく 
ださい。 

print session full 

印刷要求が最大セッシヨン数に達しています。しば 
らくしてから再接続してください。 

Printer くプリンタ名 〉 has no queue 

(プリントサーバ動作時）くプリンタ名 > にプリント 
キューが割り当てられていません。 NetWare アドミニ 
ストレータで割り当て後、プリンターを再起動して 
ください。 
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メッセージ 

状態、対処方法 

pserver start . ( NetWare ) 

(プリントサーバ動作時） NetWare サービスをプリン 
トサーバモードで起動しました。 

Required computer name (< コンヒュータ名 
>)is duplicate name 

ネットワーク上に同じ（くコンピュータ名 >) のプリ 
ンター名を検出しました。起動処理は、 （< コン 
ピュータ名〉）にサフィックス（0、1 ...) を追加 
して （< コンピュータ名 >) を決めます。重複しない 
コンピュータ名を設定してください。 

Required file server (< フアイルサーバ名〉） 
not found 

<フアイルサーバ名〉で設定されたフアイルサーバが 
見つかりませんでした。 

restarted . 

lpd のサービスを開始しました。 

sap enable , saptype =< SAP タイプ〉， 
sapname=<SAP 名 > 

SAP 機能が起動されました 。 SAP ( SAP タイプ 、 SAP 
名）パケットを発行し、 NetWare サーバ上の SAP テー 
ブルにサービスの存在を登録します。 

session くコミュニテイ名 〉 not defined . 

認証不可のコミュニティ名で、設定要求を受けました。 

session_ipx <コミュニテイ名 > not defined . 

認証不可のコミュニティ名で、設定要求を受けました。 

Set context to < NDS コンテキスト 名〉 

く NDS コンテキスト名〉を設定しました。 

shutdown signal received , network service 
rebooting ... 

ネットワークのリブート処理を行います。 

smbd start . ( NetBEUI ) 

smbd (Server Message Block Daemon ) が起動しました。 

SMTPC : failed to get smtp server ip - address . 

SMTP サーバーの IP アドレスを取得できません。次の 
原因が考えられます。 

• DNS サーバーを探せない。 

ネットワークに接続されていない。 

指定した DNS サーバーに接続できない。 

DNS サーバーの指定が間違っている。 

• DNS サーバーに、指定された SMTP サーバの IP ア 
ドレスがない。 

SMTPC : failed to connect smtp server , timeout . 

応答待ちでタイムアウトしたため、 SMTP サーバーに 
接続できません。次の原因が考えられます。 

• SMTP サーバー名が間違っている。 

• ネットワークに接続されていない。 

• ネットワークの設定が間違っており、 SMTP サー 
バーからの応答を取得できない。 

SMTPC : refused connect by smtp server . 

SMTP サーバーへの接続を拒絶されました。次の原因 
が考えられます。 

• SMTP サーバーではないサーバーを指定した。 

• SMTP サーバーのポート番号が間違っている。 

SMTPC : no smtp server , connection close . 

SMTP プロトコルの応答が返ってこないため 、 SMTP 
サーバーに接続できません。次の原因が考えられます。 

• SMTP サーバーではないサーバーを指定した。 

• SMTP サーバーのポート番号が間違っている。 
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メッセージー覧 


メッセージ 

状態、対処方法 

SMTPC : failed to connect smtp server . 

SMTP サーバーに接続できません。次の原因が考えら 
れます。 

• ネットワークに接続されていない。 

• ネットワークの設定が間違っており、 SMTP サー 
バーからの応答を取得できない。 

• SMTP サーバー名が間違っている。 

• SMTP サーバーの指定が間違っている。 

• DNS サーバーに、指定された SMTP サーバーの IP 
アドレスがない。 

• SMTP サーバーではないサーバーを指定した。 

• SMTP サーバーのポート番号が間違っている。 

SMTPC : username or password wasn't correct . 
[応答コード](インフォメーション） 

SMTP サーバーに認証接続できません。次の原因が考 
えられます。 

• SMTP ユーザー名の指定が間違っている。 

• SMTP パスワードの指定が間違っている。 

SMTP ユーザー名、 SMTP パスワードを確認してくだ 
さい。 

Snmp over ip is ready . 

tcp/ip 上での通信が可能です。 

Snmp over ipx is ready . 

IPX 上での通信が可能です。 

SNMPD : account is unavailable : 

Same account name be used . 

一般ユーザーアカウント名と管理者アカウント名が 
重複しているため、一般ユーザーアカウント名が無 
効になりました。 

SNMPD : account is unavailable : 

The authentication password is not set up . 

認証パスワードが設定されてなく、暗号パスワード 
のみ設定されているアカウントがあるため、アカウ 
ントが無効になりました。 

SNMPD : account is unavailable : 

encryption is impossible . 

本機にセキュリティオプションが装着されていない 
か、暗号化パスワードが設定されていないため暗号 
化ができません。アカウントが無効になっています。 

SNMPD : trap account is unavailable . 

Trap 送信先アカウント名が、機器が管理するアカウ 
ント名とは別のものが指定されているため、そのア 
カウントでは v 3 Trap は送信されません。 

snmpd start . 

Snmpd を開始しました。 

started . 

ダイレクトプリントサービスを開始しました。 

started . 

BMLinkS が起動しました。 

Started . 

Rendezvous 機能が起動しました。 

Terminated . 

Rendezvous 機能が終了しました。 

Terminated . (PS not found ) 

PS が見つからないため、 Rendezvous が終了しました。 

The print server received error くエフー番号〉 
during attempt to log in to the network . Access to 
the network was denied . Verify that the print 
server name and password are correct . 

プリントサーバが登録されていないか、パスワード 
が与えられています。プリントサーバをパスワード 
なしで登録してください。 

WINS name refresh : Server No Response 

WINS サーバアドレスに誤りがないか確認して下さ 
い。または、 WINS サーバが正常に動作しているか確 
認して下さい。 
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機器の監視 


メッセージ 

状態、対処方法 

WINS name registration/refresh error code v 丄 
ラー 番号） 

重複しな'/ゝ NetBIOS 名を設定して下さい。または、 
WINS サーバアドレスに誤りがないか確認して下さ 
い。または、 WIN サーバが正常に動作しているか確 
認して下さい。 

WINS name registration:Server No Response 

登録処理に対する応答がサーバからありません。 

WINS サーバアドレスに誤りがないか確認して下さ 
い。または、 WINS サーバが正常に動作しているか確 
認して下さい。 

WINS server addressO.O.O.O 

WINS サーバアドレスの指定がされていません。 WINS 
による名前解決を行う場合は WINS サーバアドレスを 
設定して下さい。 

WINS Server=<WINS サーバアドレス〉 
NetBIOS Name=<NetBIOS 名〉 

<WINS サーバアドレス>への名前の登録が正常に終 
了しました。 

WINS wrong scopelD 

不正なスコープ I D が使用されています。正常なス 
コープ I D を設定して下さい。 


夕補足 

□ UNIX のコマンドおよびパラメータについて詳しくは、 P .241「 UNIX で使う」を参照してください。 

□ mshell の syslog コマンドについて詳しくは、 P.178 「 syslog 」 を参照してください。 
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6 ■プリントサ ー バ ー の準備 


Windows ネツトワークプリンターを設定する 


Windows でネットワークプリンターを設定する方法の説明です。 

クライアントからネットワークプリンターを使用するために共有設定をします。ネットワークプリン 
ターを Ridoc 10 Navi 経由で接続している場合、印刷通知設定をすることができ、印刷結果をクライア 
ントに通知することができます。 

•重要 

□[プリンタ]フォルダでプリンタープロパティを変更するには、 Windows 2000、 WindowsXPProfessional 、 
Windows Server 200 3 をご使用の場合は「プリンタの管理」、 WindowsNT 4.0 をご使用の場合は「フルコ 
ントロール」のアクセス権が必要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログ 
オンしてください。 

D [プリンタ]ウインドウを開きます。 

0 追加したプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロ 
パティ]をクリックします。 

プリンターのプロパティが表示されます。 

0 [共有]タブをクリックし、[共有する]にチェックを付けます。 

D プリンターをほかのバージョンの Windows を使っているユーザーと共有する場合は、[追加 
ドライバ]をクリックします。 

プリンタードライバーをインストールしたときに、「共有」にチヱックを付けて代替ドライバーを 
インストールした場合、この操作は必要ありません。 

0 [ OK ] をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。 


Ridoc 10 Nav 礙由で印刷通知をする 

Ridoc IO Navi の印刷通知機能を設定する方法の説明です。 


プリントサーバーの設定をする 


•重要 

□プリントサーバーの設定を変更するには 、 Windows 2000 、 Windows XP Professional、Windows Server 
2003をご使用の場合は「プリンタの管理 」、 Windows NT 4.0 をご使用の場合は「フルコントロール」 
のアクセス権が必要です。 Administrators または PowerUsers グループのメンバーとしてログオンし 
てください。 

D Windows の[スタート]メニユーから[プログラム ]、 [RICOH Ridoc DeskNavigator]、[Ridoc 
10 Navi ]、 [プリントサーバー設定]をクリックします。 


プリントサーバー設定ダイアログが表示されます。 
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プリントサーノ《一の準備 


0 1 ■クライアントに印刷通知をする」をチェックして、 [0 K ] をクリックします。 

プリントサーパーの設定によって、ダイアログが表示されます。記載内容を確認して [0 K ] をク 
リックします。 

[ キャンセル ] をクリックすると、処理を中断します。 

0 各クライアントへの設定についてダイアログが表示されます。 [0 K ] をクリックします。 

これでプリントサーパーの設定は終了です。各クライアントで、印刷通知の設定が必要です。 

夕補足 

□印刷中のジョブはスプーラー時停止後に最初から再印刷されます。 

□ 拡張機能を使用していない場合、自動的に拡張機能を有効に設定します。 


クライアントの設定をする_ 

D Windows の[スタート]メニユーから[プログラム ]、 [RICOH Ridoc DeskNavigator]、[Ridoc 
10 Navi ]、 [拡張機能設定]をクリックします。 

拡張機能設定ダイアログが表示されます。 

0 「拡張機能設定を使用する j にチェックを付けます。 

0 1 ■印刷通知」の「プリント サーバ— を利用する場合に通知します。」にチェックを付けます。 
D [0 K ] をクリックします。 

印刷通知設定ダイアログが閉じます。 

B [0 K ] をクリックします。 

拡張機能設定ダイアログが閉じます。これでクライアントの設定は終了です。 

夕補足 

□プリンタードライバーでも印刷通知の設定をしてください。 
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NetWare を使用する 


NetWare を使用する 

NetWare でネットワークプリンターを使用する場合の設定のしかたを説明します。 NetWare では本機を「プ 
リントサーバ」または「リモートプリンタ」として接続することができます。 

❖ セットアップの流れ 

• プリントサーバとして使用するとき 

1 . Ridoc 10 Admin のインストール 

2. ネットワークインターフェースボードの設定 

3. 電源を入れ直す 

• リモートプリンタとして使用するとき 

1 . Ridoc 10 Admin のインストール 

2. ネットワークインターフェースボードの設定 

3. NetWare の設定 

4. プリン トサーバの 起動 

夕補足 

□ NetWare が正しく動作し、プリントサービスを設定できる環境が整っていることを前提にしていま 
す0 


□操作例は次の条件で設定しています。 

• ファイルサーバーの名前 … CAREE 
• プリントサーバーの名前 … PSERV 
• プリンターの名前… R-PRN 
• キューの名前... R-QUEUE 

❖ Ridoc 10 Admin について 

本機を NetWare 環境で使用するには 、 Ridoc 10 Admin を使用して NetWare のプリント環境を設定しま 
す。 

夕補足 

□次の環境で Ridoc IO Admin を使用してプリント環境を設定するときは、 Novell から提供されてい 
る NetWare クライアントがインストールされている必要があります。 

• Windows 95/98 /Me で 、 NDS モードのとき 

• Windows 2000 、 Windows XP、Windows NT 4.0 で NDS モードまたはバインダリモードのとき 
P 参照 

Ridoc IO Admin のインストール方法は、 P .137 「Ridoc IO Admin のインストール」を参照してく 
ださい。 

❖ Ridoc IO Admin に表示されるプリンターについて 

Ridoc IO Admin には、ネットワ 1 ークに接続されているプリンタ 1 —の一覧が表ポされます。 

表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、本機から「システム設定リス 
卜」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 
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プリントサーバを使用する (NetWare 3. xJ ) 


NetWare 3. xJ を使用し、プリントサーバーとして接続するための設定方法の説明です。 

D Supervisor または同等の権利を持つユーザとしてログインします。 

0イーサネットボード設定ツールを起動します。 

0 [ウイザード]をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックします。 


モイ-サネットホ' H 1 S 定ツ-ル 




表示スタイルを逞択じ COK 初リッりしそください。 


5 P 


C ウイ 

めてホ''-卜'そ設定するときIこ逞択してくださ U 
r フ *p ハ•ティシ-卜<§> 

再設定や詳細な設定を行うときIこ逞択してくだ au。 
r WebT' ラウナ’® 

WEB フ''ラウサ'そ使って、再設定や詳細な設定を行うときに逞択してください。. 


終了⑧ | 
_オフ。シ5ン ◎>... 」 
ヘルフ *( ti> … J 


設定ツ-ルハ*スワード®: 


D 設定するプリンターを選択します。 

0必要に応じて[デバイス名]と[コメント]を入力し、[次へ]をクリックします。 

0 [ NetWare ] にチェックを付け、[次へ]をクリックします 0 

D [バインダリモード]をクリックして選択し、[ファイルサーバ名]を入力し、[次へ]をクリッ 
クします。 

• [ファイルサーバ名]には、プリントサーバーを作成するファイルサーバー名（この例では 
CAREE ) を、47バイト以内の半角英数字で入力します。[参照]をクリックして一覧からファ 
イルサーバーを選択することもできます。 

[3 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]を入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 

• [プリントサーバ名]には、 NetWare のプリントサーバー名（この例では、 PSERV ) を英数字で 
47バイト以内で入力します。 

• [プリンタ名]には、 NetWare のプリンター名（この例では、 R - PRN ) を入力します。 

• [プリントキュー名]には、 NetWare 上に追加するプリントキューの名前（この例の場合 R - QUEUE ) 
を入力します。 

E1 設定を確認し、[次へ]をクリックします。 

設定が反映され、イーサネットボード設定ツールが終了します。 


206 






NetWare を使用する 


EE 本機の電源を入れ直します。 

夕補足 

□本機が設定どおり動作しているか確認するにはコマンドプロンプトで次のように入力します。 

F :> USERLIST 

□正しく動作していると、接続しているユーザー名としてプリントサーバ名（この例では PSERV ) 
が表示されます。 

□表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設 
定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 
□プリンターが表示されないときは、 IPX / SPX プロト コルのフレーム タイプの設定を パソコンと 
本機で一致させてください。 パソコンのフレーム タイプは Windows の[ネッ ト ワーク ] ダイア 
ログで変更します。 

□イーサネットボード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが 
表示されることがあります。 

□イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。 
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プリントサーバを使用する （ NetWare4.xJ 、 NetWare5/5.1 丄 
NetWare 6/6.5J) 

NetWare 4. xJ、NetWare 5/5.1 J、NetWare 6/6.5 J を使用し、プリントサーバーとして接続するための設定 
方法の説明です。 

•重要 

□ NetWare 4. xJ , NetWare 5/5.1 J、NetWare 6/6.5 J でプリントサーバとして使用する場合は、 NDS モード 
で使用してください。 

□ NetWare 5/5.1 J、NetWare 6/6.5 J をお使いの場合は、本機をプリントサーバとしてお使いください。 

D サーバーに Admin でログインします。 

0イーサネットボード設定ツールを起動します。 

0 [ウイザード]をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックします。 



0設定するプリンターを選択します。 

0 必要に応じて[デバイス名]と[コメント]を入力し、 [次へ] をクリックします。 

0 [ NetWare ] にチェックを付け、 [次へ] をクリックします 0 

0[ NDS モード]をクリックして選択し、[ファイルサーバ名]、 [ NDS ツリー]、 [ NDS コンテキ 
スト名]を入力し、 [次へ] をクリックします。 

• [ファイルサーバ名]には、プリントサーバーを作成するファイルサーバー名（この例では CAREE ) 
を、47バイト以内の英数半角英数字で入力します。[参照]をクリックして一覧からファイルサー 
パーを選択す ることもできます。 

• [ NDS ツリー]には、プリントサーバーを作成する NDS ツリー名を、32バイト以内の半角英数字 
(-、_使用可）で入力します。[参照]をクリックして一覧から NDS ツリーを選択することもで 
きます。 


• [ NDS コンテキスト名]には、プリントサーバーを作成するコンテキストを入力します。コンテ 
キストは Root からのオブジェクトを下の階層から順にピリオド （.） で区切って入力します。たと 
えば Root 上の組織オブジェクトが DS で、その下の部門オブジェクト NETWORK にプリントサー 
バーを作成するときは、 「 NETWORK . DS 」 と入力します。 
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[] [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[フリントキュー名]、[キューボリューム]を入力し、 
[次へ]をクリックします。 

• [プリントサーバ名]には、 NetWare のプリントサーバー名（この例では、 PSERV ) を47バイト以 
内の半角英数字で入力します。 

• [プリンタ名]には、 NetWare のプリンター名（この例では、 R - PRN ) を 47 バイト以内の半角英数 
字で入力します。 

• [プリントキュー名]には、 NetWare 上に追力!]するプリントキューの名前（この例の場合 R - QUEUE ) 
を入力します。 

• [キューボリューム]には、キューを作成するボリュームを入力します。ボリュームはオブジェク 
卜を下の階層から順にピリオドで区切って入力します。[参照]をクリックして一覧からボリュー 
ムを選択することもできます。 

D 設定を確認し、[次へ]をクリックします。 

設定が反映され、イーサネットボード設定ツールが終了します。 

EE 本機の電源を入れ直します。 

夕補足 

□表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設 
定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 
□プリンターが表示されないときは、 IPX / SPX プ ロトコルのフレーム タイプの設定を パソコンと 
本機で一致させてください。 パソコンのフレーム タイプは Windows の [ ネットワーク ] ダイア 
ログで変更します。 

□イ ーサ ネット ボー ド設定 ツールの イ ーサ ネット ボー ドリ ストに、 リコ ー 以外のプリン ターが 
表示される ことが あります。 

□イーサ ネット ボード 設定 ツールはリコー 以外のプリン ターには 対応していません。 

□本機が設定どおり動作しているか確認するにはコマンドプロンプトで次のように入力します。 

F :> NLIST USER / A/B 

□正しく動作していると、接続しているユーザー名としてプリントサーバ名（この例では PSERV ) 
が表示されます。 

P 参照 

NetWare 5/5.1 J、NetWare 6/6.5 J のピュア IP 環境でお使いの方は、 P .210 「プリントサーバを使用 
する （NetWare 5/5.1 J のピュア IP 環境）」、 P .213 「プリントサーバを使用する （NetWare 6/6.5 J の 
ピュア IP 環境)」を参照してください。 
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プリントサーバを使用する ( NetWare 5/5.1 J のピュア IPi 累境） 

NetWare 5/5.1 J のピュア IP 環境で、プリントサーバーとして接続する設定方法の説明です。 

•重要 

□ NetWare 5/5.1 J のピュア IP 環境でキューベースのプリントサーバを作成する場合、 NetWare アドミニ 
ストレータを使用してファイルサーバ上にプリントキューを作成する必要があります。 

□ピュア IP 環境でお使いの場合は、リモートプリンタとして使用できません。 

□ ピュア IP 環境でお使いの場合は、本機で TCP/IP プロトコルが使用できるように設定してください。 

イーサネットボード設定ツールでの設定 

D サーバーに Admin でログインします。 

0イーサネットボード設定ツールを起動します。 

0 [プロパテイシート]をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックします。 



0 設定するプリンターを選択します。 

B [ NetWare ] タブをクリックします。 

0 環境を設定します。 

[ ログオンモード ] グループで、 [ ファイルサーバーモード ] か [NDS モード ] を 選択し ます。 

[ ファイルサーバーモード ] を選択すると、 [ファイルサーバ 名]に入力した文字列を基に接続先を 
決定します。 

[ NDS モード]を選択すると、 [ NDS ッリー]に入力した文字列を基に接続先を決定します。 

0 [プリントサーバ名]ボックスに、プリントサーバの名前を入力します。 

47バイト以内の半角英数字で入力してください。 

0 [ファイルサーバ名]に、プリントサーバーを作成するファイルサーバー名を入力します。 

[参照]をクリックすると、ファイルサーバーを一覧から選択できます。47バイト以内の半角英数字 
で入力してください。 

0[ NDS ツリ ー] に、 NDS ツリー名を入力します。 

[参照]をクリックすると、 NDS ツリーを一覧から選択できます。32バイト以内の半角英数字（-、_ 
使用可）で入力してください。 
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[B NDS コンテキスト名に、 NDS コンテキスト名を入力します。 

127バイト以内の半角英数字で入力してください。 

コンテキスト名は Root からのオブジェクトを下の階層から順にピリオド （.） で区切って入力します。 
たとえば Root 上の組織オブジェクトが DS で、その下の部門オブジェクト NETWORK にプリントサー 
バーを作成するときは、 「 NETWORK . DS 」 と入力します。 

EE [動作モードグループ]の[プリントサーバ]をクリックして選択します。 

[E [0 K ] をクリックします。 

イーサ ネッ トボー ド設定 ツールが 終了します。 


NetWare アドミニストレータでの設定 


D Windows 上で NetWare アドミニストレータを起動します 0 

B プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織才 
ブジェクトをディレクトリーツリーから選び、[オブジェクト]メニューの[作成]をクリッ 
クします。 

0 [オブジェクトクラス]ボックスの[プリントキュー]をクリックして反転表示させ、 [0 K ] 
をクリックします。 

D [プリントキュー名]ボックスにプリントキューの名前を入力します。 

0[プリントキューボリューム]ボックスのブラウザボタンをクリックします。 

D [オブジェクト]ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示 
させ、 [0 K ] をクリックします。 

0 設定内容を確認し、[作成]をクリックします。 


ゴリントキューの作成 


•テ''ィレ外リトヒ''スキュバジ 
Cfl ' V ン V リリフ7レンスキ: i -®> 

フ♦リントキュ-名(过）: 

Ir-queue I 

アリントリュ玷(め： 

|CAREE SYS. DS | 

□作成後に詳細を設定 ( fi ) 
r 別の： r ” トキュ-を作成込〉 

_rti5S(c)J _ キャン h 丨 _Mi ， r<H) J 


D プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト]メニューの 
[作成]をクリックします。 

E1 [オブジェクトクラス]ボックスの[プリンタ]をクリックして反転表示させ、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

[E [プリンタ名]ボックスにプリンターの名前を入力します。 

EE [作成後に詳細を設定]をクリックしてチェックを付け、[作成]をクリックします。 






プリントサーノ《一の準備 


[0 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[割り当て]をクリックし、[割り当 
て]グループの[追加]をクリックします。 

EE [オブジェクト]ボックスで、あらかじめ作成したキューをクリックして反転表示させ、 [ ok ] 
をクリックします。 

[0 [環境設定]をクリックし、[プリンタタイプ]ボックスのドロップダウンメニューから[パ 
ラレル]を選び、[通信]をクリックします。 

(B [接続タイプ]グループの[手動口ード]をクリックし、 [0 K ] をクリックします。 

! B 設定内容を確認し、 [ ok ] をクリックします。 

[ H プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト]メ 
ニューの[作成]をクリックします。 

[B [オブジェクトクラス]ボックスの[プリントサーバ]をクリックして反転表示させ、 [0 K ] 
をクリックします。 

EE [プリントサーバ名]ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。 

Ridoc IO Admin で設定したプリントサーバー名と一致させてください。 

03[作成後に詳細を設定]をクリックしてチェックを付け、[作成]をクリックします。 

01作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[割り当て]をクリックし、[割り 
当て]グループの[追加]をクリックします。 

[E [オブジェクト]ボックスで、あらかじめ作成したプリンターをクリックして反転表示させ、 
[0 K ] をクリックします。 

[ E 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 

[S NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーパーを起動します。 

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。 

❖ 停止する 

CAREE : unload pserver 

❖ 起動する 

CAREE : load pserver 

夕補足 

□表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設 
定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 

□プリンターが表示されないときは、 IPX / SPX プロトコルのフレームタイプの設定をパソコンと 
本機で一致させてください。パソコンのフレームタイプは Windows の[ネットワーク]ダイアロ 
グで変更します。 

□イーサネットボード設定ツールのイーサネットボードリストに、リコー以外のプリンターが 
表示されることがあります。 

□イーサネットボード設定ツールはリコー以外のプリンターには対応していません。 
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プリントサーバを使用する ( NetWare 6/6.5 J のピュア IP 環境） 

NetWare 6/6.5 J のピュア IP 環境で、プリントサーバーとして接続する設定方法の説明です。 

•重要 

□ NetWare 6/6.5 J のピュア IP 環境でキューベースのプリントサーバを作成する場合、 NetWare アドミニ 
ストレータを使用してファイルサーバ上にプリントキューを作成する必要があります。 

□ピュア IP 環境でお使いの場合は、リモートプリンタとして使用できません。 

□ ピュア IP 環境でお使いの場合は、本機で TCP/IP プロトコルが使用できるように設定してください。 

イーサネットボード設定ツールでの設定 

D サーバーに Admin でログインします。 

0イーサネットボード設定ツールを起動します。 

0 [プロパテイシート]をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックします。 



0 設定するプリンターを選択します。 

B [ NetWare ] タブをクリックします。 

0 環境を設定します。 

[ログオンモード]グループで、[ファイルサーバーモード] か [NDS モード] を 選択し ます。 

[ファイルサーバーモード] を選択すると、 [ファイルサーバ 名]に入力した文字列を基に接続先を 
決定します。 

[ NDS モード]を選択すると、 [ NDS ッリー]に入力した文字列を基に接続先を決定します。 

0 [プリントサーバ名]ボックスに、プリントサーバの名前を入力します。 

47バイト以内の半角英数字で入力してください。 

E 3 [ファイルサーバ名]に、プリントサーバーを作成するファイルサーバー名を入力します。 

[参照]をクリックすると、ファイルサーバーを一覧から選択できます。47バイト以内の半角英数字 
で入力してください。 

0[ NDS ツリ ー] に、 NDS ツリー名を入力します。 

[参照]をクリックすると、 NDS ツリーを一覧から選択できます。 
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[B NDS コンテキスト名に、 NDS コンテキスト名を入力します。 

127バイト以内の半角英数字で入力してください。 

コンテキスト名は Root からのオブジェクトを下の階層から順にピリオド （.） で区切って入力します。 
たとえば Root 上の組織オブジェクトが DS で、その下の部門オブジェクト NETWORK にプリントサー 
バーを作成するときは、 「 NETWORK . DS 」 と入力します。 

EE [動作モードグループ]の[プリントサーバ]をクリックして選択します。 

[E [0K] をクリックします。 

イーサネットボード設定ツールが終了します。 

NetWare アドミニストレータでの設定 
D Windows 上で NetWare アドミニストレータを起動します。 

B プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織才 
ブジェクトをディレクトリーツリーから選び、 [Object] メニューの [Create...] をクリック 
します。 

Q [Class of new object] ボックスの [Print Queue] をクリックして反転表示させ、 [0K] をク 
リックします。 

D [Print Queue name] ボックスにプリントキューの名前を入力します。 

0 [Print Queue Volume] ボックスのブラウザボタンをクリックします。 



C ] [Available objects] ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表 
示させ、 [0K] をクリックします。 

0設定内容を確認し、 [Create] をクリックします。 

0プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [Object] メニューの [Create...] 
をクリックします。 

Q [Class of new object] ボックスの [Printer] をクリックして反転表示させ、 [0K] をクリッ 
クします。 

KE [Printer name] ボックスにプリンターの名前を入力します。 

[Q [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、 [Create] をクリックします 0 
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[ E 作成したプリンターにプリントキユーを割り当てます。 [ Assignments ] をクリックし、 [Print 
queues ] グループの [ Add ...] をクリックします 0 

EE [ Availableobjects ] ボックスで、あらかじめ作成したキユーをクリックして反転表示させ、 [0 K ] 
をクリックします。 

KQ [ Configuration ] をクリックし、 [Printer type ] ボックスのドロップダウンメニユーから [ Parallel ] 
を選び、 [ Communication ] をクリックします。 

[B [Connection type ] グループの [ ManuaMoad ] をクリックし、 [0 K ] をクリックします 0 
! E 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 

ffi プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [ Object ] メニユーの 
[ Create ...] をクリックします 0 

[E [Class of new object ] ボックスの [Print Server ] をクリックして反転表示させ、 [0 K ] をク 
リックします。 

[E [Print Server name ] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。 

Ridoc IO Admin で設定したプリントサーバー名と一致させてください。 

[E [Define additional properties ] をクリックしてチェックを付け、 [ Create ] をクリックします 0 

01 作成したプリントサーパーにプリンターを割り当てます。 [ Assignments ] をクリックし、 
[ Printers ] グループの [ Add ...] をクリックします。 

[0 [ Availableobjects ] ボックスで、あらかじめ作成したプリンターをクリックして反転表示させ、 
[0 K ] をクリックします。 

[0 設定内容を確認し、 [0 K ] をクリックします。 

[S NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーパーを起動します。 

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。 

❖ 停止する 

CAREE : unload pserver 

❖ 起動する 

CAREE : load pserver 

夕補足 

□表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設 
定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 

□プリ ン ターが表示されないときは、 IPX / SPX プロト コルのフレーム タイプの設定を パソコンと 本 
機で一致させてください。 パソコンのフレーム タイプは Windows の [ネットワーク]ダイアログ 
で変更します。 

□イ ーサ ネット ボー ド設定 ツールの イ ーサ ネット ボー ドリ ストに、 リコ ー 以外のプリン ターが 
表示され ることが あります。 

□イーサ ネット ボード 設定 ツールはリコー 以外のプリン ターには 対応していません。 


215 



プリントサーノく一の準備 


リモートプリンタとして使用する _(NetWare 3. xJ ) 

NetWare 3. xJ で、リモートプリンタとして接続するための設定方法の説明です。 

イーサネットボード設定ツールでの設定 

D Supervisor または同等の権利を持つユーザとしてログインします。 

0イーサネットボード設定ツールを起動します。 

0 [プロパティシート]をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックします。 


gf トサネットホ' H ' 設定 1 トル 


表示スタイルを逛択じ COK をクリッ叱てくださ U 

I表示ス9イル t 
r ウィナ'-ド姻 

扨めてホ''4^設定するときIこ逞択してくだ3〇。 

f ? 酣兩こ下.劉 

再設定や詳細な設定を行うときIこ逞折してくださ 
r WebT' ラウす® 

WEBT' ラウサ节使って、再設定や詳細な設定を行うときに逞折してください。 

離トルハ*スヮ-ド®: I 

D 設定するプリンターを選択します。 

0 [ NetWare ] タブをクリックします。 

0 環境を設定します。[プリントサーバ名]ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。 

47バイト以内で入力してください。 

0 [ファイルサーバ名]に、プリントサーバーを作成するファイルサーバー名を入力します。 

[参照]をクリックすると、ファイルサーバーを一覧から選択できます。 

E 3 [動作モード]グループの[リモートプリンタ]をクリックして選択します。 

E1 [リモートプリンタ番号]ボックスにプリンター番号を入力します。 

プリントサーバー上に作成するプリンターの番号と一致させてください。 

(E [0 K ] をクリックします。 

イ ーサ ネット ボー ド設定 ツールが 終了します。 

PCONSOLE での設定 

D コマンドプロンプトで 「 PCONSOLEj と入力します。 

F:> PCONSOLE 

E ] プリントキューを作成します。 

既存のプリントキューを使う場合は、プリンターを作成する手順に進んでください。 

0 [利用可能な項目]メニューから[プリントキュー情報]を選択します。 





終了凶 


オフ-シ i ン (0 L | 



ハし:/ン(幻 … J 
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D 【 Insert 】 キーを押し、プリントキュー名を入力します。 

0 【 Esc 】 キーを押します。 

[利用可能な項目]メニューに戻ります。 

0プリンターを作成します。[利用可能な項目]メニューから[プリントサーバ情報]を選択し 
ます。 

0 新しいプリントサーパーを作成する場合は、 [Insert] キーを押し、プリントサーパー名を入 
力します。 

既存のプリ ントサーバーを 使う場合は、[プリ ントサーバ] 一覧から使用するプリ ントサー バーを 
選択します。 

前の手順で設定した Ridoc 10 Admin のプリントサーバー名と一致させてください。 

E 3 [プリントサーバ情報]メニューから[プリントサーバ構成]を選択します。 

E 1 [プリントサーバ構成メニュー]から[プリンタの構成]を選択します。 

[ E 「インストールされていません j と表示されているプリンターを選択します。 

前の手順で設定した Ridoc 10 Admin のリモートプリンター番号と一致させてください。 

[〇プリンターの名前を変更する場合は、新しい名前を入力します。 

名前は選択したプリンターの番号に応じて「プリンタ X 」と付けられています。 

[0 タイプとして[リモートパラレル， LPT 1] を選択します。 

IRQ 、 バッファサイズ、開始用紙、キューサービスモードは自動的に設定されます。 

EE [Esc] キーを押し、確認画面で [ Yes ] を選択します。 

[Q [Esc] キーを押します。 

[プリントサーバ構成メニュー]に戻ります。 

[ B 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[プリントサーバ構成メニュー]から 
[プリンタでサービスされているキュー]を選択します。 

EQ 前の手順で作成したプリンターを選択します。 

EB [Insert] キーを押し、プリンターに割り当てるキューを選択します。 

複数のキューを選択することもできます。 

[ B 画面表示に従って、その他の項目を入力します。 

入力後、プリンターにキューが割り当てられたことを確認してください。 

[0「終了しますか？ j と表示されるまで [Esc] キーを押し、 [ Yes ] を選択します。 

PCONSOLE が終了します。 
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NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリン ト サーバーを起動します。 

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。 

❖ 停止する 

CAREE : unload pserver 

❖ 起動する 

CAREE : load pserver プリントサーパー名 

プリンターが設定どおり動作していると、「プリントジョブ待機中」と表示されます。 

夕補足 

□表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設 
定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 
□プリンターが表示されないときは、 IPX / SPX プロ トコルのフレーム タイプの設定を パソコンと 本 
機で一致させてください。 パソコンのフレーム タイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログ 
で変更します。 

□イ ーサ ネット ボー ド設定 ツールの イ ーサ ネット ボー ドリ ストに、 リコ ー 以外のプリン ターが 
表示される ことが あります。 

□イーサ ネット ボード 設定 ツールはリコー 以外のプリン ターには 対応していません。 
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リモートプリンタとして使用する /NetWare 4. x 丄 5/5.1 J ) 

NetWare 4. xJ , 5/5.1 J で、リモートプリンタとして接続するための設定方法の説明です。 

•重要 

□ NetWare 4. xJ , NetWare 5/5.1 J でリモートプリンターとして使用する場合は、 NDS モードで使用して 
ください。 

□ピュア IP 環境の場合、リモートプリンターとして使用できません。 


イーサネットボード設定ツ_ルでの設定 

D サーバーに Admin でログインします。 

0イーサネッ ト ボード設定 ツールを 起動します。 

0 [プロパテイシート]をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックします。 



0設定するプリンターを選択します。 

B [ NetWare ] タブをクリックします。 

0環境を設定します。[ログオンモード]グループで[ファイル サーバー モード]か [ NDS モー 
ド]を選択します。 

[ファイルサーバーモード]を選択すると、[ファイルサーバ名]に入力した文字列を基に接続先を 
決定します。 

[ NDS モード]を選択すると、 [ NDS ッリー]に入力した文字列を基に接続先を決定します。 

0 [プリントサーバ名]ボックスに、プリントサーバ名を入力します。 

NetWare アドミニストレータで設定する[プリントサーパ名]と一致させてください。47バイト以内 
の半角英数字で入力してください。 

E 3 [ファイルサーバ名]に、プリントサーバを作成するファイルサーバ名を入力します。 

[参照]をクリックして、一覧からファイルサーバを選択することもできます。47バイト以内の半角 
英数字で入力してください。 

0[ NDS ツリ ー] には、ファイルサーバを作成する NDS ツリー名を入力します。 

[参照]をクリックして一覧から NDS ツリーと NDS コンテキスト名を選択することもできます。32バ 
イト以内の半角英数字（-、_使用可）で入力してください。 
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EE NDS コンテキスト名に、プリントサーバのコンテキスト名を入力します。 

127バイト以内の半角英数字で入力してください。 

コンテキスト名は Root からのオブジェクトを下の階層から順にピリオド （.） で区切って入力します。 
たとえば Root 上の組織オブジェクトが DS で、その下の部門オブジェクト NETWORK にプリントサー 
バを作成するときは、 「 NETWORK . DS 」 と入力します。 

EE [動作モード]グループの[リモートプリンタ]をクリックして選択します。 

(B [リモートプリンタ番号]ボックスに、リモートプリンタ番号を入力します。 

NetWare アドミニストレータでプリントサーバに割り当てる[プリンタ番号]と一致させてください。 

[B [0 K ] をクリックします。 

イ ーサ ネット ボー ド設定 ツールが 終了します。 


NetWare アドミニストレータでの設定 


D Windows 上で NetWare アドミニストレータを起動します 0 

B プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織才 
ブジェクトをディレクトリーツリーから選び、[オブジェクト]メニューの[作成]をクリツ 
クします。 


0 [オブジェクトクラス]ボックスの[プリントキュー]をクリックして反転表示させ、 [0 K ] 
をクリックします。 

D [プリントキュー名]ボックスにプリントキューの名前を入力します。 

0[プリントキューボリューム]ボックスのブラウザボタンをクリックします。 

D [オブジェクト]ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示 
させ、 [0 K ] をクリックします。 

0 設定内容を確認し、[作成]をクリックします。 

D プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト]メニューの 
[作成]をクリックします。 

E1 [オブジェクトクラス]ボックスの[プリンタ]をクリツクして反転表示させ、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


[E [プリンタ名]ボックスにプリンターの名前を入力します。 

EE [作成後に詳細を設定]をクリックしてチェックを付け、[作成]をクリックします。 

[0 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。[割り当て]をクリックし、[割り当て] 
グループの[追加]をクリックします。 

[0 [オブジェクト]ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したキューをクリックして反転表示 
させ、 [0 K ] をクリックします。 

[0 [環境設定]をクリックし、[プリンタタイプ]ボックスのドロップダウンメニューから[パ 
ラレル]を選び、[通信]をクリックします。 


NetWare を使用する 


(B [接続タイプ]グループの[手動口ード]をクリックし、 [0 K ] をクリックし、設定内容を確 
認して [0 K ] をクリックします。 

EE プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト]メ 
ニューの[作成]をクリックします。 

[H [オブジェクトクラス]ボックスの[プリントサーバ]をクリックして反転表示させ、 [0 K ] 
をクリックします。 

EE [プリントサーバ名]ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。 

Ridoc IO Admin で設定したプリントサーバー名と一致させてください。 

[B [作成後に詳細を設定]をクリックしてチェックを付け、[作成]をクリックします。 

03作成したプリントサーバーにプリンターを割り当てます。[割り当て]をクリックし、[割り 
当て]グループの[追加]をクリックします。 

01[オブジェクト]ボックスで手順で作成したプリンターをクリックして反転表示させ、 
[0 K ] をクリックします。 

[E [プリンタ]グループで、あらかじめ前の手順で割り当てたプリンターをクリックして反転表 
示させ、[プリンタ番号]をクリックします。 

[ E プリンター番号を入力し、 [0 K ] をクリックし、設定内容を確認して [0 K ] をクリックします。 

Ridoc 10 Admin で設定したリモートプリンター番号と一致させてください。 

[S NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーパーを起動します。 

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。 

❖ 停止する 

CAREE : unload pserver 


❖ 起動する 

CAREE : load pserver 

夕補足 

□表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設 
定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 
□プリンターが表示されないときは、 IPX / SPX プロ トコルのフレーム タイプの設定を パソコンと 本 
機で一致させてください。 パソコンのフレーム タイプは Windows の [ネッ トワーク]ダイアログ 
で変更します。 

□イ ーサ ネット ボー ド設定 ツールの イ ーサ ネット ボー ドリ ストに、 リコ ー 以外のプリン ターが 
表示される ことが あります。 

□イーサ ネット ボード 設定 ツールはリコー 以外のプリン ターに は対応していません。 
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リモートプリンタとして使用する (NetWare 6/6.5 J ) 

NetWare 6/6.5 J で、リモートプリンタとして接続するための設定方法の説明です。 

•重要 

□ NetWare 6/6.5 J においてリモートプリンタとして使用する場合は、 NDS モードで使用してください。 
□ピュア IP 環境の場合、リモートプリンタとして使用できません。 

イーサネットボード設定ツールでの設定 

D サーバーに Admin でログインします。 

0イーサネットボード設定ツールを起動します。 

0 [プロパテイシート]をクリックして選択し、 [0 K ] をクリックします。 



0 設定するプリンターを選択します。 

B [ NetWare ] タブをクリックします。 

0環境を設定します。[ログオンモード]グループで[ファイル サーバー モード]か [ NDS モー 
ド]を選択します。 

[ファイルサーバーモード]を選択すると、[ファイルサーバ名]に入力した文字列を基に接続先を 
決定します。 

[ NDS モード]を選択すると、 [ NDS ツリー]に入力した文字列を基に接続先を決定します。 

0 [プリントサーバ名]ボックスに、プリントサーバ名を入力します。 

NetWare アドミニストレータで設定する[プリントサーバ名]と一致させてください。 

47バイト以内の半角英数字で入力してください。 

E 3 [ファイルサーバ名]に、プリントサーバを作成するファイルサーバ名を入力します。 

[参照]をクリックして、一覧からファイルサーバを選択することもできます。47バイト以内の半角 
英数字で入力してください。 

0[ NDS ツリ ー] には、ファイルサーバを作成する NDS ツリー名を入力します。 

[参照]をクリックして一覧から NDS ツリーと NDS コンテキスト名を選択することもできます。32バ 
イト以内の半角英数字（-、_使用可）で入力してください。 
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NetWare を使用する 


EE NDS コンテキスト名に、プリントサーバのコンテキスト名を入力します。 

127バイト以内の半角英数字で入力してください。 

コンテキスト名は Root からのオブジェクトを下の階層から順にピリオド （.） で区切って入力します。 
たとえば Root 上の組織オブジェクトが DS で、その下の部門オブジェクト NETWORK にプリントサー 
バを作成するときは、 「 NETWORK . DS 」 と入力します。 

EE [動作モード]グループの[リモートプリンタ]をクリックして選択します。 

(B [リモートプリンタ番号]ボックスに、リモートプリンタ番号を入力します。 

NetWare アドミニストレータでプリントサーバに割り当てる[プリンタ番号]と一致させてください。 

[B [0 K ] をクリックします。 

イ ーサ ネット ボー ド設定 ツールが 終了します。 

NetWare アドミニストレータでの設定 
D Windows 上で NetWare アドミニストレータを起動します 0 

B プリントキューを作成します。印刷オブジェクトを作成する部門オブジェクトまたは組織才 
ブジェクトをディレクトリーツリーから選び、 [ Object ] メニューの [ Create ...] をクリック 
します。 

Q [Class of new object ] ボックスの [Print Queue ] をクリックして反転表示させ、 [0 K ] をク 
リックします。 

Q [Print Queue name ] ボックスにプリントキューの名前を入力します 0 

0 [Print Queue Volume ] ボックスのブラウザボタンをクリックします。 

[1 ][Available objects ] ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表 
示させ、 [0 K ] をクリックします。 

0 設定内容を確認し、 [ Create ] をクリックします。 

E 3 プリンターを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [ Object ] メニューの 
[ Create ...] をクリックします。 

Q [Class of new object ] ボックスの [ Printer ] をクリックして反転表示させ、 [0 K ] をクリック 
します。 

KE [Printer name ] ボックスにプリンターの名前を入力します。 

[E [Define additional properties ] をクリックしてチェックを付け、 [ Create ] をクリックします 0 

[E 作成したプリンターにプリントキューを割り当てます。 [ Assignments ] をクリックし、 [Print 
queues ] グループの [ Add ...] をクリックします 0 

[B [Available objects ] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したキューをクリックして反転 
表示させ、 [0 K ] をクリックします。 

[Q [ Configuration ] をクリックし、 [Printer type ] ボックスのドロップダウンメニューから [ Parallel ] 
を選び、 [ Communication ] をクリックします。 



プリントサーノ《一の準備 


[B [Connection type] グループの [Manual load] をクリックし、 [OK] をクリックし、設定内 
容を確認して [OK] をクリックします。 

EE プリントサーバーを作成します。部門または組織オブジェクトを選び、 [Object] メニユーの 
[Create...] をクリックします。 

KB [Class of new object] ボックスの [Print Server] をクリックして反転表示させ、 [0K] をクリッ 
クします。 

[E [Print Server name] ボックスにプリントサーバーの名前を入力します 0 

Ridoc IO Admin で設定したプリントサーバー名と一致させてください。 

[E [Define additional properties] をクリックしてチェックを付け、 [Create] をクリックします0 

03作成したプリントサーパーにプリンターを割り当てます。 [Assignments] をクリックし、 
[Printers] グループの [Add...] をクリックします。 

SI [Available objects] ボックスで、あらかじめ前の手順で作成したプリンターをクリックして 
反転表示させ、 [0K] をクリックします。 

[0 [Printers] グループで手順で割り当てたプリンターをクリックして反転表示させ、 [Printer 
Number...] をクリックします 0 

[0 プリンター番号を入力し、 [0K] をクリックし、設定内容を確認して [0K] をクリックします。 

Ridoc 10 Admin で設定したリモートプリンター番号と一致させてください。 

[S NetWare サーバーのコンソールから次のように入力してプリントサーパーを起動します。 

すでに起動しているときは、いったん停止させてから起動します。 

❖ 停止する 

CAREE : unload pserver 

❖ 起動する 

CAREE : load pserver 

夕補足 

□表示されるプリンター名から設定するプリンターがわからないときは、本機から「システム設 
定リスト」を印刷し、そのプリンター名と比較して目的のプリンターを探してください。 
□プリンターが表示されないときは、 IPX/SPX プロ トコルのフレーム タイプの設定を パソコンと 本 
機で一致させてください。 パソコンのフレーム タイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログ 
で変更します。 

□イ ーサ ネット ボー ド設定 ツールの イ ーサ ネット ボー ドリ ストに、 リコ ー 以外のプリン ターが 
表示される ことが あります。 

□イーサ ネット ボード 設定 ツールはリコー 以外のプリン ターに は対応していません。 
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7. Windows の補足儲艮 


Windows からのファイル直接印刷 


Windows でコマンドを使用したファイル直接印刷の方法についての説明です。 

•重要 

□この方法で印刷できるファイルは、本機が搭載しているエミュレーシヨン用に作られたファイルで 
す。エミュレーシヨン用に作られたファイルとは、たとえば PostScript 3用のボストスクリプトファイ 
ルなどです。 

□搭載していないエミュレーシヨンのファイルは印刷できません。 

❖ Windows 95/98 /Me 

ftp コマンドを使って印刷できます。 


❖ Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 

lpr 、 rep 、 ftp コマンドを使って印刷できます。 


セツトアップ 


Windows からファイル直接印刷するための、環境設定の方法の説明です。 

D 本機の操作部で TCP / IP プロトコルを有効にし、 IP アドレスなど TCP / IP に関するネットワーク 
環境を設定します。 

本機の TCP / IP プロトコルは、工場出荷時は有効に設定されています。 

0 Windows に TCP / IP プロトコルを組み込み、ネットワーク環境を設定します。 

ネットワークに関する設定内容はネットワーク管理者の方に確認してください。 

B Windows 2000 / XP、Windows Server 2003で Ipr を使って印刷する場合は、ネットワークソフト 
ウェアとして 「 UNIX 用印刷サービス」を組み込みます 。 Windows NT 4.0 の場合は 「Microsoft 
TCP / IP 印刷」を組み込みます。 

P 参照 

IP アドレスの設定方法にっいて詳しくは、本機に同梱の使用説明書を参照してください。 

DHCP を使用して本機の IP アドレスを設定するときは、 P .295「 DHCP を使用する」を参照してく 
ださい。 

本機の指定にホスト名を使用するときは、 P .226「 IP アドレスの代わりにホスト名を使用する」 
を参照してください。 
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Windows の補足情報 


IP アドレスの代わりにホスト名を使用する 


ホスト名が定義されていると、 IP アドレスの代わりにホスト名を使ってプリンターを指定することがで 
きます。使用するホスト名はネットワーク環境により異なります。 


DNS を使用している場合_ 

DNS サーバ上のデータフアイルに設定したホスト名を使用します。 


DHCP を使用してプリンターの IP アドレスを設定している場合 


システム設定リストの「プリンター名」に印刷された名前をホスト名として使用します。 

P 参照 

システム設定リストの印刷方法について詳しくは、 P .101 「システム設定リストを印刷する」を参 
照してください。 


その他の場合 


印刷を行うコンピュータの hosts ファイルに、ネットワークプリンターの IP アドレスとホスト名を追加し 
ます。追加のしかたは OS により異なります。 


Windows 95/98/ Me の場合 


D¥W 旧 DOWS ¥ HOSTS.SAM を同じディレクトリにコピーし、名前を HOSTS (拡張子を付けま 
せん）にします。 

B 作成した ¥W 旧 DOWS¥HOSTS ファイルをメモ帳などで開きます。 

B hosts ファイルに IP アドレスとホスト名を以下の形式で追加します。 

192.168.15. 16 ricoh # NP 

192.168 .15. 16は IP アドレス、 ricoh はプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。それぞ 
れの項目をスペースかタブで区切り、1行で入力します。 

D ファイルを上書き保存します。 
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Windows からのファイル直接印刷 


Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 の場合 

D メモ帳などで hosts ファイルを開きます。 

hosts ファイルは以下の場所にあります。 

¥WINNT¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥HOSTS 

¥WINNT は Windows 2000 / XP、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 のインストール先のデイレクト 
リです。 

E] hosts ファイルに IP アドレスとホスト名を以下の形式で追加します。 

192.168.15. 16 ricoh # NP 

192.168 .15. 16は IP アドレス、 ricoh はプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。それぞ 
れの項目をスペースかタブで区切り、1行で入力します。 

B ファイルを上書き保存します。 
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印刷方法 

lpr 、 rep 、 ftp コマンドを使った印刷方法の説明です。 

コマンドはコマンドプロンプトウインドウで入力します。各 Windows でのコマンドプロンプトの場所は 
次のとおりです。 

❖ Windows 95/98の場合： 

[スタート]-[プログラム]- [ MS - DOS プロンプト] 

❖ Windows Me の場合： 

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]- [ MS - DOS プロンプト] 

❖ Windows 2000の場合： 

[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] 

❖ Windows XP、Windows Server 2003の場合： 

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト] 

❖ Windows NT 4.0 の場合： 

[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト] 

夕補足 

□印刷するファイルの データ 形式とプリン ターのエミユレー ション モー ドを合わせてください。 

□「print requests full 」 のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です。印刷要求が少 
なくなってから印刷し直してください。各コマンドを使用したときの最大セッション数は次の通 
りです。 

•lpr :10 ( IPSiOSP 4000では「5」） 

• rep : 5 

• ftp : 3 

□ファイル名はコマンドを実行するデイレクトリからのパスを含めた形で入力してください。 

P 参照 

コマンドの中で指定する「オプション」はプリンター固有のオプションで、内容は UNIX から印刷 
する場合と同様です。詳しくは、 P .241 「 UNIX で使う」を参照してください。 

エミユ レー ションによってはエミユ レー ション固有のオプションも用意されています。それらの 
オプシヨンについては各ェミュレーシヨンの使用説明書を参照してください。 


lpr 


❖ ip アドレスを使ってプリンターを指定する場合 

c:> lpr -S プリンターの IP アドレス [-P オプション ][- 〇 1] ¥ パス名¥ファイル名 

❖ IP アドレスの代わりにホスト名を使用する場合 

c:> lpr -S プリンターのホスト名 [-P オプション ][- 〇 1] ¥ パス名¥ファイル名 

バイナリーファイルを印刷する場合は-〇1(小文字の0と、小文字の L ) オプションを付けてください。 
ホスト名が ricoh のプリンターに、 C :¥ PRINT ディレクトリにある、名前が file 1の PostScript ファイルを印 
刷する場合のコマンド例は次のとおりです。 

c:> lpr -Sricoh -Pfiletvpe=RPS -ol C:¥PRINT¥filei 
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rep 

あらかじめ hosts ファイルにプリンターのホスト名を登録しておきます。 

c:> rep [-b] ¥ パス名¥ファイル名 [¥ パス名¥ファイル名...]プリンターのホスト名：[オプション] 
• ファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。 

• バイナリーファイルを印刷する場合は - b オプションを付けてください。 

ホスト名が ricoh のプリンターに、 C :¥ PRINT ディレクトリにある、名前が filel と file 2 の PostScript ファイ 
ルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。 

c:> rep -b C:¥PRINT¥filei C:¥PRINT¥fiIe2 ricoh:filetype=RPS 

P 参照 

hosts ファイルに本機のホスト名を登録する方法について詳しくは、 P .226「 IP アドレスの代わりに 
ホスト名を使用する」を参照してください。 


ftp 


印刷するフアイル数に応じて put または mput コマンドを使います。 


❖ 印刷するファイルが1つの場合 

ftp> put ¥ パス名¥ファイル名[オプション] 

❖ 印刷するファイルが複数の場合 

ftp> mput ¥ パス名¥ファイル名 [¥ パス名¥ファイル名...] 


ftp を起動してから印刷するまでの手順は次のようになります。 

D 本機の IP アドレス（または hosts ファイルに設定したプリンターのホスト名）を引数にして ftp 
コマンドを起動します。 

% ftp 本機のアドレス 


0 必要に応じてユーザー名（もしくはユーザーコード）を入力し、パスワードは何も入力しな 
いで [Enter] キーを押します。 

機器利用制限設定が無効の場合は、管理者以外のユーザー名を入力します 。 IPSiO SP 4010から印 
刷する場合は、工場出荷時のユーザー名の設定が 「 admin 」 になっていますので、 「 admin 」 以外の 
ユーザー名を入力してください。 

機器利用制限設定が有効の場合は、印刷可に設定されているユーザーコードを入力します。ユー 
ザーコードが自動登録になっている場合は、常に印刷できます。 

B バイナリーファイルを印刷するときは、フアイルのモードをバイナリーモードにします。 


ftp> bin 

バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されない 
ことがあります。 

D 印刷するファイルを指定します。 

以下は C :¥ PRINT デイレクトリにある、 filel という名前の PostScript ファイルを印刷する例と、 filel と 
file 2 を印刷する例です。 

ftp> put C:¥PRINT¥filei filetype=RPS 
ftp> mput C:¥PRINT¥filei C:¥PR[NT¥fiIe2 
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Q ftp を終了します。 

ftp> bye 

夕補足 

□ファイル名に「=」、「,」、「_」および「;」は使用できません。ファイル名をオプション文字列 
と判断してしまいます。 


□ mput コマンドではオプションを指定できません。 

□ mput コマンドではファイル名に「*」や「？」のワイルドカードを使用できます。 

□バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷され 
ないことがあります。 

□ C :¥ PRINT ディレクトリにある、 filel という名前のファイルを RPDL で印刷する例 
ftp> put C:¥PRINT¥filei filetype=R00 


□ C :¥ PRINT デイレクトリにある、 filel と file 2 という名前のファイルを印刷する例 


ftp> mput C:¥PRINT¥filei fiIe2 
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EtherTalk への切り替え 


Mac OS の EtherTalk 環境でネットワークプリンターを使用する場合の設定方法の説明です。 

❖ セットアップの流れ 

1. Macintosh 側を EtherTalk に切り替える 

2. 本機の環境設定 

3. プリンター名の変更 

4. ゾーンの変更 

夕補足 

□対象となる Mac OS のバージョンは 8.6 以上、 MacOSX のバージョンは vlO . l 以上です。 

□ Mac OS から印刷するには PostScript 3を含むオプションの拡張エミュレーションが本機に増設され 
ている必要があります。 

P 参照 

EtherTalk に必要なソフトウエアのインストールについては 、 Mac 0 S のマニュアルを参照してください。 


Mac OS 

Mac OS の場合の、 EtherTalk への変更方法の説明です。 

D [コントロールパネル]を開き、 [AppleTalk] アイコンをダブルクリックします。 



AppleTalk 


0 [経由先]ポップアップメニューから 「Ethernetj を選択します。 



B ゾーンを変更するときは、[現在のゾーン]ポップアップメニューから使用するゾーンの名前 
を選択します。 
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D [AppleTalk] コントロールパネルを閉じます。 

Q Mac OS を再起動します0 
夕補足 

□ Mac OS の操作方法は使用している OS のバージョンによって多少異なります。ここでは Mac 0 S 
9.1 を例に説明しています。その他のバージョンをお使いの場合は、本書の説明内容を参考に、 
それぞれのマニュアルを参照して設定してください。 


Mac OS X 

Mac OS X の場合の、 EtherTalk への変更方法の説明です。 

•重要 

□一般ューザーの場合、ゾーンの変更にはューザ名とパスワードが必要です。管理者にお問い合わ 
せください。 

D [System Preference] または[システム環境設定]を開き、[ネットワーク]アイコンをダブ 
ルクリックします。 

ネットフーク 

0 [AppleTalk] タブをクリックします。 

0 「AppleTalk 使用」をチェックします。 

D ゾーンを変更する場合には、 [AppleTalk ゾーン:]ポップアップメニューから使用するゾーン 
の名前を選択します。 

0 設定が完了したら、[今すぐ適用]をクリックしてください。 

© 〇 _ネットヮ-ク_〇 

M : H 為❼ # 

_すべて*表示_ディスフレイ_サウンド_ネットワーク_ユニバーサルアクセス_ 

場所：：自動 ^ 

表示： 内薦 Etnernet - 



^ 変更で3ないようにするにはカギをクリックします。 f 今すぐ遍用 < 

夕補足 

□Mac OSX の操作方法は使用している OS のバージョンによって多少異なります。本書の説明内容 
を参考に、それぞれのマニュアルを参照して設定してください。 
























本機の設定 


本機の設定 

プリンター側で AppleTalk プロトコルを有効にします（工場出荷時は有効です）。 



233 



Mac OS で使ラ 


プリンター名の変更 


同じネットワーク上に同機種のプリンターを複数台接続するときは、必ずプリンター名を変更してく 
ださい。同じプリンター名があると、 MacOS の[セレクタ]上では PRINTERO 、 PRINTER 1 のようにプ 
リンター名の後に「0」「1」などの番号が付いて表示されます。 MacOS の EtherTalk 環境でプリンター名 
を変更するには 、 PostScript 3を含んだオプ ションの 拡張エミュレー ショ ンに付属の 「 PS 3 設定ユーテイ 
リティー」を使用します。 

P 参照 

プリンター名の変更のしかたについての詳細は 、 PostScript 3使用説明書を参照してください。 
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ゾーンの変更 


ゾーンの変更 


ネットワーク上にゾーンを設定している場合は、必要に応じてプリンターが所属するゾーンを変更し 
ます。 

ゾーンを変更するには 、 PostScript 3を含んだオプションの拡張エミュレーションに付属の「 PS 3 設定ユー 
テイリテイー」を使用します。 

P 参照 

ゾーンの変更のしかたについての詳細は 、 PostScript 3使用説明書を参照してください。 
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USB インターフェースを使う 


本機を USB 接続で使用する場合の設定方法の説明です。 

•重要 

□ Mac OS から印刷するには PostScript 3を含むオプ シヨンの 拡張エミ ユレーシヨ ンが本機に増設され 
ている必要があります。 


Mac OS 

D 八ードディスク内の [AdobePS Components ] フォルダを開きます。 

B [デスクトップ • プリンタ Utility ] をダブルクリックします。 

0 [プリンタ：]ポップアップメニューから [ AdobePS ] を選択し、[デスクトップに作成…]か 
ら[プリンタ ( USB )] を選択して、 [0 K ] をクリックします。 

0 [ PostScript ™ プリンタ記述 （ PPD ) ファイル]の[変更]をクリックします。 


lii = b 



デスクトップ•プリンタの説明：“<<杗措定>>” 
使用 1 5ドライバ： AdobePS 



0 接続したプリンターの PPD ファイルを選択し、[選択]をクリックします。 
0 [ USB プリンタの選択：]で、[変更]をクリックします。 



0 [ USB プリンタの選択：]で、接続したプリンターを選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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USB インターフェースを使う 


[作成]をクリックします。 



メッ セージが 表示されます。 

D [保存する]をクリックします。 

ill 保存先と名称を指定し、[保存]をクリックします。 

デスクトップにプリンターアイコンが表示されます。 

[E [デスクトツプ•プリンタ Utility ] を終了します。 

夕補足 

□ Mac OS の操作方法は使用している OS のバージョンによって多少異なります。ここでは Mac 0 S 
9.1 を例に説明します。その他のバージョンをお使いの場合は、本書の説明内容を参考に、それ 
ぞれのマニュアルを参照して設定してください。 

□ Mac OS では本体標準の USB ポートのみ対応しています。 

□ Macintosh と USB 接続で印刷する場合、エミュレーションが自動では切り替わりません。本機の 
操作部から、「エミュレーション検知」を「する」に設定するか、エミュレーションを 「 PS 3」 
に切り替えてから印刷を行ってください。 

P 参照 

本機の操作部の設定方法について詳しくは、 P .93 「プリンター本体の設定」を参照してくださ 

い0 
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Mac OS X _ 

D プリントセンターを起動します。 

B [追加]をクリックします。 

0 ポップアップメニューから [ USB ] を選択します。 



接続しているプリンターが表示されます。 

D プリンターを選択し、[プリンタの機種]ポップアップメニユーから [ RICOH ] を選択します。 

機種名の一覧が表示されます。 

Mac OS X 10.1 . x の場合、[プリンタの機種]ポップアップメニューに機種名の一覧が表示されます。 

0機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、[追加]をクリックします。 
0 [プリンタリスト]を閉じ、プリントセンターを終了します。 

夕補足 

□操作方法は、使用している OS のバージョンによつて多少異なります。ここでは Mac OS X 10.2.4 を 
例に説明します。その他のバージョンをお使いの場合は、本書の説明内容を参考に、それぞれの 
マニュアルを参照して設定してください。 
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Rendezvous を使う 


Rendezvous を使っ 

Mac OS X 10.2.3 〜 Mac OS X 10.3 .x では、 Rendezvous を使って本機に印刷できます。イーサネット接続、 
および無線 LAN で接続できます。 

D プリントセンターを起動します。 

B [追加]をクリックします。 

0 ポップアップメニューから [ Rendezvous ] を選択します 0 

0 0 ip プ u ント ー H 


Rendezvous k 


✓ USB 



f キャンセルが 


接続しているプリンターが表示されます。 

D プリンターを選択し、[プリンタの機種]ポップアップメニューから [ RICOH ] を選択します。 

機種名の一覧が表示されます。 

0 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、[追加]をクリックします。 
D プリンタリストを閉じ、プリントセンターを終了します。 

夕補足 

□ Macintosh と Rendezvous で接続する場合、エミュレーシヨンが自動では切り替わりません。本機 
の操作部から、「エミュレーシヨン検知」を「する」に設定するか、エミュレーシヨンを 「 PS 3」 
に切り替えてから印刷を行ってください。 

□ Rendezvous 上で IP アドレスの設定は必要ありません。 
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Bonjour&r 使つ 

Mac OS X 10. 4 以降では、 Bonjour を使って本機に印刷できます。イーサネット接続、および無線 LAN で 
接続できます。 

D プリンタ設定ユーティリティを起動します。 

B [追加]をクリックします。 


r eoo 


プリンタブラウザ 


CD 


方 

ip フリンタ 







デフオルトブラウザ 


検索 






名前： 

場所： 

使用するドライパ：ドライパまたはプリンタの櫬種を*択_ : 

( 7 ) ( I* かのプリンタ ) 追加 


プリンタブラウザが起動し、接続しているプリンタが表示されます。 

0 プリンターを選択し、[使用するドライバ]ポップアップメニューから [ RICOH ] を選択します。 

機種名の一覧が表示されます。 

0 機種名の一覧から接続しているプリンターの機種名を選択し、[追加]をクリックします。 
0 プリンタブラウザを閉じ、プリンタ設定ユーティリティを終了します。 

汐補足 

□ Macintosh と Bonjour で接続する場合、エミュレーシヨンが自動では切り替わりません。本機の 
操作部から、「エミュレーシヨン検知」を「する」に設定するか、エミュレーシヨンを 「 PS 3」 
に切り替えてから印刷を行ってください。 

□ Bonjour 上で IP アドレスの設定は必要ありません。 
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9. UNIX で使う 


セツトアップ 


UNIX でネットワークプリンターとして使用する場合の、セットアップ方法の説明です。 

セットアップの作業を簡単に行えるようにインストールシェルが用意されています。インストールシェ 
ルは通常のリモートプリンターのセットアップ作業 （/ etc / hosts の設定、 / etc / printcap の設定、スプールディ 
レクトリの作成）をシェルスクリプトにより自動化して行います。 

❖ セットアップの流れ 

•インストールシェルに対応したワークステーションの場合、本機への IP アドレスを設定してか 
らインストールシヱルを実行します。 

•インストールシェルに対応しないワークステーションの場合、本機への IP アドレスを設定してか 
ら / etc / hosts を設定します。 

• lpr コマンドを使うインストールシェルに対応しないワークステーションの場合、本機の IP アド 
レスを設定し/ etc / hosts および/ etc / printcap の設定をしてからスプールディレクトリを作成します。 

❖ 対応ワークステーション 

インストールシェルは次の6種類のワークステーションに対応しています。これ以外のワークス 
テーションの場合はインストールシェルを使わないでセットアップしてください。 

• SunOS 4. x.x 

• Solaris 2 .x (SunOS 5. x ) > Solaris 7、 Solaris 8 

• HP-UX 


• RedHat Linux 


參 UnixWare 


• OpenServer 

夕補足 

□ RedHat 7.1 以降では、インストール時のセキュリティ設定により rsh / telnet が使用できないこと 
があります。セキュリティレベルを rsh / telnet で使用できるレベルに変更しておいてください。 
変更方法については RedHat の使用説明書を参照してください。 

□インストールシェルは、 CUPS をサポートしていません。 CUPS の設定については、各ワークステー 
シヨンおよび CUPS のマニュアルを参照してください。 

□ Solaris および HP - UX をご使用の場合、付属の admintool でも設定することができます。設定方法に 
ついては admintool の マニュアルを 参照してください。 

□ NIS (Network Information Service ) や DNS を使用している場合は、あらかじめサーバ側の設定を 
してからインストールシェルを実行してください。 
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IP アドレスの設定 

あらかじめ本機のネットワーク環境を設定しておきます。 

• TCP / IP プロトコルを有効にする（工場出荷時は有効です）。 

• IP アドレスなど TCP / IP に関する項目を設定する。 

IP アドレスを設定したら正しく設定されたかどうかワークステーション側から確認してください。 

D 次のように入力して確認します。 （ IP アドレスが192.168 .15.16 の場合） 

# ping 192. 168.15. 16 

正しく設定されていると次のように表示されます。 

192. 168.15. 16 is alive 

間違って設定されていると次のように表示されます。 

no answer from 192. 168.15. 16 

夕補足 

□ NIS を使用している場合はマスターサーバー上の/ etc / hosts に、 DNS を使用している場合はネーム 
サーバー上のデータファイルに IP アドレスとホスト名を追加します。追加後、ホスト名を使って 
正しく設定されたか確認してください。サーバーに登録したホスト名は IP アドレスの代わりに使 
用できます。 

# ping ホス ト 名 

P 参照 

IP アドレスの設定方法については、本機に同梱の使用説明書を参照してください。 
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セツ _ トアップ 


インス!-ールシェルの実行_ 

プリンターに ip アドレスを設定したら、インストールシェルを使ってワークステーションの印刷環境を 
セットアップします。 

インストールシェルは ftp を使ってプリンターから取り出します。 

D プリンターを使用するワークステーションに root でログインします。 

0 インス!ルシェルをコピーするディレクトリに移動します。 

0 ttp コマンドで、設定した IP アドレスに接続します。 

# ftp 192. 168.15. 16 
Connected to 192. 168.15. 16 

220 printer FTP server ready. 

Name (192. 168.15.16:root:) 

0 ユーザー名の入力待ち画面では何も入力しないで 【 Return 】 キーを押します。 

331 Password required for root. 

Password: 

0 パスワードの入力待ち画面では何も入力しないで [ Return ] キーを押します。 

230 User root logged in. 
ftp> 

D インス!ルシェルを取り出します。 

ftp> get install 

Q ftp を終了します。 

ftp> bye 

221 Goodbye. 

# 

D インス!ルシェルを起動します。 

# sh . /instalI 

カレントディレクトリであることを示すピリオド （.） を付けてください。 

E 1 使用しているワークステーションを数字で指定します。 

Network printer instalI she 11 
Select your workstation OS type. 

1• SunOS 4. x. x 

2. Solaris 2. x, Solaris 7-9 (Sun0S5. x) 

3. HP-UX 

4. UnixWare 

5. Linux 

6. OpenServer 

7. Quit 
Enter <l-7>: 


「7」を指定するとインストールシェルは終了します。 
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EE プリンターの ip アドレスを入力します。 

Enter Printer host IP address <xxx. xxx. xxx. xxx> [return=skip] : 

192. 168.15.16 

ここで入力した IP アドレスが/ etc / hosts に設定されます。 

すでにプリンターのホスト名が登録されているときは、何も入力しないで 【 Return 】 キーを押し 
ます。このとき/ etc / hosts には何も追加されません。 

[〇プリンターのホスト名を入力します。 

Enter Printer host name : 
ricoh 

ここで入力した名前が/ etc / hosts と/ etc / printcap に設定されます。ただし、前の手順で IP アドレスを入力 
しなかったとき、 / etc / hosts には何も追力卩されません。 

[0 プリンターの名前を設定します。 

Enter logical printer name [default ricoh_prn] : 

そのまま [Return] キーを押すと 「 default 」 に表示されている名前に設定されます。この名前を変 
更したいときは新しい名前を入力します。 

ここで入力した名前が/ etc / printcap に設定されます。 

「 default 」 には前の手順で入力したホスト名に _ pm を付けた名前が表示されます。前の手順でホスト名 
を入力しなかったときは ricoh _ pm と表示されます。 

EE 印刷時のオプションを指定します。 

オプションを指定しないときはそのまま 【 Return 】 キーを押します。 

Enter remote printer name [default Ip] : 
filetype=RPS 
hosts file is mod ified 
# 

インストールシェルによるセットアップが終了します。 

ここでオプションを指定すると、入力した文字列が/ etc / printcap の rp ケーパビリティに設定されます。 
lpr で印刷すると、このオプションを使って印刷されます。 

同じプリンターに対して異なるオプションを指定して印刷するときは、インストールシェルをもう 
一度実行し、オプションごとにエントリーを作成してください。 

EQ テスト印刷します。 

# lpr -Pricoh_prn ファイル名 

P 参照 

/ etc / printcap について詳しくは、 P .245「/ etc / printcap へのエントリーの追加」を参照してください。 

/ etc / hosts について詳しくは、 P .245「/ etc / hosts への IP アドレスとホスト名の追加」を参照してく 
ださい。 

指定できるオプションについて詳しくは、 P .250 「オプション指定」を参照してください。 
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セツトアップ 


インス!-ールシェルの実行結果 

インストールシェルを実行すると印刷環境が自動的にセットアップされます。 

ここでは 、 SunOS 4. x でインストールシェルを実行した場合にセットアップされる内容について説明し 
ます。 

インストールシェルを使わないでセットアップする場合は、ここでの説明を参考に各ワークステー 
シヨンのマニュアルを参照してください。 


/ etc / hosts への IP アドレスとホスト名の追加 

/ etc / hosts に次の行が追加されます。 

192. 168.15. 16 ricoh # Network Printer 

192.168 .15.16 は IP アドレス、 ricoh はプリンターのホスト名、#から行末まではコメントです。 

夕補足 

□ / etc / hosts はネットワーク内で通信するすべてのホストの IP アドレスとホスト名を登録するファイ 
ルです。それぞれの項目はスペースかタブで区切られ、1行で入力されます。 

□ NIS や DNS を使用していない場合は、ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステーシヨ 
ン上の/ etc / hosts に追加が必要です。 


/ etc / printcap へのエントリーの追力卩 

/ etc / printcap に次のエントリーが追加されます。 

これは lpr コマンドを使って印刷するための設定です。 lpr コマンドを使って印刷するには、 / etc / hosts ファ 

イルの設定に加え、/ etc / printcap にネットワークプリ ン ターのための エン トリーを追加し、スプールディ 

レクトリを作成する必要があります。 

ricoh_prn | Ricoh Network Printer:/ 

: rm=ricoh:/ 

: 「 p=filetype=RPS:/ 

: sd=/usr/spool/ricoh_prnd:/ 

: If=/usr/adm/ricoh_prnd-errs :/ 

: mx#0: 

夕補足 

□ / etc / printcap はプリンターの名前や属性を登録するファイルです。ネットワークプリンターを使用 
するすべてのワークステーションの/ etc / printcap に、ネットワークプリンターのためのエントリー 
が必要です。 

□同じプリンターに対し異なるオプションを指定して印刷するときは、オプションごとにエント 
リーを作成してください。 

□1 つのエントリーはコロン （ ： ） で複数のフィールドに区切られています。読みやすくするために 
途中に改行を入れることができ、その場合は改行の前にバックスラッシュ（\)を入力します。 

□1 行目のフイールドはプリンターの名前です。ワークステーションからネットワークプリンターを 
指定するときに、この名前を使います。名前を「 I 」で区切ることにより複数の名前を定義できます。 

02 行目以降のフィールドはプリンターの属性です。プリンターの属性はケーパビリティと呼ばれ 
る2文字の名前で表されます。ケーパビリティについて詳しくは次の表を参照してください。 
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UNIX で使う 


ケーパビリティ 

説明 

Ip 

本機のデバイス名です。 

通常何も指定しません。 

rm 

/ etc / hosts に登録した本機のホスト名です。 

rp 

印刷時のオプシヨンを指定します。 

sd 

作成するスプールディレクトリのパス名です。 

If 

ログを格納するファイルのパス名を設定します。 

たと又ば/ usr / adm / lpd-errs 

mx 

スプールディレクトリにコピー可能なファイルの最大サイズを設 
定します。通常何も指定しないか、適当な値を設定します。 

0を指定すると無制限、指定しないと1024 k バイトに設定されます。 


スプール ディレクトリの作成 

/ usr / spool / ディレクトリにスプールディレクトリが作成されます。名前はプリンターの名前の最後に d 
を付けた名前です。 

夕補足 

□スプールディレクトリは、印刷を行うデータファイルの一時的なコピーが作成されるなど、印刷ジョ 
ブを制御するために使われます。ネットワークプリンターを使用するすべてのワークステーション 
上に、ネットワークプリンターのためのスプールディレクトリが必要です。 

□スプールディレクトリは / etc / printcap に書き込まれたネットワークプリンターのエントリーごと 
に作成します。 

□スプールディレクトリは通常/ usr / spool の下に作成します。スプールディレクトリは、/ etc / printcap の中 
の sd ケーパビリティで指定したパス名と一致させ、才ーナーとグループを daemon 、 許可モードを775 
に設定します。以下はスプールディレクトリとして/ usr / spool / ricoh _ pmd を作成するときのコマンド入 
力例です。 

# cd /usr/spool 

# mkdir ricoh_prnd 

# chown daemon ricoh_prnd 

# chgrp daemon ricoh_prnd 

# chmod 775 ricoh_prnd 


ログファイルの作成 


/ usr/adm デイ レクトリに エラーの ログフアイルが作成されます。名前はプリン ターの 名前の最後に d-errs 
を付けた名前です。 
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印刷方法 


印刷方法 


使用しているワークステーションに応じた コマンド 入力の方法の説明です。 

❖ BSD 系 UNIX ワークステーションの場合 

% Ipr -P プリンターの名前ファイル名 [ ファイル名 ...] 

名前が ricoh _ prn の本機に、名前が filel と file 2 のファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおり 
です。 

% Ipr -Pricoh_prn filel fiIe2 

❖ Solaris 、 HP - UX の場合 

% Ip-d 本機の名前ファイル名 [ ファイル名 ...] 

名前が ricoh _ prn の本機に、名前が filel と file 2 のファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおり 
です。 

% Ip -dricoh_prn filel fiIe2 

夕補足 

□本機の名前は、インストールシヱル実行時に入力したプリンターの名前です。 

□ファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。 

□印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。 
□タブコードや漢字コードがプリンターと合っていないと正常に印刷されません。タブ制御や漢字 
での印刷を行う場合は、使用するエミュレーションモードとデータの設定を一致させてください。 
□「print requests full 」 のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です (iPSiO SP 4010は 
最大10セッション 、 IPSiO SP 4000は最大5セッション）。印刷要求が少なくなってから印刷し直して 
ください。 

□搭載メモリーの増減によるセツシヨン数の変化はありません。 
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UNIX で使う 


rsh 、 rep 、 ftp コマンドによる印刷 

rsh 、 rep 、 ftp コマンドを使って印刷することもできます。 

夕補足 

□ 〇卩611561^615.06以上では 、 rsh コマンドを remd コマンドと読み替えてください。 

□印刷するファイルのデータ形式とプリ ン ターのエミュレーシ ヨン モードを合わせてください。 
□タブコードや漢字コードがプリンターと合っていないと正常に印刷されません。タブ制御や漢字 
での 印刷を行う場合は、使用するエミュレー シヨン モードとデータの設定を一致させてください。 

□「print requests full 」 のメッセージが表示されたときは、印刷要求がフルの状態です。印刷要求が少 
なくなってから印刷し直してください。各コマンドの最大セッシヨン数は次の通りです。 

• rsh/rep . d 

• ftp z 3 


rsh 

rc h コマンドを使って印刷する場合のコマンド入力方法の説明です。 

% rsh プリンターのホスト名 print [ オプション]くファイル名 

夕補足 

□プリ ン ターのホスト名は、イ ン ストールシェル実行時に入力したプリ ン ターのホスト名です。 
□オプションは、プリンター固有のものを指定できます。 

P 参照 

オプション指定について詳しくは、 P .250 「オプション指定」を参照してください。 


rep 

rcp コマンドを使って印刷する場合のコマンド入力方法の説明です。 

❖ ファイルを指定して印刷する場合 

% rep [-b] ファイル名 [ ファイル名 ...] プリンターのホスト名： [ オプション ] 

❖ ディレクトリすべてのファイルを印刷する場合 

% rep -r ディレクトリ名プリンターのホスト名： [ オプション ] 

夕補足 

□プリ ン ターの ホス ト名は、イ ンス トールシェル実行時に入力したプリ ン ターの ホス ト名です。 
□オプションは、プリンター固有のものを指定できます。 

□ファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。 

□バイナリーファイルを印刷する場合は - b オプションを付けてください。 

P 参照 

オプション指定について詳しくは、 P .250 「オプション指定」を参照してください。 
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印刷方法 


ftp 

印刷するファイル数に応じて put または mput コマンドを使います。 

•重要 

□ファイル名に「=」、「，」、「_」および「;」は使用できません。ファイル名をオプション文字列と 
判断してしまいます。 

□ mput コマンドではオプションを指定できません。 

❖ 印刷するファイルが1つの場合 

ftp> put ファイル名[オプション] 

❖ 印刷するファイルが複数の場合 

ftp> mput ファイル名[ファイル名 ...] 

mput コマンドではファイル名に「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。 
ftp を起動してから印刷するまでの手順は次のようになります。 

D 本機の ip アドレス（またはホスト名）を引数にして ftp コマンドを起動します。 

% ftp 本機のアドレス 

ホスト名はインストールシヱル実行時に入力したプリンターのホスト名です。 

0 必要に応じてユーザー名（もしくはユーザーコード）を入力し、パスワードは何も入力しな 
いで 【Return】 キーを押します 〇 

機器利用制限設定が無効の場合は、管理者以外のユーザー名を入力します。 IPSiO SP 4010から印刷 
する場合は、工場出荷時のユーザー名の設定が 「admin」 になっていますので、 「admin」 以外のユー 
ザー名を入力してください。 

機器利用制限設定が有効の場合は、印刷可に設定されている ユーザー コードを入力します。 ユーザー 
コードが自動登録になっている場合は、常に印刷できます。 

B バイナリーファイルを印刷するときはファイルのモードをバイナリーモードにします。 

ftp> bin 

バイナリーファイルをアスキーモードで印刷すると、印刷データが変更され正しく印刷されない 
ことがあります。 

D 印刷するファイルを指定します。 

• filel という名前のファイルを RPCS で印刷する例 
ftp> put filel fiIetype=RCS 

• filel と file2 という名前のファイルを印刷する例 
ftp> mput filel fiIe2 

Q ftp を終了します。 

ftp> bye 
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UNIX で使う 


オプション指定 


オプションを使うことにより、本機固有のプリンター機能を使った印刷ができます。指定可能なオプ 

ションの種類と動作は、エミュレーションにより異なります。 

❖ Solaris 2.6 以上でオプションを指定する場合 

• Solaris 2.6 以上で複数のオプションを指定するときは、セミコロン （；） で区切ります。また、才 
プションにイコール （=) やカンマ（，）を含めることはできません。 filetype をオプションに指定 
するときは、イコールの代わりにアンダーラインし）を使って、 filetype_RPS 省略形は fil_RPS の 
ように入力してください。 

• Solaris 2.6 以上でオプ ショ ンを指定するときは、各コマンドで指定できるオプ ショ ン数が異なり 
ます。 

• rsh/rcD 1 

• lpr/ftp 文字列制限の範囲内で複数指定可能 

❖ オプションに入力できる文字列について 

• 本機が認識できるオプション文字列は最大512バイトです。 

• PostScript 3をご使用の場合、本機が認識できるオプション文字列は最大256バイトです。 

• 0 S によってはオプションとして入力できる文字数に制限があります。オプションの省略形を 
使っても文字数の制限を超えてしまう場合は、本機のプログラム登録を使ってください。 

❖ オプションを指定するコマンドを入力する場合 

• 複数のオプションを指定するときはカンマ（，）で区切って入力します。 

• 印刷するファイルの中にオプション指定を制御するコマンドが含まれている場合は、その内容 
が優先します。 

• イコール （=) を含まないオプションを単独で指定するときは、オプションの先頭にカンマ（，） 
を追力 D します。 
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オプション指定 


エミュレーシヨンとプログラム 


印刷時に使用するエミュレーシヨンまたはプログラムを指定します。お使いの機種によっては、設定 

できるエミュレーシヨンの指定値が異なります。 

❖ filetype (または fil) =エミュレーシヨンの指定値（またはプログラム登録番号の指定値) 

• エミュレーシヨン：指定値 
RPCS : RCS 
RPDL : R 00 
R 98 : R 98 
R 16 : R 16 
R 55 : R 55 
RP - GL /2 : RGL 
PostScripts * RPS 
RTIFF : RTF 
PDF : PDF 

• プログラム登録番号：指定値 
プログラム1: P 01 
プログラム2 : P 02 
プログラム3 : P 03 
プログラム4 : P 04 
プログラム5 : P 05 
プログラム6 : P 06 
プログラム7 : P 07 
プログラム8 : P 08 
プログラム9 : P 09 
プログラム1〇 : P 10 
プログラム11: P 11 
プログラム12 : P 12 
プログラム13 : P 13 
プログラム14 : P 14 
プログラム15 : P 15 
プログラム16 : P 16 

❖ PostScript 3 で印刷場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh ファイル名 filel) 

• <rsh> % rsh ricoh print filetype=RPS < filel 

• <rcp> % rep filel ricoh:filetype 二 RPS 

• <ftp> ftp〉put filel filetype=RPS 


❖ ftp の cd コマンドの利用 

ftp で印刷する場合は、 cd コマンドでオプションを指定しておけば、 put または mput コマンド使用時に 
そのオプションが有効になります。 

ftp> cd オプション 

夕補足 

□搭載していないエミュレーションは指定しても無効です。 

□現在設定されているオプションを表示するには pwd コマンドを使います。 

ftp> pwd 
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UNIX で使う 


漢字フィルター 


漢字フィルターを使用すると、作成したテキストファイルと同じ漢字コードで印刷できます。 

•重要 

□エミ ユ レー シヨンが RPDL のときに有効です。漢字フィルターを指定するときは エミ ユ レー シヨン 
として RPDL (filetype=ROO) を指定します。 

❖ filter (または fit ) =漢字コード指定値 

• 漢字コード：指定値（省略値） 

EUC : EUC (E) 

JIS : JIS (J) 

シフト JIS : SJIS (S) 

❖ EUC 漢字コードのテキストファイルを印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 
ファイル名 filel ) 

<rsh> % rsh ricoh print filetype=ROO,filter=EUC < filel 
<rcp> % rep filel ricoh: filetype=R00,filter 二 EUC 
<ftp> ftp> put filel filetype=ROO,filter=EUC 
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オプション指定 


糸合糸氏トレイ 

給紙トレイを指定します。お使いの機種によっては、設定できる給紙トレイの指定値が異なります。 

•重要 

□エミュレーションが RPDL、PostScript 3> または PDF のときに有効です。 

□増設していないトレイを指定しても無効です。 

❖ RPDL 

• tray = 給紙トレイの指定値（給紙トレイ：指定値） 

給紙トレイ1:1 
給紙トレイ2 : 2 


手差しトレイ ： T 

• 給紙トレイの指定値は機器情報で得られる給紙トレイ番号に対応しています。 

• 給紙トレイ2の用紙に印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 
< rsh > % rsn ncoh print trav =2 < filel 
< rcp > % rep filel ricoh : tray =2 
< ftp > ftp > put tilel tray =2 

❖ PostScript 3 

• tray = 給紙トレイの指定値（給紙トレイ：指定値） 

給紙トレイ1 : trayl 
給紙トレイ2 : tray 2 
給紙トレイ3 : tray 3 
給紙トレイ4 : tray 4 
LCT : let 

手差しトレイ ： bypass 
自動トレイ選択 ： all 

• トレイ2の用紙に印刷する場合のコマンド例（プリンターのホスト名 ricoh ファイル名 filel ) 
< rsh > % rsn ricoh print trav = tray 2 < filel 
< rcp > % rep filel ricoh : tray = tray 2 
< ftp > ftp > put filel tray = tray 2 


253 





UNIX で使う 


用紙サイズ 

用紙サイズを指定します。お使いの機種によっては、設定できる用紙サイズの指定値が異なります。 

•重要 

□エミユ レーシヨンが RPDL または PostScript 3のときだけ有効です。 

□ 存在しない用紙サイズは指定しても無効です。 

❖ PostScript 3 

• paper = 用紙サイズの指定値 

指定値： a 3 ( A 3) ， a 4 ( A 4) ， a 5 ( A 5) ， a 6 ( A 6)， jisb 4 ( B 4) , jisb 5 ( B 5) , jisb 6 ( B 6 ),ledger 
(11 X 17 ),letter (81/2 X 11 ),halfletter (51/2 X 81/2 ),legal (81/2 X 14) ,jpost (はがき ） ,jpostd 
(往復はがき ） ，custom (不定形サイズ） 

• A 3 の用紙に印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh ファイル名 filel ) 

< rsh > % rsn ncoh print paper = a 3 < filel 

く rep 〉 ％ rep nlel ricoh : paper 二 a 3 
< ftp > ftp > put filel paper = a 3 


❖ RPDL 

• paper = 用紙サイズの指定値（指定値：用紙サイズ） 

A3R : A3 ( ョコ） 

A4R : A4 ( ョコ） 

A4 : A4 ( タテ） 

A5R : A5 ( ョコ） 

A5 : A5 (タテ） 

B4R : B4 ( 3 コ） 

B5 : B5 (3 ゴ） 

B5 : B5 (タテ） 

B6R : B6 (3 コ） 

A6R : A6 ( ョコ） 

PCR : ハガキ（ョコ） 

DLR : 11X17 ( ョコ） 

LGR : 81/2X 14 ( ョコ） 

LTR : 81/2X11( ョコ） 

LT : 81/2X11 ( タテ ) 

HLR : 51/2X81/2 ( ョコ） 

WPC : 往復ハガキ（タテ） 

WPCR : 往復ハガキ（ョコ） 

夕補足 

□用紙サイズ（ョコ）の指定値は、機器の給紙方向に対して用紙の短辺から給紙するときに 
指定します。 

□用紙サイズ（タテ）の指定値は、機器の給紙方向に対して用紙の長辺から給紙するときに 
指定します。 

• A3 の用紙に印刷する場合の コマンド 例（本機の ホスト 名 ricoh ファイル 名 filel) 

< rsh > % rsh ncoh print paper=AjR < filel 

<rcp> % rep filel ricoh:paper:A3R 
<ftp> ftp> put filel paper=A3R 
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オプション指定 


用紙種類 

用紙の種類を指定します。お使いの機種によっては、設定できる用紙種類の指定値が異なります。 

•重要 

□エミュレーションが PostScript 3 または PDF のときに有効です。 

□存在しない用紙種類は指定しても無効です。 

❖ mediatype = 用紙種類の指定値 

• 指定値 ： plain (普通紙 ）、 letterhead (レターへ ッド付き用紙 ）、 transparency ( OHP フ イルム）、 
recycled (再生紙 )、 color (色紙)、 special (特殊紙 )、 thick (厚紙)、 thick 2 (厚紙 2 )、 thin (薄紙)、 
label (ラベル 紙 )、 plainduplexbackside (普通紙裏面印刷 )、 thickduplexbackside (厚紙裏面印刷)、 
plainorrecycled (普通紙/再生紙）、 tabstock (イ ン デックス紙）、 translucent (ト レーシングペーパー ) 

❖ 再生紙の用紙に印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 

< rsh > % rsh ncoh print mediatype=recycled < filel 
く rep 〉 ％ rep filel ricoh : mediatype=recycled 
< ftp > ftp > put filel mediatype 二 recycled 


排紙トレイ 


排紙トレイを指定します。お使いの機種によっては、設定できる排紙トレイの指定値が異なります。 

•重要 

□エミ ユ レーシヨ ンが RPDL または PostScript 3のときだけ有効です。 

□存在しないトレイを指定しても無効です。 

❖ RPDL 

• bin = 排紙トレイの指定値 

排紙トレイの指定値は機器情報で得られる排紙トレイ番号に対応しています。 

• 排紙トレイ番号2のトレイに排紙する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 フアイル名 filel ) 
< rsh > % rsn ricoh print bin =2 < fiiel 
く rep 〉 ％ rep nlel ricoh : bin =2 
< ftp > ftp > put filel bin =2 


❖ PostScript 3 

• outbin = 排紙トレイの指定値（排紙トレイ：指定値） 

本体排紙トレイ ： upper 

フイニツシヤー上トレイ： finisherproop 

フイニツシヤーシフトトレイ： finishershift 

• 本体排紙トレイに排紙する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 
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UNIX で使う 


印刷部数 

印刷部数を指定します。 

•重要 

□エミュレーシ ヨンが RPDL、PostScript 3> または PDF のときに有効です。 
□漢字フィルターを指定すると、印刷部数の指定は無効になります。 

□ PostScript 3の場合、 「 qty 」 と同時に指定しないでください。 

❖ copiesdP 刷部数 （1 〜 999) 

10部印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh ファイル名 filel 
< rsh > % rsh ricoh print copies =10 < filel 
< rcp > % rep filel ricoh : copies =10 
< ftp > ftp〉put filel copies =10 


ソー ト部数 

ソートする印刷部数を指定します。 

•重要 

□エミュレーシヨンが PostScript 3または PDF のときに有効です。 

□「 copies 」 と同時に指定しないでください。 

□ SDRAM モジュールの増設、または拡張 HDD が必要です。どちらもない場合にソート部数を指定し 
たときは、1部だけ出力されます。 

❖ qty = ソート咅 P 数 （1 〜 999) 

10部ソートして印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 

< rsii > % rsh ricoh print atv =10 < filel 
< rcp > % rep nlel ricoh : qty =10 
< ftp > ftp〉put filel qty =10 
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オプション指定 


両面印刷 

用紙の両面に印刷できます。 

•重要 

□エミュレーシヨンが RPDL、PostScript 3> または PDF のときに有効です。 

□プリンター側に両面印刷ユニットが必要です。 

❖ RPDL 

• bothside または bothleft (左とじ） 
bothright (右とじ） 
flip (上とじ） 

singleside (両面印刷の解除：片面印刷） 

•左とじで両面印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel 
< rsh > % rsh ncoh print bothside < rile 丄 
< rcp > % rep nlel ricoh : bothside 
< ftp > ftp〉put nlel bothside 

❖ PostScript 3 

duplex=on (両面印刷する） 
duplex=off (両面印刷しない） 

binding=longedge (両面印刷時の綴じ位置の設定：長辺） 
binding=shortedge (両面印刷時の綴じ位置の設定：短辺） 
binding=left (両面印刷時の綴じ位置の設定：左） 
binding=top (両面印刷時の綴じ位置の設定：上） 
binding=right (両面印刷時の綴じ位置の設定：右 

• 両面印刷で綴じ位置を長辺にする場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 
< rsh > % rsn ncoh print duplex on , binding=longedge < filel 
< rcp > % rep nlel ricoh:duplex on , binding=longedge 
< ftp > ftp > put filel duplex on , binding=longedge 

夕補足 

□ RPDL で印刷オプションに漢字フィルターを指定している場合、両面印刷されないことがあります。 
このようなときは、漢字フィルターの指定をしないでください。 

□ 印刷データによって印刷したあと両面印刷が解除されないことがあります。次の印刷時にも両面 
印刷されるときは singleside を指定してください。 
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UNIX で使う 


mm 

印刷する解像度を指定します。お使いの機種によっては、設定できる解像度の指定値が異なります。 

•重要 

□エミュレーシヨンが PostScript 3または PDF のときに有効です。 

❖ resolution : 解像度（200,300,400,600 ,1200) 

600 dpi で印刷する場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 

< rsh > % rsh ncoh print resolution =600 < filel 
< rcp > % rep filel ricoh : resolution =600 
< ftp > ftp〉put nlel resolution =600 

夕補足 

□ 300 dpi の印刷は本機の操作部で設定することはできません。オプシヨン指定をした場合に限り使 
用できます。 


ステープル 

印刷物をステープルで綴じるときに指定します。 

•重要 

□本機にステープル機能があるフイニッシャーが必要です。 

□エミュレーシヨンが PostScript 3のときだけ有効です。 

❖ テープル位置の指定値（ステープル位置：指定値） 

2 n 上1ケ所 . letttop ， letttopslantport , lefttopslantland , lefttopvertport , lefttopvertland , lefttophonzport , 
lefttophorizland 

右上 1 ケ所. righttop , righttopverport , righttopvertland , righttopslantport , righttopslantland , righttophorizport , 
righttophorizland 
左 2 ヶ所： left 2 port , left 21 and 
右 2 ヶ所： right 2 port , right 21 and 
上 2 ヶ所： top 2 port , top 21 and 

• 左上1ヶ所をステープルで綴じる場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 
< rsh > % rsn ricoh print staple=lefttoD < filel 
< rcp > % rep nlel ricoh : staple=lefttop 
< ftp > ftp > put filel staple=lefttop 


258 







オプション指定 


パンチ 

印刷物にパンチ穴をあけるときに指定します。 

•重要 

□本機にパンチ機能があるフイニッシャーが必要です。 

□エミュレーシヨンが PostScript 3のときだけ有効です。 

❖ punch = パンチ位置の指定値（パンチ位置：指定値） 

左： leftport , leftland 
石. nghtport , nghtlana 
上. topport , topland 

• 用紙の左側にパンチする場合のコマンド例（本機のホスト名 ricoh 、 ファイル名 filel ) 
< rsh > % rsn ncoh print punch=ieftport < filel 
く rep 〉 ％ rep nlel ricoh : punch=leftport 
< ftp > ftp〉put filel punch=leftport 

❖ punchhole = パンチ穴の指定値（パンチ穴：指定値） 

2穴： j P 2 
1穴 ： jpl 


オプション指定の変更方法 


lpr で印刷するときにはインストールシェル実行時に指定したオプションが使われます。一度設定した 
オプションを変更したい場合は、使用しているワークステーションに応じて次のように操作します。 

❖ BSD 系 UNIX ワークステーション 

/ etc / printcap から変更するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一 
度セットアップします。セットアップの際に、新しいオプションを指定します。 

または、 / etc / printcap から変更するプリンターのエントリーを探し、その rp ケーパビリティを新しい 
オプション指定に変更します。 

❖ Solaris 、 HP-UX 

変更するプリンターのエントリーを削除し、インストールシェルを使ってもう一度セットアップ 
します。セットアップの際に、新しいオプションを指定します。プリンターのエントリーを削除す 
るには、以下のように操作します。 

① スケジューラを停止します。 

# /usr/sbin/lpshut 

② プリンターを削除します。 

# /usr/sbin/lpadmin -x プリンターの名前 

③ スケジューラを再起動します。 

# /usr/lib/lp/lpsched 

夕補足 

□インストールシェルの使用について詳しくは、 P .243 「インストールシェルの実行」を参照してく 
ださい。 

□ / etc / printcat ) について詳しくは、 P .245 「/ etc / printcap へのエントリーの追加」を参照してください。 








UNIX で使う 


本機の状態表示 


BSD 系 UNIX ワークステーシヨンの場合、以下のコマンドを使ってプリンターの状態や情報を表示した 
りファイルに コピーす る こ とができます。 


表示する場合 

本機の状態を表示するためのコマンドの説明です。 

• lpq コマンドを使って本機の状態（ステータス）と印刷ジョブ情報を表示できます。 

% lpq -P 本機の名前 

• rsh コマンド または ftp を使って、指定したパラメーターに応じた内容を表示できます。 

%rsh 本機の ホス ト名 パラメーター 

% ftp 本機のホスト名 
User: ユーザー 名 
password:ftp> get ノ、フメ ーター 

• rsh 、 rep、ftp で指定できる パラメーターには 次の種類があります。 
stat :機器の状態（ステータス） 

stat :印刷ジョブの情報（印刷ジョブ情報） 

info :給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレ ー ション（機器情報） 
prnlog :これまでに印刷した 20 件分の記録（プリントログ情報） 

syslog :ネットワ 1 —クインタ ー フエ ー スボ ー ドに関して発生したメツセ 1 —ジの記録（システム ログ 
情報） 


ファイルに コピーす る場合 

rep コマンド または ftp を 使って、 指定した パラメータに 応じた内容を ファイルにコピーで きます。 

% rep プリンターのホスト名：パラメータファイル名 

% ftp プリンターのホスト名 

User: ユーザー 名 

password: 

ftp> get パラメー タファイル名 

夕補足 

□パラメータの種類は、表示する場合と同じです。 
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10 ■備 


CD - ROM 収録ソフトウェア 

ここでは、本機に同梱されている CD - ROM 「 ドライバー&ユーティリティー」について説明しています。 

ファイルー覧 

CD - ROM 「ドライバー&ユーティリティー」に入っているファイルの一覧です。 

ファイル名 
SETUP.EXE 

Windows 95/98/ Me 用プリンタードライバー 

Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 

Windows 2000 / XP、Windows Server 2003用 
プリン ター ドライバー 

Ridoc IO Admin 

Ridoc Desk Navigator Lt 

True Type World Windows 版 

各種マニュアル （ HTML ファイル） 
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参照 

P.7 「おすすめ インストール」 

P .262 「 RPCS プリンタードライバー」 

P .263 「 RPDL プリンタードライバー」 

P .262 「 RPCS プリンタードライバー」 

P .263 「 RPDL プリンタードライバー」 

P .262 「 RPCS プリンタードライバー」 

P .263 「 RPDL プリンタードライバー」 

P .264 r Ridoc IO Adminj 

P .264 「Ridoc Desk Navigator Lt 」 

P .266「 TrueTypeWorld 」 

P.271 「各種マニュアル （ HTML ファイル）」 








付録 


ドラィバー 


Windows から印刷するために必要なソフトウヱアです。 

•重要 

□ WindowsMe で USB 接続するためには、 リコーのホームページ （ http :// www . ricoh . co . jp /) から USB Printing 
Support をダウンロードし、インストールする必要があります。 

P 参照 

USB 接続について詳しくは、 P .35「 USB 接続」を参照してください。 


RPCS プリンタードライバー 

RPCS プリンタードライバーのフアイル格納場所と動作環境についての説明です。 

❖ フアイル格納場所 

同梱の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

• Windows 95/98/ Me 用プリンタードライバー 
DRIVERS¥RPCS¥WIN9X_ME 

• Windows 2000 / XP、Windows Server 2003用プリンタードライバー 
DRIVERS¥RPCS¥WIN2K_XP 

• Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 
DRIVERS¥RPCS¥NT4 

❖ プリンタードライノ V ： —の動作環境 

• パソコン 

対象 OS が問題なく動作する、 PC / AT 互換機 、 NEC PC -9821 シリーズ。 

Windows NT 4.0 で使用する場合、 RISC ベースのプロセッサ (MIPS R シリーズ 、 Alpha AXP、Power 
PC ) 環境では動作しません。 

• 対象 OS 

Windows 95/98 /Me 日本語版 

Windows 2000 / XP、Windows Server 2003日本語版 

Windows NT 4.0 日本語版 

• ディスプレイ解像度 

SVGA 800 X 600ドット以上 

夕補足 

□詳しい使い方については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

P 参照 

プリ ン タードライバーのイ ン ストール方法は、 P .7 「おすすめイ ン ストール」を参照してください。 


262 







CD - ROM 収録ソフトウェア 


RPDL プリンタードライバー 

RPDL プリンタードライバーのファイル格納場所と動作環境についての説明です。 

❖ ファイル格納場所 

同梱の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

• Windows 95/98/ Me 用プリンタードライバー 
DRIVERS¥RPDL¥WIN9X_ME 

• Windows 2000 / XP、Windows Server 2003用プリンタードライバー 
DRIVERS¥RPDL¥WIN2K_XP 

• Windows NT 4.0 用プリンタードライバー 
DRIVERS¥RPDL¥NT4 

❖ プリンタードライノ V ： —の動作環境 

• パソコン 

対象 OS が問題なく動作する、 PC / AT 互換機 、 NEC PC -9821 シリーズ。 

Windows NT 4.0 で使用する場合、 RISC ベースのプロセッサ (MIPS R シリーズ 、 Alpha AXP、Power 
PC ) 環境では動作しません。 

• 対象 OS 

Windows 95/98 /Me 日本語版 

Windows 2000 / XP、Windows Server 2003日本語版 

Windows NT 4.0 日本語版 

• ディスプレイ解像度 

SVGA 800 X 600ドット以上 

夕補足 

□詳しい使い方については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

P 参照 

プリ ン タードライバーのイ ン ストール方法は、 P .7 「おすすめイ ン ストール」を参照してください。 
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付録 


Ridoc 10 Admin 

Ridoc IO Admin の機能とフアイル格納場所の説明です。 

Ridoc IO Admin は TCP / IP プロトコル、 IPX / SPX プロトコルを使ってネットワーク上のプリンターを監視 
するソフトウエアです。 IP アドレスを持つ複数のネットワークプリンターの管理が可能です。ネット 
ワーク管理者の方がお使 V ゝになることをお勧めします。 

❖ フアイル格納場所 

同梱の CD - ROM 内の次のフオルダに格納されています。 

NETWORKMRIDOCIOMADMIN 

P 参照 

Ridoc IO Admin については、 P .136 「Ridoc 10 Admin を使う」を参照してください。 


Ridoc Desk Navigator Lt 

RidocDesk Navigator Lt は、アプリケーシヨンソフトで作成したファイルや既存のイメージファイルなど、 
多様なデータを1つの文書として管理.印刷することができます。 

Ridoc Desk Navigator Lt のインストールと同時に Job Binder 機能もインストールされます。 

Job Binder 機能では、複数のアプリケーシヨ ンで 作成したファイルや Ridoc Desk Navigator Lt 文書を 、 Ridoc 
DeskNavigatorLt の JobBinder フォルダに保存しておき、1つの文書として印刷したり、プレビュー機能で 
仕上がり状態を確認しながら保存した印刷データを後でステープル、両面などの指示をかけて印刷する 
ことができます。また、印刷する順番を後で変更することもできます。 

❖ ファイル格納場所 

同梱の CD - ROM 内の次のフォルダに格納されています。 

UTILITY¥RIDOCDSK 

❖ Ridoc Desk Navigator Lt の動作環境 

• パソコン 

対象 OS が問題なく動作する PC / AT 互換機 


• 対象 0 S 

Microsoft Windows 98 SE 日本語版 
Windows Me 日本語版 

Windows 2000 Professional 日本語版 (Service Pack 1以上） 

Windows 2000 Server 日本語版 (Service Pack 1以上） 

Windows 2000 AdvancedServer H 本語版 
Windows XP Home Edition 0 本語版 
Windows XP Professional 日本語版 
Windows Server 2003 0 本語版 

• ディスプレイ解像度 

SVGA 800 X 600ドット以上 

夕補足 

□ NEC PC - 9800シリーズ、 PC -9821 シリーズ、 PC 98- NX シリーズでは動作しません。 
P 参照 

Ridoc Desk Navigator Lt の使い方については、ヘルプを参照してください。 







CD - ROM 収録ソフトウェア 


Ridoc 10 Navi 


RidocIONavi は以下のような機能を備えたソフトウェアです 。 Ridoc Desk Navigator Lt をインストールす 
る際に、同時にインストールされます。 

• Windows 95/98/Me/ 2000、 Windows NT 4.0 から TCP/IP プ ロト コル 、 IPP を使用して、 Peer-to-Peer ネット 
ワークで印刷する機能を提供します。 

• Windows XP、Windows Server 2003から TCP / IP プロト コル、 IPP を使用して、 Peer - to-Peer ネットワーク 
で印刷する機能を提供します。 

• TCP / IP プロト コル、 IPX / SPX プロト コルを 使用してネットワークにある機器の状態を常に監視でき 
る機能を提供します。 

❖ どんなことができるのか？ 

Ridoc IO Navi では以下の操作ができます。 

• Peer-to-Peer プリント機能 

プリントサーバが無くても、直接ネットワークプリンターに印刷できます。 

指定したプリンターにジョブがたまっていたり、エラーが発生して印刷できないとき、代わり 
のプリンターに印刷できます（代行印刷)。 

複数部数の印刷を複数のプリンターに割り振って印刷できます（並行印刷)。 

並行/代行印刷に指定するプリンターをあらかじめグループ登録できます。 

• プリンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。 

• 印刷データを転送中または印刷中に指定したプリ ン ターに エラーが 発生した場合、 エラーメッ 
セージを通知させることができます。 

• 機器監視機能 

印刷中、用紙切れなど機器の情報をバソコン上で確認できます。 

複数台の機器を使い分けているときは、それらを同時に監視できます。 

機器のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。 

ユーザー ID を使ったジョブの履歴を確認できます。 

• 印刷が完了したときに、[印刷通知]ウィンドウを表示して、印刷の完了を通知することができ 
ます。また代行印刷したときだけ表示させるなど、印刷条件により通知するかどうかを設定す 
ることができます。 

•自分が印刷した文書の履歴、印刷中のジョブ状態を一覧で確認できます。 

夕補足 

□代行印刷/並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターのオプション構成を一致さ 
せてください。印刷に必要なオプション（例えばオプションの給紙テーブルなど）が代行プリ 
ンターに装着されていない場合、オプションを使用する機能は無効になります。 

□ 代行印刷/並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターに同じサイズの用紙をセッ 
卜してください。特定の給紙トレイを指定して印刷するときは、同じトレイに同じサイズの用 
紙をセットしてください。 

□代行印刷/並行印刷するプリンターと印刷指示をするプリンターの機種や装備が違う場合、 
印刷結果が同じにならないことがあります。 

□試し印刷や機密印刷をする場合、代行印刷/並行印刷はできません。 

P 参照 

RidocIONavi の使いかたについては、ヘルプを参照してください。 
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TrueTypeWorld 

TrueTypeWorld の フアイル格納場所と書体見本に ついての 説明です。 

❖ フアイル格納場所 

同梱の CD - ROM 内の次のフオルダに格納されています。 

F0NTS¥WIN95NT 


❖ 書体見本 

以下の TrueType フォント20書体が収録されています。 


羽衣 L 

愛の広がる美しいフォント 

羽衣 E 

愛の広がる美しいフォント 

高橋隷書体 

愛の広がる美しいフォント 

江戸文字勘莩流 

费の s が en&ip クォシ恥 

行刻 

愛の広がる美しいフォント 

半古印体 

爱の広がる美しいフォント 

行窨体 

愛の居がる其〔いフォント 

祥南行書体 

愛の広がる矣 L ぃフォシト 

正楷謇体 

愛の広がる美しいフォント 

創英角ポップ体 

爱の広がる美しいフォント 


創英丸ポップ体 

愛 0 ) 12 ガ§美 U いフォント 

白洲ペン楷軎体 

愛の広ゲろ美 L ぃフォント 

白洲行草書体 

愛の皮が）真1、、フォント 

白洲太楷軎体 

愛の広がろ美 I ぃフォント 

平成角ゴシック体™ W 3 

愛の広がる美しいフォント 

平成角ゴシック体™ W 9 

愛の広がる美しいフォント 

平成丸ゴシック体 TM W 4 

愛の広がる美しいフォント 

平成丸ゴシック体™ W 8 

愛の広がる美しいフォント 

平成明朝体™ W 3 

愛の広がる美しいフォント 

平成明朝体™ W 9 

愛の広がる美しいフォント 
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各書体のフォント名、字母メーカーは以下のとおりです。 


フォント名 

書体名 

字母メーカー名 

HG 〜（注） 

羽衣 L 

株式会社大谷デザィン研究所 

HG 〜（注） 

羽衣 E 

株式会社大谷デザィン研究所 

HG 〜（注） 

高橋隸書体 

株式会社ブリッジ 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

江戸文字勘亭流 

株式会社晃文堂 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

行刻 

株式会社シイアンドジィ 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

半古印体 

株式会社シイアンドジィ 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

行書体 

株式会社リコー 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

祥南行書体 

有澤祥南 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

正楷書体 

日本活字工業株式会社 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

創英角ポップ体 

株式会社創英企画 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

創英丸ポップ体 

株式会社創英企画 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

白洲ペン楷書体 

日本書技研究所 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

白洲行草書体 

日本書技研究所 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

白洲太楷書体 

日本書技研究所 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成角ゴシック体 1 M ; W 3 

(財）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成角ゴシック f ^™; W 9 

(財）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成丸ゴシック体 1 M ; W 4 

(財）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成丸ゴシック体 1 M ; W 8 

(財）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成明朝体 W 3 

(財）日本規格協会 

HG 〜 &HGP 〜 &HGS 〜 

平成明朝体 W 9 

(財）日本規格協会 


※フォント名の『〜』の個所には書体名が入ります。 『 HG 〜』のみの場合は和文プロポーシヨナルに 
対応していません。 

(注） Windows 3.1 のフォーマツトで収録しています。 
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醉仕様 

True Type World の基本仕様に関する説明です。 

❖ 文字について 

7,602文字 （ MS 標準キャラクタセットに準拠、 JIS 漢字第一水準、第二水準を含む） 
フォーマット /Windows 95日本語版準拠の TrueType Collection 形式（拡張子： ttc ) 

夕補足 

□ Windows 95以降で和文プロポーシヨナルフォントを使用できるようになります。 
□フォントファイルに組み込まれたフォント情報によって書体表示名が異なります。 


「 HGP 〜」 

半角文字，非漢字についてプロポーシヨナルピッチの情報を格納 

r HGS 〜」 

半角文字についてプロポーシヨナルピッチの情報を格納 

「 HG 〜」 

固定ピッチ情報のみ格納 


□ 和文プロポーショナル機能を使用するには 、 TrueType Collection に対応しているアプリケー 
シヨンが必要です。 


❖ 対象 OS 

TrueType フオントの対象 OS は、下記の通りです。 

• Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 

• Microsoft Windows NT 4.0 日本語版 

• Microsoft Windows 2000 /XP 日本語版 

• Microsoft Windows Server 2003日本語版 
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Windows へのインストール 

True Type World の Windows へのインストール方法の説明です。 

ここでは、操作例として Windows 95/98 /Me へのインストール方法を説明しています。 

•重要 

□すでに Windows 3.1 版の TrueTypeWorld がインストールされているパソコンには、同梱の CD-ROM 内 
の TrueType World をインストールしないでください。 

□インストールされているフォント数が多いとシステムが不安定になる恐れがあります。 
□リモートドライブ（ネットワーク上のドライブ）にインストールしないでください。アプリケー 
シヨンからフォントを選択するときに他のフォントが見えなくなるなどの障害が発生する恐れが 
あります。 

D [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリック 
します。 

0 [コントロールパネル]の[フォント]をダブルクリックします。 

0 [ファイル]メニユーの[新しいフォントのインス!ル]をクリックします。 

D CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

B [ドライブ]ボックスのドロップダウンメニユーから CD - ROM ドライブを選択します。 

[3 [フォルダ]ボックスで、 [ fonts ] から [ win 95 nt ] の順にフォルダを開きます。 

D [フォントの一覧]ボックスにフォント名が表示されるので、インス!ルするフォントをク 
リックして反転表示させます。 

0 [[ FONTS ] フォルダにフォントをコピーする]にチェックが付いていることを確認し、 [0 K ] 
をクリックします。 

これでインストールは終了です。 

夕補足 

□ Windows をインストールしたハードディスクに、1書体当たり約2〜 7 MB (書体によって異なり 
ます）の空き容量が必要です。 

□インストール 後、 フォント 名は3 つの 書体名 「HG 〜」、 「HGP 〜」、 「HGS 〜」で表示されます。 
たとえば「行書体」 の 場合、 [ コントロールパネル ] の [ フォント ] フ ォルダの 中では、フ ォン 
卜名が 「HG 行書体 &HGP 行書体 &HGS 行書体」と表示されます。 

□その他の OS へのインストール方法については、 OS に同梱の説明書を参照してください。 
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文字コード印刷ツール 

内蔵フオントを印刷するソフトウヱアが収録されています。 

❖ フアイル格納場所 

同梱の CD-ROM 内の次のデイレクトリに格納されています。 

UTILITY¥CODE 

以下の条件でソフトウェアを実行してください。 

• パソコンと 本機を パラレル イ ンターフェースケーブルで 接続します。 
• A 4 の用紙をセツトします。 


印刷する 


D CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトします。 

オートランでインストーラーが起動したときはキャンセルしてください。 

0 Windows 上から実行するときは、 MS - DOS 画面に切り替えます。 

• Windows 95/98の場合 

[スタート]—[プログラム]— [ MS-DOS プロンプト] 

• Windows Me の場合 

[スタート]—[プログラム]—[アクセサリ]— [ MS-DOS プロンプト] 

• Windows 2000の場合 

[スタート]—[プログラム]—[アクセサリ]—[コマンドプロンプト] 

• Windows XP N Windows Server 2003の場合 

[スタート]— [すべての プログラム]— [アクセサリ]— [コマンドプロンプト] 

• Windows NT 4.0 の場合 

[スタート]—[プログラム]—[コマンドプロンプト] 

0 CD - ROM の r ¥ UTILITY ¥ CODEj ディレクトリに移動します。 

例えばプロンプトに対して次のように入力します（ここでは CD-ROM ドライブがドライブ D とし 
て説明しています。お使いのバソコン CD-ROM ドライブ名に合わせて変更してください）。 

> CD D:¥UTILITY¥CODE 

D 印刷される内容に応じて、以下のようにコマンド入力します。 

D:¥UTILITY¥C0DE> F0NTMAP コマンド 


コマンド 

印刷される内容 

RPDL 

RPDL 半角、 RPDLJIS 全角、 RPDLJIS 全角特殊、新旧 JIS 比較 
(印刷枚数: 25枚) 

SJIS 

RPDL SJIS 全角 

(印刷枚数:19枚） 

KAIGAI 

国別指定半角 
(印刷枚数： 5枚) 


コマンド入力後はパソコンのディスプレイに*印で進行状況を表します。 
270 * が80個になると転送が終了し、印刷が開始します。 



CD - ROM 収録ソフトウェア 


各種マニュアル （HTML ファイル）_ 

各種マニュアル （ HTML ファイル）のファイル格納場所についての説明です。 

❖ ファイル格納場所 

同梱の CD - ROM 内の次のフオルダに格納されています。 

MANUAL 


271 



付録 


印刷条件を設定する 


ここでは、 MS - DOS アプリケーションから印刷する場合に必要な印刷条件の設定方法について説明し 
ます。印刷データを正しく印刷するには、アプリケーションやパソコンに合わせた印刷条件を設定す 
る必要があります。正しい印刷条件を設定しないと、思いどおりの印刷結果が得られません。 

印刷条件の設定は、本機の操作部を使用して行います。 

なお Windows でプリンタードライバーを使用して印刷する場合は、プリンタードライバーで印刷条件を 
設定するため、本機で設定する必要はありません。 


エミュレーシヨンを切り替える 

エミュレーシヨンを 切り替える方法を説明します。 

D 【メニュー】キーを押します。 


n 

h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブ 1 J セツト 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 h アラ-ム◊デ-タイン 


0 【▲】 または 【▼】 キーを押して「ェミュレーシヨンヨビダシ」を表示させ、 [ OK ] キーを押 
します。 



0 【▲】 または 【▼】 キーを押して 「 RPDU を表示させ、 [ OK ] キーを押します。 



エミュレー シヨンが 切り替わり、次の画面が表示されます。 
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印刷条件を設定する 


印刷条件を設定する 


印刷条件の設定方法_ 

印刷条件の設定にっいて説明します。この操作で設定した「印刷条件」は、次の条件で初期値に戻り 
ます。 

エミュレーションが RPDL になっていることを確認してから、操作してください。 

• 本機の電源を切ったとき 

• ほかのエミュレーションに切り替わったとき 

使用頻度が高いアプリケーションの環境は、プログラム登録しておくことをお勧めします。プログラ 
ムを登録しておくと、エミュレーションが切り替わったり、本機の電源を切っても、プログラムを呼 
び出せば、同じ条件で印刷することができます。 

D 【メニュー】キーを 押します。 


n 

h オンライン 

メニユ- 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

▽ 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 h アラ-ム 

◊デ-タイン 


0【▲】 または 【▼】 キーを押して「インサツジョウケン j を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 



選択しているエミュレーシヨンが本機で印刷条件を設定できない場合、[印刷条件]が画面に表示 
されません。 

0|>】 または 【▼】 キーを押して項目を選び、 [0 K ] キーを押して印刷条件を設定します。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 

P 参照 

プログラム登録については P .286 「よく使う印刷条件を登録する」を参照してください。 

印刷条件の設定項目については、 P .276 「 RPDL の印刷条件の設定項目」を参照してください。 

設定した印刷条件は、印刷条件リストで内容を確認できます。 P .284 「印刷条件リストを印刷 
する」を参照してください。 
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RPDL の印刷条件一覧 


ご使用の機種、接続したオプションによ 


表示されない項目もあります 



1. 給紙トレイトレイ2/手差し 




2. 印刷方向 

3. CR ， LF，FF 

機能 

4. 自動改行 

5. 行ピッチ 


6. 文字ピッチ 10 CPI 


マルチトレイ 


単票•縦 

CR ， LF，FF 


手差し m 


単票•横 


帳票•縦 


CR + LF , LF,FF CR,LF . 

FF+CR 

しない 


12 CPI 


15 CPI 


帳票•横 

CR + LF.LF 

FF+CR 


フォントサイ 
ズ 

フォントサイ 
ズ 



7. ANK フオン 

卜 

クーリエ 10 

プレステージ 

エリート 12 

レター 
ゴシック 15 

ボ^ールド 
フェイス PS 


明朝半角 




の.国別指定 

アメリカ 

イギリス 

ドイッ 1 

ドィツ 2 


スウェーデン 

フィンランド 

スイス 

日本1 


日本3 




4. キャンセル 

コード 

CR 

クリア 



B . 印刷領域 

標準 

最大 

センタリング 


D . リミット 
レス 給 紙 

しない 

する 





ライン 

プリンタ 





H = 1/240, 
V=l/120 

















印刷条件を設定する 


M . 変倍率 


1 

6 

11 

100 % 

(等倍) 

67% 

( A 3 — A 4) 


88 % 

( llxl “ B 4) 
115% 

( B 4 — A 3) 


設定値 
3 
8 

80% 

( B “ A 4) 
86 % 

(11 x 14^- B 4) 


75% 

( B 4 — A 4) 


70% 

(11 x 14 4 A 4) 



T . 漢字フォン 


ゴシック 


U . ANK サイズ1200センチポイント 

(600 〜2100の範囲で、10センチポイント単位で設定できます。） 

V . 漢字サイズ960センチポイント 

(600 〜1800の範囲で、10センチポイント単位で設定できます。） 


W . グラフイツ1/400インチ 

クス ユニット 


1/240インチ 1/600インチ 


1/1200インチ 



A 06 .両面印刷|しない 


オプション装着時に設定できます。 

トナーセーブモード1とトナーセーブモード2は、どちらを選択しても同じ動作になります。 












付録 


夕補足 

□実際に印刷できる用紙は単票だけです。「帳票」に設定すると、複数分のデータを1枚の用紙 
に印刷することができます。 

❖ 3. CR,LF，FF 機能 

CR (復帰 )、 LF (改行 )、 FF (改ページ）コードを受信したときの本機の動作を設定します。 

• CR ， LF，FF 

• CR + LF ， LF，FF 

• CR，LF . FF+CR (工場出荷時の設定） 

• CR + LF，LF • FF+CR 

「 CR ， LF . FF + CR 」 は 「 CR ， LF + CR ， FF + CR 」 を表します。 「 CR + LF ， LF * FF + CR 」 は 「 CR + LF ， LF + CR ， FF + CR 」 
を表します。 

CR 、 LF 、 FF に対してそれぞれ 「 CR 」、「 LF 」、「 FF 」 を設定した場合は、コードの意味のままの動 
作となります。その他の動作は次のとおりです。組み合わせを考えて設定してください。 

CR + LF に設定したときは、復帰の後に改行が行われます。 

LF + CR に設定したときは、改行の後に復帰が行われます。 

FF + CR に設定したときは、改ページの後に復帰が行われます。 


アイウェオ 


ここでは RPDL 印刷条件の設定項目を、項目番号順に説明します。 

*♦* 1 . 給紙トレイ 

使用する給紙トレイを選択します。 

「システム デフオルト」に設定すると、現在の給紙トレイを選択します。 

•重要 

□給紙トレイが 「システム デフ オルト」に 設定され ているプログラム やエミュレーシ ヨンに 切り 
替わった場合、用紙設定の「優先給紙トレイ」または システム 初期設定「給紙トレイ優先設定: 
プリンター」で設定され ている 給紙トレイが選択されます。 

❖ 2. 印刷方向 

印刷方向（縦または横）と、印刷する用紙（単票または帳票）を設定します。 

•単票•縦（工場出荷時の設定） 

• 単票•横 
•帳票•縦 
• 帳票•横 

「縦」に設定すると、給紙方向に対して垂直に文字が印刷されます。 

「横」に設定すると、給紙方向に対して平行に文字が印刷されます。 

「縦」の場合 「横」の場合 


RPDL の印刷条件の設定項目 


給紙方向 


給紙方向 


长 H-DVZ 
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印刷条件を設定する 


❖ 4. 自動改行 

データが用紙の幅を超える場合に、自動的に改行するかどうかを選択します。 
• しない（工場出荷時の設定） 

印刷領域から超えたデータは、右端に重なって印刷されます。 

•する 

印刷領域の幅で自動的に改行されます。 


ABCDEFG 

HI 


「自動改行」を「する」に 
設定したとき 

口は印字領域 


夕補足 

□実際に印刷した場合、「ページ幅」での設定値と実際の用紙サイズによって印刷結果が異なり 
ます。 



「自動改行」を「しない」に 
設定したとき 

|の部分は重ねて印字される 


❖ 5. 行ピッチ 

1インチ（約 25.4 mm ) あたりに印刷する行数を選択します。 

• 6 LPI (工場出荷時の設定） 

• 3 LPI 


• 8 LPI 

• フォントサイズ 

夕補足 

□「 LPI 」 は Line Per Inch の略で、1インチあたりの行数を表します。たとえば 「8 LPI 」 に設定すると、 
1インチ（約 25.4 mm ) あたり8行印刷することになります。 

❖ 6. 文字ピッチ 

1インチ（約 25.4 mm ) あたりに印刷する ANK フォント（英数カナ文字）の文字数を選択します。 

•10 CPI (工場出荷時の設定） 

•12 CPI 


•15 CPI 

• フォントサイズ 

夕補足 

□「 CPI 」 は Character Per Inch の略で、1インチあたりの文字数を表します。たとえば 「10 CPI 」 に 
設定すると、1インチ（約 25.4 mm ) あたり10文字になります。 

□「フォントサイズ」に設定すると、文字ピッチはフォントの文字幅になります。ソフトウェア 
で文字幅を設定できる場合は、ソフトウエアの設定が優先されます。 
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❖ 7. ANK フオント 

ANK フォントを設定します。 

• クーリエ10 (工場出荷時の設定） 

• プレステージエリート12 
• レターゴシック 15 
• ボールドフヱイス PS 
• ラインプリンタ 
• 明朝半角 

夕補足 

□「明朝半角」は、全角文字の中の半角文字を使って ANK 文字（アルファベット、数字、カナ）を 
印刷します。書体は、「明朝」と同じです。 

❖ 89. 国別指定 

ANK フォントの一部は、国によって異なります。どの国のフォントにするか選択します。 

• アメリカ 
• イギリス 
• ドイッ1 
• ドイッ2 
•フランス 
• スウヱーデン 
• フィンランド 
• スイス 

• 日本1(工場出荷時の設定） 

• 日本2 
• 日本3 

夕補足 

□ ANK フォントで「明朝半角」を設定すると「日本1」固定となります。 

❖ A . キャンセルコード 

キャンセルコード （ CAN 18 h ) を受信したときの動作を選択します。 

• CR (工場出荷時の設定） 

「 CR 機能」 「 CR ， LF , FF 機能」で設定した動作になります。 

•クリア 

データがクリアされ、印刷位置がホームポジションに戻ります。 

❖ B . 印刷領域 

用紙上の印刷領域を選択します。 

• 標準（工場出荷時の設定） 

印刷領域の上下左右に約 5 mm ずつの余白ができます。 

• 最大 

用紙サイズいっぱいに印刷できますが、上下左右 5 mm の領域は正常に印刷できな V ゝ場合がありま 
す。 

• センタリング 

用紙上で中央に印刷領域を配置します。 

H 約 arm H _ 13 . 6 インチ _ H 

T[~. . I --- ' -- 

約 5 mm | 


標準 


最大 


センタリング 
















印刷条件を設定する 


❖ D . リミットレス給紙 

印刷中に給紙トレイの用紙がなくなった場合、他の給紙トレイに自動的に切り替えて印刷するか 
どうかを設定します。 

• しない 

トレイは切り替わりません。用紙がなくなったら停止しますので、トレイに用紙を補給してください。 
•する（工場出荷時の設定） 

自動的に同条件のトレイに切り替わり、印刷を継続します。ただし、手差しトレイへは切り替 
わりません。 

夕補足 

□切り替え対象の給紙トレイは、用紙のなくなった給紙トレイと同サイズ、同紙種、同方向の用 
紙がセットされている場合に有効です。 

□リミットレス給紙の対象となるトレイは、普通紙または再生紙が設定されているトレイです。 

❖ I . スペーシングユニット 

1ドットの仮想の大きさを選択します。 

• H = l /120, V = l /48 (工場出荷時の設定） 

• H =1/180, V =1/120 

• H =1/160, V =1/120 

• H =1/160, V =1/160 

• H =1/240, V =1/120 

• H = l /240, V = l /240 

• H = l /400, V = l /400 

• H = l /600, V = l /600 

• H =1/1200, V =1/1200 

夕補足 

□「 H 」 は横方向、「 V 」は縦方向です。単位は dpi です。たとえば、 「 H =1 パ 80， V =1 パ20」に設定し 
た場合は、横方向が 180 dpi 、 縦方向が 120 dpi になります。 

□実際の印刷では、「エンジン解像度」の設定値に合った値に換算されて印刷されます。 

❖ J . 漢字コード 

漢字コード「新 JIS 」 「旧 JIS 」「 JISX 0213」 と 「 JIS コード」「シフト ns コード」の組み合わせを設定 
します。 

• 新 JIS / JIS コード（工場出荷時の設定） 

• 旧 JIS / JIS コード 
• 新 JIS / シフト JIS コード 
• 旧 JIS / シフト JIS コード 

• JISX 0213 /JIS コード 

• JIS X 0213/ シフト JIS コード 

❖ K . 左余白 

用紙の左余白を〇〜 50 mm の範囲で、 1 mm 単位で設定できます（工場出荷時は 00 mm ) 。 

夕補足 

□余白は、「印刷領域」で設定されている印字領域の内側に設定されます。したがって、設定した余白の 
分だけ印字開始位置が右にずれます。ただし、実際の印刷では多少の誤差が生じることがあります。 

「 EP 刷領域」を「標準」に設定 「 EP 刷領域」を「最大」に設定 
] 5 mm i I f 1 




は印刷領域を表します 
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❖ L . 上余白 

用紙の上余白を〇〜 50 mm の範囲で、 1 mm 単位で設定できます（工場出荷時は 00 mm ) 。 

夕補足 

□余白は、「印刷領域」で設定されている印字領域の内側に設定されます。したがって、設定し 
た余白の分だけ印字開始位置が下がります。ただし、実際の印刷では多少の誤差が生じること 
があります。 

❖ M . 変倍率 

変倍率を設定して、拡大または縮小して印刷できます。 

• 100% (等倍）（工場出荷時の設定） 

• 88% (11 X 14— B 4 

• 80% ( B 4— A 4) 

• 75% ( B 4— A 4，） 

• 70 % (11 X 14— A 4) 

• 67% ( A 3— A 4) 

• 115% ( B 4— A 3) 

• 122% ( A 4-> B 4) 

• 141% ( A 4— A 3) 

• 200% ( A 5— A 3) 

• 50% ( A 3— A 5) 

設定した変倍率により、文字ピッチと行ピッチが変更されます。このとき、文字は変倍率に応じた適 
当なサイズが選択されます。イメージデータは変倍率に応じて変倍されます。したがって、イメージ 
データと文字データが混在する場合、変倍率を設定するとイメージが多少ずれることがあります。こ 
のときに使用されるフォントは、エンジン解像度、フォントサイズ、変倍率によって異なります。 

夕補足 

□アプリケーションで縮小印刷を指定できる場合、この設定が無効になることがあります。 
□アプリケーションで縮小が行われている場合、この変倍率の設定によりさらに拡大、縮小され 
ることがあります。アプリケーションで縮小が行われている場合は、本機は等倍で印刷して、印 
刷結果を確認してください。 

❖〇.半角ピッチ 

全角文字に対する半角文字のピッチを設定します。半角文字ピッチの初期値が変わるだけで、全角 
文字のピッチは変わりません。 

• 1/2 (工場出荷時の設定） 

全角文字1文字分が半角2文字分になります。 

• 2/3 

全角文字2文字分が半角3文字分になります。 

❖ P . グラフ ィッ クス 

使用するグラフィックスのコマンド体系を設定します。 

• 簡易グラフィックス（工場出荷時の設定） 

プリンターに内蔵されている簡易グラフィックスのコード体系になります。 

• RPGL 

RPGL のオプショングラフィックスモードになります。 

• グラフィックス自動 

オプションの 「 RP - GL /2」 がセットされている場合、グラフィックスモードの設定コマンドを 
送らなくても自動的に RP - GL のオプシヨングラフィックスモードで印刷されます。 
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印刷条件を設定する 


♦ Q . ぺージ長 

ページの長さを設定します。ページ長は、実際の用紙の1ページの長さではなく、用紙の印刷可能 
領域に印刷するデータの長さです。設定したページ長まで印刷されると、排紙されます。 

• 11インチ（工場出荷時の設定） 

連続用紙（帳票）に印刷する場合と同じ形式で印刷できます。 

• 最大長 

印刷領域とページ長が同じになります。 

連続用紙 


夕補足 

□「11インチ」の設定は、次の用紙サイズ、印刷方向、変倍率の場合だけに有効です。この条件 
に合わない場合は、「最大長」に設定したときと同じ動作をします。 


用紙サイズ 

印刷方向 

変倍率 

A 3 

3 n 

100% 

A 4 

タテ 

100% 

B 4 

3 3 

88% 

B 5 

タテ 

88% 

A 4 

3 3 

70% 

A 5 

タテ 

70% 


❖ R . イメージ濃度 

イメージデータの印刷濃度を設定します。変倍して印刷したときに、ここでの設定が有効になります。 
•うすく（工場出荷時の設定） 

• 中間 

•こく 

夕補足 

□中間に設定した場合は、イメージデータの横方向が濃いめに、縦方向が薄めに印刷されます。 

□簡易グラフィックスの1ドットラインは、「こく」「中間」に設定すると太めに印刷されます。 

❖ T . 漢字フォント 

漢字の書体が設定できます。 

• 明朝（工場出荷時の設定） 

• ゴシック 

❖ U . ANK サイズ 

ANK フォントの縦方向のサイズを600〜2100センチポイントの範囲で、10センチポイント単位で設 
定できます（工場出荷時は1200センチポイント）。 

❖ V . 漢字サイズ 

漢字フォントの縦方向のサイズを600〜1800センチポイントの範囲で、10センチポイント単位で設定 
できます（工場出荷時は960センチポイント）。 

夕補足 

□1 センチポイントは1/7,200インチです。 281 
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000000 00000 
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❖ W . グラフ ィッ クス ユニット 

イメージ印刷のドットの単位、および簡易グラフィックスの単位を設定します。たとえば、「1/240 
インチ」に設定すると、簡易グラフイックスの1ドットは1/240インチ （1 インチ=約 25.4 mm ) になり 
ます。 


• 1/400インチ 

• l / MO インチ（工場出荷時の設定） 

• 1/600インチ 
• 1パ200インチ 

❖ Y . 文字ストリング 

文字ストリングコマンドを受信した後に受信する文字コードを16進コードとして解釈するかどうか 
を設定します。16進コードを送信できないときに有効な手段となります。 

•する 

文字形式の制御コマンドが有効になります。 

• しない（工場出荷時の設定） 

通常の文字列として扱われます。 

❖ Z . 外字文字数 

本機に登録できる外字フォントの文字数を設定します。外字は、外字フォントの登録コマンドで登 
録可能です。 

• 256文字（工場出荷時の設定） 

• 512文字 

• 768文字 

• 1，034文字 

❖ A 02. 印字モード 

印字モードでは、スムージング機能を使用するかどうか、また、トナーをセーブして印刷するかど 
うかの設定を行います。 

スムー ジング機能とは、文字や図形の輪郭のギザギザを自動的になめらかにして印刷する機能です。 
本機には スムー ジング機能が内蔵されていますので、本機の解像度を越えた高品質な印刷ができま 
す。 


• トナーセーブモード2 

トナーを節約するときに選択します。薄めに印刷されます。 

• スムージングオン（工場出荷時の設定） 

文字や図形の輪郭のギザギザが自動的になめらかになって印刷されます。 

• トナ 1 —セーブモード1 

トナーを節約するときに選択します。薄めに印刷されます。 

• スムー ジングオフ 

写真やハーフトーンのデータを印刷するときに選択します。 

夕補足 

□トナーセーブモード1とトナーセーブモード2は、どちらを選択しても同じ動作になります。 
□トナーセーブモード1またはトナーセーブモード2を選択した場合、細い線が消える、網掛けパ 
ターンが出ない、網掛けパターンの濃淡の差がはっきりしなくなるなどの現象が起こることが 
あります。 
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印刷条件を設定する 


上余白 


カキクケコ 


2ぺージ目 
(裏） 


上余白 
アイウェオ 


1ぺージ目 
(表） 


❖ A 03 .両面とじ方向 

両面印刷時のとじ代の位置を選択します。「上とじ」は「上余白」、「左とじ」と「右とじ」は「左 
余白」で設定した値が、とじ代の幅になります。 

• 上とじ 

•左とじ（工場出荷時の設定） 

• 右とじ 

上とじ 


I _ I は印刷領域 

左とじ 右とじ 


❖ A 04. エンジン解像度 

本機内部での実際の解像度です。 

0補足 

□「 dpi 」 は Dot Per Inch の略で、1インチあたりの描画ドット数を表します。たとえば 「600 dpi 」 の 
設定では、1インチ（約 25.4 mm ) あたり600個の点で描画します。 

❖ A 06. 両面印刷 

両面印刷するかどうかを設定します。 

• しない（工場出荷時の設定） 

•する 



上余白 



カキクケコ 


アイウエオ 




左 

余 

白 

1ぺージ目 

(表） 


左 

余 

白 

2ぺージ目 

(裏） 





上余白 


上余白 




上余白 

アイウエオ 




カキクケコ 

1ぺージ目 

(表） 

左 

余 

白 


左 

余 

白 

2ぺージ目 

(裏） 


左余白 


左余白 
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印刷条件リストを印刷する 


現在設定されている印刷条件の一覧を印刷して確認できます。 

•重要 

□現在使用して いるエミュレーシヨンから 他の エミュレーシヨンに 切り替えると、現在使用して い 
るエミュレーシヨンの設定内容は初期値に戻ります。 

□ RPCS など印刷条件が設定できないエミュレーシヨンを選択しているときは、印刷条件リストを印 
刷することはできません。 

D 【メニュー】キーを押します。 



h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 h アラ-ム◊デ-タイン 


0 【▲】または【▼】キーを押して「テストインサツ j を表示させ、 [0K] キーを押します。 



0 【▲】または【▼】キーを押して「4•インサツジョウケンリスト」を表示させ、 [0K] キーを押 
します。 



印刷条件リストが印刷されます。 

0【オンライン】キーを押します。 


通常の画面に戻ります。 
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印刷条件を設定する 


印刷条件リストの見方 


RPDL の印刷条件リストの印刷例です。他のェミュレーシヨンも、印刷条件の部分以外は同様の内容に 
なります。 


2 


3 


4 


5 


RPD L IV 印刷条件一覧 


システム構成 


_パージ 3 ン 

R PDLIV x.xx 

システム 【お使いの機種名】 

X.XX.X 

メモリ 

トータル 196608 KB 

プリー 

19680 KB 

受信パップァ 

128 KB 

特殊印刷 

しない 





紙サイズ 

1トレイ1 M 

トレイ2 A 4 

KW3 

A4R 


手差し FREE 





_ _ _ 

- 1. 給紙トレイ 

システムデフオルト 

L . 

上*白 

〇腿 


2. 印刷方 W 

皐 II 縦 

M. 

* 侑寧 

祕 


3. CR , LF , 

CR.LF-PF+CR 

〇. 

半角ビッチ 

1/2 


4. 自動改行 

しない 

Q . 

ページ: II 

11インチ 


5. 行ビッチ 

6 LPI 

R . 

イメージ 潰 度 

うすく 



文字ビッチ 
ANK フォント 

国別指定 

キャンセルコード 
闭斯領域 

リミットレス給紙 
スペーシングユニット 
溪字コード 
左余白 


10 


10CPI 
クー!） 

日本 I 
CS 

標準 

する 

1/120,1/48 
*fJIS/JIS=> 
0 nn _ 


T . 漠字フォント 

U . AMK サイズ 

V . 溪字サイズ 

w. r” ィ ? 夕 xjcw 

Y . 文字ストリング 

Z . 外字文字数 
A 02. 印字モード 
A 04 •エンジン 解像度 


明朝 

1200センチポイント 
960センチポイント 
1/240インチ 
しない 

256文字 

スムー ジングオン 
400dpi 


- NO . 1 

未 》» 

NO . 

5 

未 s 錄 

NO . 9 

未 S 録 

NO . 

13 

未％錄 

NO . 2 

来®録 

NO . 

6 

未 M 

NO . 10 

未#緑 

NO . 

14 

宋败 

NO . 3 

未 《 録 

NO . 

7 

未《錄 

NO . 11 

未登録 

NO . 

15 

未 Sft 

1 NO . 4 

来 》» 

NO . 

8 

天％錄 

NO .12 

未 a 錄 

NO . 

16 

未 Sft 


_ アサイン 7 オント 


(0) 

COURIER 10 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 

(1) 

COURIER 10 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 

(2) 

PRESTIGE ELITE 12 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 

(3) 

LETTER GOTHIC 15 

ABCOEFGHIJKLHNOPQRST 

(4) 

BOLD FACE PS 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 

(5) 

CHIMINCY0 

ABCDEFGHI 1KLMNOPQRST 



ABX024D 


1 . システム構成 

本機の システム 構成が印刷されます。 

2 . 印刷条件 

本機の印刷条件が印刷されます。印刷条件に 
ついて 詳しくは P .274 「 RPDL の印刷条件 一 
覧」を参照してください。 


3 . プログラムキー登録状況 

本機に登録されているプログラムが印刷さ 
れます。プログラムについて詳しくは P .286 
「よく使う印刷条件を登録する」を参照して 
ください。 

4. アサインフオント 

そのモジュールで使用できるフォントが印 
刷されます。 


5. エラー 履歴 

エラーの記録が印刷されます。 
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よく使う EP 刷条件を登録する 


プログラムを登録する 


設定した印刷条件をプログラム登録できます。 

D 【メニュー】キーを押します。 




h オンラインメニュー 

〇〇 A 

ジョブリセット戻る 

〇〇 

強制排紙 0 K \ / 

〇〇 

©電源 h アラ-ム◊デ-タイン 




0 【▲】 または 【▼】 キーを押して 1 ■プログラムトウロク j を表示させ、 【0 K 】 キーを押します。 



0「彳.トウロク」 と表示されていることを確認し、 [0 K ] キーを押します。 



0【▲】または【▼】キーを押して登録先のプログラム番号を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 

登録済みのプログラム番号には、登録時のエミュレーシヨンが表示されます。 

登録済みのプログラム番号を指定して登録し直すと、新たな登録内容に書き換えられます。 

登録済みのプログラム番号を指定して [0 K ] キーを押すと、「ウワガキトウロクス ルバアイハ OK キー 
ヲオシテクダサイ」と表示されます。上書きするときは、 [0 K ] キーを押します。新たな登録内容に 
書き換えられます。 



プログラムが登録されたことを示すメッセージが表示されます。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 

P 参照 

印刷条件の設定項目については、 P .276 「 RPDL の印刷条件の設定項目」を参照してください。 
設定した印刷条件は、印刷条件リストで内容を確認できます。 P .284 「印刷条件リストを印刷 
する」を参照してください。 
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印刷条件を設定する 


プログラムを呼び出す_ 

登録したプログラムを呼び出します。 

D 【メニュー】キーを 押します。 


n 

h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源>!アラ-ム◊デ-タイン 


0 【▲】または【▼】キーを押して「ェミュレーシヨンヨビダシ j を表示させ、 [0 K ] キーを押 
します。 



0【ム】または【▼】キーを押して目的のプログラムを選択し、 [0 K ] キーを押します。 



プログラム が呼び出され、 プログラム 番号が画面に表示されます。 



選択したプログラム番号が画面に表示されていることを確認してください。 
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付録 



プログラムを削除する_ 

操作部で登録したプログラムを消去できます。 

D 【メニュー】キーを 押します。 


n 

h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源>!アラ-ム◊デ-タイン 


0 【▲】または【▼】キーを押して r プログラムトウロク j を表示させ、 [0K] キーを押します。 



0 【▲】または【▼】キーを押して「2.サクジョ」を表示させ、 [0K] キーを押します。 



0【▲】または【▼】キーを押して削除するプログラムを表示させ、 [0K] キーを押します。 



確認のメッセージが表示されます。 

B【0K】 キーを押します。 



選択したプログラムが削除されます。 

0 【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 
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印刷条件を設定する 


プログラムの内容を印刷する_ 

操作部で登録したプログラムの内容を、印刷して確認できます。 

現在呼び出されているプログラムの登録一覧を印刷します。呼び出されているプログラム以外の登録 
一覧を印刷する場合は、 P .287 「プログラムを呼び出す」を参照してプログラムを呼び出してください。 

D 【メニュー】キーを押します。 


n 

h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 *! アラ-ム◊デ-タイン 


0 4】または【▼】キーを押して「プログラムトウロク」を表示させ、 [0 K ] キーを押します。 



0 【▲】 または 【▼】 キーを押して「3■トウロクナイヨウインサツ」を表示させ、 【0 K 】 キーを押 
します。 



登録されているプログラム内容が印刷されます。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 
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付録 


給紙トレイを選択する 

操作部を使い、給紙トレイを選択することができます。 

D 【メニュー】キーを 押します。 


n 

h オンライン 

メニュー 


〇 

〇 

A 

ジョブリセット 

戻る 

〇 

〇 

V 

強制排紙 

0 K 

〇 

〇 

©電源 h アラ-ム◊デ-タイン 


B 【▲】または【▼】キーを押して「キュウシトレイセンタク」を表示させ、 【0K】 キーを押します。 



0 4】または【▼】キーを押して選択するトレイを表示させ、 [0K] キーを押します。 



給紙トレイが選択されます。 

0【オンライン】キーを押します。 

通常の画面に戻ります。 
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プリンタドライノく'二の補足情報 


プリンタードライバーの補足情報 


不正コピーを抑止する 


この機能は 、 IPSiOSP 4010で RPCS プリンタードライバーを使用するときに有効です。 

本機のプリンタードライバーを使用すると不正コピー抑止のための背景地紋と文字列地紋（「コピー禁 
止」など）をつけて印刷することができます。本機で印刷した文書を他の複写機/複合機でコピーやス 
キャンしたり、ドキュメントボックスへの蓄積を行うと、地紋を浮き出させることができます。また、 
オプションの不正コピーガードモジュールが搭載された複写機/複合機でコピー•スキャン.ドキュメ 
ントボックスへの蓄積を行うと、文書全体をグレー地に変換させることができます。 

P 参照 

プリンタードライバーの操作については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 


不正コピー抑止印刷 


プリンタードライバーで不正コピー抑止のための背景地紋と文字列地紋をつけて印刷できます。 

本機で印刷した文書を他の複写機/複合機でコピーやスキヤンしたり、ドキユメントボックスへの蓄 
積を行うと、地紋が浮き出るため、不正コピーを抑止できます。 

❖ 文字列に「コピー禁止」を入れて印刷した文書の例 

本機でできるのは、文書の印刷のみです。 


印刷文書 



コピー.スキヤン 
ドキュメントボックス 
に蓄積する 



|:コビー 禁止 コビー| 


出力結果 



ピー 禁止 コピー 禁 


ACA032D 
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付録 


❖ 不正コピー抑止印刷を行うときの注意事項 

•重要 

□不正コピー抑止印刷は、情報漏洩を防止するものではありません。 

□コピー•スキヤン.ドキュメントボックスへの蓄積結果をすべて保証しているものではありま 
せん。 

▼制限 

□ RPCS プリンタードライバーのみ対応しています。 

□ 600 dpi より低い解像度で印刷した文書は、コピー•スキヤン.ドキュメントボッ クスへの 蓄積 
時に地紋効果が得られない場合があります。 

□印刷するデータに対して、部分的に文字列や模様をつけることはできません。 

□「ロゴ」 「紋証」等を文字列に入れることはできません。 

□印刷時間は、使用す るパソコンのスペックに 依存します。 

□不正コピー抑止印刷した文書のコピー•スキヤン.ドキュメントボックスへの蓄積結果は、使 
用する機種とその設定条件により異なります。 

夕補足 

□不正コピー抑止印刷のための文字列を効果的に浮き上がらせるために、文字列サイズは70〜 80 pt 
(最低 50 pt ) 、文字列角度は30〜40度で使用してください。 


不正コピーガード機能 


プリンタードライバーで不正コピーガードのための地紋をつけて印刷した文書を、不正コピーガード 
モジュールが装着された複写機/複合機でコピーやスキャンしたり、ドキュメントボックスへの蓄積 
を行うと、文書の文字や画像をグレー地に変換し、情報漏洩を防止します。 

❖ 文字列なし文書と文字列に「コピー禁止」を入れて印刷した文書の例 

本機でできるのは、文書の印刷のみです。 


不正コピーガード文書 


文字入 y 

不正コビーガード文書 


印刷文書 



コピ_ ■ スキヤン 
ドキュメントボックス 
に蓄積する 



出力結果 































プリンタドライノ ゞ 二の 補足情報 


夕補足 

□不正コピーガード文書には文字列を入れて印刷することも可能です。ただし、不正コピーガード 
モジュールが装着された複写機/複合機でのコピー.スキャン•ドキュメントボックスへの蓄積結 
果は、文字列なし不正コピーガード文書と同様にグレー地に変換されます。 

□文字列入り不正コピーガード文書を、不正コピーガードモジュールが装着されていない複写機/ 
複合機で、コピー.スキャン.ドキュメントボックスへの蓄積を行うと地紋効果が現れます。 

❖ 不正コピーガードを使用するときの注意事項 
▼制限 

□オプショ ンの 不正コピーガードモジュールが装着された複写機/複合機を使用した場合のみ 
不正コピーガード機能が有効です。 

□不正コピーガード文書の複写機/複合機でのコピー•スキャン.ドキュメントボックスへの蓄 
積結果は、印刷データのレイアウト条件によって異なります。 

□オプションの不正コピーガードモジュールが装着された複写機/複合機でのコピー.スキャ 
ン ■ ドキュメントボックスへの蓄積結果はグレー地となるため、地紋効果は得られません。 

夕補足 

□用紙サイズは、 B 5 以上をご使用ください。 

□用紙種類は普通紙、または白色度70%以上の再生紙をご使用ください。 

□両面印刷は可能ですが、文字や模様が透けることにより、機能が正常に動作しない場合があり 
ます。 


おことわり 


① 当社は、不正コピー抑止地紋による不正コピー抑止効果および不正コピーガード機能が、常時有効 
に機能することを保証するものではありません。使用する用紙ならびにコピー機の機種および設 
定条件等によっては、不正コピー抑止地紋による不正コピー抑止効果および不正コピーガード機 
能が有効に機能しない場合もあります。この点をご理解の上、ご使用ください。 

② 不正コピー抑止地紋および不正コピーガード機能を使用または使用できなかったことにより生じ 
た損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 
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ネツトワークで運用する場合の注意事項 


ネツトワークに ISDN 回線を接続している場合 


リ コー 製のネット ワークユー ティリティには周期的に装置と通信を行うものがあり、設定したアド レ 
スの値によっては ISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がかかることがあります。 
装置のネット ワーク アドレスを設定するとき、及びネット ワークユー ティリティの通信先のアドレス 
を指定するときは、回線の接続が発生しない値に設定してください。 

リモート側のネットワーク上に NetWare のファイルサーバーが存在している場合、プリンターから送出 
されるパケットにより ISDN 回線が接続されたままの状態になり、多大な通信料がかかることがありま 
す。これは NetWare の仕様によるものなので、この問題を回避するには次に示すネットワーク管理上で 
の対応が必要です。ネットワーク管理上対応できない場合は、プリンターの設定で対応してください。 


ネツトワーク管理上の対応方法_ 

ISDN ルータでプリンターのバケットをフイルタリングし、プリンターのバケットが ISDN 回線に流れ 
ないように設定してください。 

フイルタリングするプリンターの MAC アドレス（物理アドレス）は、プリンターから印刷するシステ 
ム設定リストの「イーサネットアドレス」に記載されています。 

ルータの設定を変更できない場合は、次に示すプリンターの設定による方法で対応してください。 


プリンターの設定による対応方法 （NetWare を使用する場合) 


D 本書のセットアップ方法に従い、必ずファイルサーバーを指定します。 

Ridoc 10 Admin では、イーサネットボード設定 ツールの プロパティシートを開き、 [ NetWare ] タブ 
の[ファイルサーバ名]ボックスにファイルサーバー名を入力します。 

0 NetWare の使用環境に合わせてフレームタイプを固定します。 

P 参照 

システム設定リストに ついて 詳しくは、 P .101 「システム設定リストを印刷する」を参照して 
ください。 

使用するフレームタイプを選択する方法について詳しくは、本機に同梱の使用説明書を参照し 
てください。 


プリンターの設定による対応方法 （NetWare を使用しない場合) 


D イーサネツトボードは印刷していない間もネツトワーク上にバケツトを発行します。プロト 
コルの選択で NetWare を無効にします 0 

プロトコルを無効にする方法については、くセツトアップガイド〉「インターフェース設定」を参 
照してください。 
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ネットワクで運用する場合の注意事項 


DHCP を使用する 

本機を DHCP 環境で使用することができます。 WINS サーバーが稼働している環境では、同時にプリン 
ター名を WINS サーバーに登録することができます。 

• 動作対象の DHCP サーバーは 、 Windows 2000 Server、Windows Server 2003 、 Windows NT 4.0 Server 、 
NetWare 、 および UNIX に標準添付されている DHCP サーバーです。 

• 本機が DHCP から取得した IP アドレスは、システム設定リストで確認できます。 

• WINS サーバーを使用する場合は、 P .296「 WINS サーバーを使用する場合」を参照して WINS サー 
パーを設定してください。 

• WINS サーバーを使用することで、リモートネットワークのプリンターポートでホスト名を使用で 
きます。 


• WINS サーバーを使用しない場合は、毎回同じ IP アドレスが割り当てられるように、本機に割り当て 
る IP アドレスを DHCP サーバーで予約してください。 

• 複数の DHCP サーバーが存在する場合は、すべての DHCP サーバーに同じ予約をしてください。本機 
は最初に応答した DHCP サーバーからの情報で動作します。 

• ネットワークに ISDN 回線を接続している環境で DHCP リレーエージヱントを使用した場合、本機か 
らパケットが送出されるたびに ISDN 回線が接続され、多大な通信料がかかることがあります。 

P 参照 

システム設定リストの印刷方法は、 P .101 「システム設定リストを印刷する」を参照してください。 


AutoNe 磯能を使用する 

DHCP サーバーから IP アドレスが割り当てられなかった場合、本機は、臨時に169.254 . xxx . xxx ではじまる 
ネットワーク上で使用されていない IP アドレスを自動選択して使用できます。 

AutoNet 機能を使用するために、 telnet で AutoNet の設定を 「 on 」 にしてください。 

夕補足 

□ AutoNet 機能で自動選択された IP アドレスは、 DHCP サーバーが IP アドレスの割り当てを再開すると、 
DHCP サーバーから割り当てられた IP アドレスを優先的に使用します。このとき、本機が再起動する 
ため、一時的に印刷ができなくなります。 

□本機が使用している IP アドレスはシステム設定リストで確認できます。システム設定リストの印刷 
方法は、 P .101 「システム設定リストを印刷する」を参照してください。 

□ AutoNet モードで動作中の場合、 WINS サーバーへのプリンター名の登録は行われません。 

□ AutoNet 機能で起動している機器以外とは通信できません。ただし、 MacOSX 10.2.3 以降が稼働して 
いる Macintosh とは通信できます。 

P 参照 

AutoNet の設定方法について詳しくは、 P .158 「 autonet 」 を参照してください。 
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Wl NS サーノ V： —を使用する場合 


プリンターの起動時に、プリンターのプリンター名を WINS (Windows Internet Name Sarvice ) サーバーに 
登録することができます。 WINS サーバーにプリンター名を登録すると、 DHCP 環境で使用している場 
合、 RidocIONavi のポート名にプリンターのプリンター名を使用して印刷できます。 

ここでは、プリンターが WINS サーバーを使用できるようにする設定について説明します。 


サポートする WINS サーバーは 、 Windows NT 4.0 Server Service Pack 4 以降または Windows 2000 Server の 
WINS マネージャーです。 

WINS サーバーの設定については、 Windows のヘルプを参照してください。 

WINS サーバーが応答しない場合、ブロードキャストによるプリンター名の登録が行われます。 
登録できるプリンター名は、半角英数字で15バイト以内です。 


Web ブラウザを使用する方法 (IPSiO SP 4010の場合) 


D Web ブラウザを起動します。 

E] Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス)/ j と入力し、本機にアクセスします。 

Web Image Monitor のトツプページが表示されます。 

0 [ログイン]をクリックします。 

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 


0ユーザー名とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、ューザー名は 「 admin 」 と入力し、パスワードは空欄です。 

0 メニューエリアの[設定]をクリックし、[ネットワーク]をクリックして表示される [ TCP / IP ] 
をクリックします。 

Q [ Ethernet ] 欄の [ WINS ] が「有効」になっていることを確認し、[プライマリ W 旧 S サーバー] 
と[セカンダリ W 旧 S サーバー]にそれぞれ WINS サーバーの IP アドレスを入力します。 
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D [適用]をクリックします。 
El Web ブラウザを終了します。 
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ネットワクで運用する場合の注意事項 
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D Web ブラウザを起動します。 

B Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス)んと入力し、本機にアクセスします。 

Web Status Monitor のトップぺージが表示されます。 

B [設定]をクリックします。 

ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。 

0ユーザー名とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空欄、パスワードを 「 ricoh 」 と入力します。 

0 [ TCP / IP ] をクリックします。 

Q [ WINS ] が「有効」になっていることを確認し、[プライマリ WINS サーバー]と[セカンダリ 
WINS サーバー]にそれそれ WINS サーバーの IP アドレスを入力します。 


D [更新]をクリックします。 
[] Web ブラウザを終了します。 


telnet を使用する方法 

P .157 「 telnet を使う」を参照してください。 


Web ブラウザを使用する方法 (IPSiO SP 4000の場合) 
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ダイナミツク DNS 機能を使用する 


ダイナミック DNS とは、 DNS サーバが管理しているレコード （ A レコードおよび PTR レコード）を動的に 
更新（登録•削除）する機能です。本機が接続されているネットワーク環境に DNS サーバがあり、本機 
が DNS クライアントである場合、ダイナミック DNS 機能によって動的にレコードを更新することができ 
ます。 


この機能は、 IPSiOSP 4010で使用することができます。 


更新処理について 


本機の IP アドレスが静的か DHCP から取得しているかによって、更新処理の動作が異なります。 

ダイナミック DNS 機能を使用しない場合、本機の IP アドレスが変更されると、 DNS サーバで管理してい 
るレコ ー ドを手動で更新する必要があります。 

本機でレコードの更新を実行する場合、 DNS サーバの設定が次のどちらかになっている必要がありま 
す。 


• セキュリティ設定がされていない 

• セキュリティ設定で、更新を許可するクライアント（本機）を IP で指定している 

* i * 静的 IP 設定の場合 

IP アドレス、ホスト名が変更された場合、本機が A レコード、および PTR レコードを更新します。 
また、 A レコードを登録する際に、 CNAME も登録します。登録できる CNAME は次のとおりです。 

• イーサネット、 IEEE 802.1 lb の場合 

RNPPRNXX ( PRNXX は MAC アドレスの下位3バイトの16進数） 


❖ DHCP 設定の場合 

DHCP サーバーが本機の代理でレコードを更新します。次のどちらかになります。 

• 本機が DHCP サーバーから IP アドレスを取得する際、 DHCP サーバーが A レコードと PTR レコード 
を更新 

• 本機が DHCP サーバーから IP アドレスを取得する際、本機が A レコードを更新し、 DHCP サーバー 
が' PTR レコードを更新 

A レコードを登録する際に、 CNAME も登録します。登録できる CNAME は次のとおりです。 

• イーサネット、 IEEE 802.1 lb の場合 

RNPPRNXX ( PRNXX は MAC アドレスの下位3バイトの16進数） 

夕補足 

□ メッセージ認証を用いた動的更新 （ TSIG、SIG (0))はサポートしていません。 
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ネットワクで運用する場合の注意事項 


動作対象の DN S サーバー 


❖ 静的 IP 設定の場合 

• Windows 2000 Server に標準添付の Microsoft DNS サーバー 

• BIND8.2.3 以降 

❖ DHCP 設定の場合で本機が A レコー ドを更新する場合 

• Windows 2000 Server に標準添付の Microsoft DNS サーバー 

• BIND8.2.3 以降 

❖ DHCP 設定の場合で、 DHCP サーバーがレコードを更新する場合 

• Windows 2000 Server に標準添付の Microsoft DNS サーバー 

• BIND8.2.3 以降 

• NetWare 5J 以降に標準添付の DNS サーバー 


動作対象の DHCP サーバー_ 

本機の代理で A レコード、および PTR レコードを更新することができる DHCP サーバーは次のとおりで 
す。 

• Windows 2000 Server (Service Pack 3 以降）に標準添付の Microsoft DHCP サーバー 

• ISC DHCP 3.0 以降 

• NetWare 5J 以降に標準添付の DHCP サーバー 


ダイナミック DN» 能の設定方法_ 

telnet で dns コマンドを使用して設定します。詳細は、 P.162 r dnsj を参照してください。 



299 



付録 


SSL (暗号化通信）の設定 

この 機能は IPSiOSP 4010で、オプションの暗号化カードを装着しているときに使用する こ とができます。 
通信経路の保護と暗号化通信ができるように、サーバー証明書を作成、導入します。 

サーバー証明書は、機器自身で作成、導入する自己証明書と、任意の認証局に証明書を申請し機器に 
導入する2つの運用形態があります。 

❖ 設定の流れ（自己証明書） 

① サーバー証明書の作成と導入 

Web Image Monitor を使用してサーバー証明書を作成、導入します。 

② SSL を有効にする 

Web Image Monitor を使用し、 [ SSL / TLS ] の設定を有効にします。 

❖ 設定の流れ（認証局証明書） 

① サーバー証明書の 作成 

Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を作成します。 

証明書の作成後の申請や内容は認証局によって異なるため、認証局の要求する申請方法にした 
がって手続きします。 

② サーバー証明書の導入 

Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を導入します。 

③ SSL を有効にする 

Web Image Monitor を使用し、 [ SSL / TLS ] の設定を有効にします。 


サーバー証明書の作成と導入（自己証明書）_ 

Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を作成、導入します。 

サーバー証明書に、自己証明書を利用する場合の説明です。 

D Web ブラウザを起動します。 

E] Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス)/」と入力し、本機にアクセスします。 
B 本機にログインします。 

ネットワーク管理者がログインします。ログインユーザー名とログインパスワードを入力してく 
ださい。 

0 [設定]、[セキュリティ]、[サーバー証明]の順にクリックします。 

[サーバー証明]エリアが表示されます。 

0 [作成]をクリックします。 

[3 必要な設定項目を入力します。 

P 参照 

表示項目や設定項目の詳細は 、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 

D [ OK ] をクリックします。 

設定が書き換えられます。 

Q [ OK ] をクリックします。 

セキュリティの警告に関するダイアログが表示されます。 
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ネットワクで運用する場合の注意事項 


D 内容を確認して[はい]をクリックします。 

[証明書状態]に[導入済み]が表示され、本機にサーバー証明書が導入されます。 

[ B 本機からログアウトします。 

夕補足 

□本機からサーバー証明書を削除する場合は、[削除]をクリックします。 


サーバー証明書の作成（認証局証明書） 

Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を作成します。 

サーバー証明書に、認証局証明書を利用する場合の説明です。 

D Web ブラウザを起動します。 

B Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス)んと入力し、本機にアクセスします。 
0 本機にログインします。 

ネットワーク管理者がログインします。ログインユーザー名とログインパスワードを入力してく 
ださい。 

0 [設定]、[セキュリティ]、[サーバー証明]の順にクリックします。 

[サーバー証明]エリアが表示されます。 

0 [要求]をクリックします。 

Q 必要な設定項目を入力します。 

P 参照 

表示項目や設定項目の詳細は、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 

D [0 K ] をクリックします。 

[ SSL サーバー証明]エリアの[証明書状態]に[要求中]が表示されます。 

[要求の内容]に表示された文字列を認証局に申請します。 

[] 本機からログアウトします。 

E1 サーバー証明書を認証局に申請します。 

申請方法は、認証局により異なります。申請先の認証局に確認してください。 

また、申請に必要な情報は、 Web ImageMonitor で作成したデータを利用してください。 

夕補足 

□ Web Image Monitor を使用してサーバー証明書を作成することができますが、申請の提出をで 
きるものではありません。 

□サーバー証明書の要求を取りやめる場合は、[取りやめ要求]をクリックします。 


サーバー証明書の導入（認証局証明書） 

Web Image Monitor を使用し、サーバー証明書を導入します。 

サーバー証明書に、認証局証明書を利用する場合の説明です。認証局から送られてきたサーバー証明 
書の内容を導入します。 
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D Web ブラウザを起動します。 

B Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス)/」と入力し、本機にアクセスします。 
B 本機にログインします。 

ネットワーク管理者がログインします。ログインユーザー名とログインパスワードを入力してく 
ださい。 

0 [設定]、[セキュリティ]、[サーバー証明]の順にクリックします。 

[サーバー証明]エリアが表示されます。 

0 [導入]をクリックします。 

D サーバー証明書の内容を入力します。 

[証明書要求]の入カボックスに認証局から送られてきたサーバー証明書の内容を入力します。 

P 参照 

表示項目や設定項目の詳細は 、 Web Image Monitor のヘルプを参照してください。 

D [0 K ] をクリックします。 

[証明書状態]に[導入済み]が表示され、本機にサーバー証明書が導入されます。 

[] 本機からログアウトします。 


SSL を有効にする 

本機にサーバー証明書を導入後、 SSL の設定を有効にします。 

この設定は、サーバー証明書が自己証明書を利用する場合、または認証局証明書を利用する場合のど 
ちらにも共通の設定方法です 。 Web Image Monitor を使用し、管理者モードで設定します。 

D Web ブラウザを起動します。 

B Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// (本機のアドレス)/」と入力し、本機にアクセスします。 
0 本機にログインします。 

ネットワーク管理者がログインします。ログインユーザー名とログインパスワードを入力してく 
ださい。 

0 [設定]、[セキュリティ]、 [ SSL / TLS ] の順にクリックします。 

[ SSL / TLS 設定]エリアが表示されます。 

0 [ SSL / TLS ] の[有効]をクリックします。 

D [適用]をクリックします。 

SSL の設定が有効になります。 

0本機からログアウトします。 

夕補足 

□ [ SSL / TLS 通信許可設定]を[暗号化のみ]に設定した場合、本機にアクセスするときは、 「 https :// 
(本機のアドレス）ハと入力します。 
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SSL (暗号化通信）のユーザーの設定 

本機に サーバー 証明書を導入し 、 SSL (暗号化通信）の設定を有効にしている場合、 ユーザーのバソコ 
ンに証明書をインス トールす る必要があります。ネッ ト ワーク管理者から証明書のインス トールに つ 
いて、各 ユーザーに 伝えてください。 

Web ブラウザや IPP で本機にアクセスするとき、セキュリティに関する警告ダイアログが表示された場 
合、[証明書のインポートウィザード]を起動し、証明書をインストールしてください。 

U セキュリティに関するダイアログが表示された場合、[証明書の表示]をクリックします。 



[証明書]が表示されます。 

証明書の内容を確認し、証明書の有効期限が切れているなどの問題でユーザーから問い合わせが 
ある場合は、適切な対応をしてください。 

0 [全般]タブから[証明書のインス!ル]をクリックします。 


10 


[証明書のインポートウイザード]が表示されます。 

0 [証明書のインポートウイザード]にしたがって、証明書をインス!ルします。 
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夕補足 

□本機に導入して いるサーバー 証明書が認証局証明書の場合は、認証局に証明書ストアの場所 
を確認してください。 

P 参照 

IPP で本機にアクセスするときの証明書ストアの場所は 、 Ridoc 10 Navi のヘルプを参照してくだ 
さい。 
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Windows 夕ーミナルサービス / MetaFrame を使用する場合 


Windows 夕ーミナルサービス/ MetaFrame を使 
用する場合 


Windows ターミナルサービス/ MetaFrame を使用する方法の説明です。 


動作環境 

使用可能な OS と MetaFrame との組み合わせは次のとおりです。 

❖ Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition 

• MetaFrame 1.8 ( SP 3/ FR 1+ SP 3/ SP 4/ FR 1+ SP 4) 

• MetaFrame XP ( SPl / FRl ) 

❖ Windows 2000 Server 

• MetaFrame 1.8 ( SP 3/ FR 1+ SP 3/ SP 4/ FR 1+ SP 4) 

• MetaFrame XP ( SP 1/ SP 2/ FR 1/ FR 1+ SP 2/ FR 2/ SP 3/ FR 1+ SP 2/ FR 2+ SP 3/ FR 3) 

• MetaFrame Presentation Server 3.0 

❖ Windows Server 2003 

• MetaFrame XP ( FR 3) 

• MetaFrame Presentation Server 3.0 


制限 

動作が制限される環境にっいての説明です。 

❖ 「 Windows ターミナルサービス」動作時 

Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition または Windows 2000 Server フアミリでターミナルサー 
ビスを実行している環境で RidocIONavi をインストールする場合は、必ずインストールモードでイ 
ンストールを行ってください。インストールモードでインストールを行うには、次の2通りの方法が 
あります。 

① [コントロールパネル]の[アプリケーションの追加と削除]を使用して RidocIONavi をインス 
トールします。 

② MS - DOS コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。 

CHANGE USER /INSTALL 

インストールモードを終了するには、 MS-DOS コマンドプロンプトで次のコマンドを入力します。 

CHANGE USER /EXECUTE 

夕補足 

□詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 

❖ 印刷時 

サイズの大きな画像や、フォントが大量に含まれたデータを印刷すると、画像や文字抜けが発生す 
る場合があります。事前検証のうえ、運用してください。 
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❖ 「クライアントプリンタの自動作成機能」使用時 

「クライアントプリンタの自動作成機能」とは、 MetaFrame サーバーにログオンする時に、クライア 
ント側で使用している ローカル プリンタの情報を基にして、 MetaFrame サーバー 側 にて、そのクライ 
アント専用の論理プリンタが自動的に作成される機能です。事前検証のうえ、運用してください。 
• 大容量の画像データを印刷したり、 ISDN などの電話回線を利用した WAN 環境でお使いになる場 
合、事前検証のうえ、運用してください。 

• MetaFrame XP 1.0 以降をご使用の場合は、 「 Citrix 管理コンソール」より、「クライアントプリンター 
で使用可能な帯域幅」をお使いの環境に合わせて設定して、使用してください。 

• サーバー側で印刷エラーが発生し、印刷ジョブや「クライアントプリンタの自動作成機能」で 
作成されたプリンターが削除されない場合、次の対処方法を行ってください。 

• MetaFrame 1.8 SP 3/ FR 1+ SP 3/ SP 4 、MetaFrame XP 1.0 SP 1/ SP 2/ SP 3/ FR 1 

レジストリにて「完了していない印刷ジョブを削除する」設定を実施します（誰細につい 
ては MetaFrame の Readme を参照してください）。 

• MetaFrame XP 1 .0 FR 2/ FR 3 

• MetaFrame Presentation Server j.O 

Citrix 管理コンソールの「プリンタの管理」のプロパティにて「ログオフ時に保留中の印刷 
ジョブを削除する」設定を実施します。 

❖ 「プリンタードライバーの複製機能」使用時 

事前検証のうえ、運用してください。 

正しく複製がされない場合は、各サーバーにプリンタードライバーをインストールして、運用して 
ください。 

❖ RPDL ドライバーを使用される場合 

ユニバーサルプリンタードライバー利用時 （MetaFrame XP 1.0 FR 1、 FR 2)、 クライアント側のドラ 
イバーが RPDL ドライバー （ RPDL ミニドライバー含む）の場合、用紙サイズいっぱいに描画された 
データが、一部切れて印刷されてしまう場合があります。この場合は、印刷領域を「拡張」もしく 
は「最大」に設定して、ご使用ください。 

P 参照 

制限事項の詳細については、リコーホームページを参照してください。 
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搭載されているソフトウェアの著作権等に関する情報 


搭載されているソフトウェアの著作権等に関す 
る情報 


expat (Ver 1.95.2 ) について 

本製品に搭載してぃるコントローラー等のソフトウェア（以下、ソフトウェア）には expat Ver 1.95.2( 以 
下 expatl .95.2) を下記の条件のもとで使用してぃます。 

• expatl .95.2 を含むソフトウェアに関するサポートと保証等は株式会社リコーが行うものであり 、 expat 
1.95.2 の作者および著作権者には一切の責任および義務はありません。 

Copyright ( c ) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd 
and Clark Cooper 

Permission is hereby granted , free of charge , to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “ Software”），to deal in the Software without restriction , including without limitation 
the rights to use , copy , modify , merge , publish , distribute , sublicense , and/or sell copies of the Software , and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so , subject to the following conditions : 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the 
Software . 


THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”，WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS OR 
IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY , 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT . IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES OR OTHER 
LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR OTHERWISE , ARISING FROM , OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE . 

夕補足 

□ expatl .95.2 に関する情報は次の URL が示す WWW サイトより入手が可能です。 
http :// expat . sourceforge . net / 
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NetBSD について 


1 .Copyright Notice of NetBSD 
For all users to use this product: 

This product contains NetBSD operating system: 

For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors 
retain their copyright. 

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright 
notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted. 

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/. 

Copyright (c)1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the 
following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: 
This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors. 

4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names or its contributors may be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS、、AS 
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

2.Authors Name List 

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners. 

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this 
document: 

This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors. 

This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project. 

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors. 

This product includes software developed by Manuel Bouyer. 

This product includes software developed by Charles Hannum. 

This product includes software developed by Charles M. Hannum. 

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou. 

This product includes software developed by TooLs GmbH. 

This product includes software developed by Terrence R. Lambert. 

This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum. 

308 This product includes software developed by Theo de Raadt. 


搭載されているソフトウヱアの著作権等に関する情報 


This product includes software develooed by Jonathan Stone and Jason R. fhorpe for the NetBSD Project. 

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its 
contributors. 

This product includes software developed by Christos Zoulas. 

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project. 

This product includes software developed by Paul Kranenburg. 

This product includes software developed by Adam Glass. 

This product includes software developed by Jonathan Stone. 

This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project. 

This product includes software developed by Winning Strategies, Inc. 

This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project. 

This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden 
This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe. 

The software was developed by the University of California ， Berkeley. 

This product includes software developed by Cnns Provenzano, the University of California, Berkeley, and 
contributors. 


JPEG LIBRARY 


• The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 


samba (Ver 2.2.2-ja-1.1 ) について 

本製品に搭載している SMB 送信機能では samba ver 2.2.2-ja-l.l ( 以下 samba 2.2.2-ja-l.l) を使用しています 0 
Copyright (C) Andrew Tridgell 1994-1998 

This program is free software; you can redistribute it and/or modiry it under the terms of the GNU General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any 
later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; 
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General 
Public License along with tms program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, 
Cambridge, MA 0213 9, USA. 

本製品に搭載している SMB 送信機能に関するソースコードは次の URL が示す WWW サイトより入手 
が可能です。 

http://support-download.com/services/scbs 
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RSA BSAFE® 



SECURED 


• This product includes RSA BSAFE® cryptographic or security protocol software from RSA Security Inc. 

• RSA is a registered trademark and BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc.in the United States 
and/or other countries. 

• RSA Security Inc. All rights reserved. 
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• Macintosh、Mac OS 、 Apple 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter は、米国 Apple Computer, Inc ■の各国での登録 
商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• NEC は、日本電気株式会社の登録商標です。 

• PC98-NX シリーズ、 PC-9800 シリーズ、 PC-9821 シリーズは、日本電気株式会社の製品です。 

• NetWare は、米国 Novell, Inc. の登録商標です。 

• PostScript は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の各国での登録商標または商標です 0 

• UNIX は、 X/Open カンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウェアです。 

• BMLinkS は、社団法人ビジネス機械 • 情報システム産業協会の登録商標です。 

• (jPnP lM ; is a trademark of the UPnP™; Implementers Corporation. 

• その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。 

• Windows® 95 の製品名は、 Microsoft®Windows® 95 です。 

• Windows® 98 の製品名は、 Microsoft®Windows® 98 です。 

• Windows® Me の製品名は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me) です 0 

• Windows® 2000 の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows® 2000 Professional 
Microsoft® Windows® 2000 Server 
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server 

• Windows®XP の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows® XP Home Edition 
Microsoft® Windows® XP Professional 

• Windows Server 2003 の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition 
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition 
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition 

• Windows NT®4.0 の製品名は以下のとおりです。 

Microsoft® Windows NT® Server 4.0 
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 


•重要 

□ 本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、 
登録した内容が消失することがあります。 

□ 本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社 
は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。 

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承 
ください。 


おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書 • 付属説明書）を運用した結果の影響について 
は、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。 


無断転載禁止 ©2006 Ricoh Co ., Ltd . 




株式会社リコ _ 

東京都中央区銀座 8-13-1 リコービル〒 104-8222 
http://www.ncoh.co.jp/ 


消耗品に関するお問い合わせ 

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご注文はお買い上げの販 
売店にご連絡ください。 


故障 • 保守サービスに関するお問い合わせ 

故障.保守サービスのお問い合わせは最寄りのサービス実施店にご連絡くださし、。 
転居の際は、販売店またはサービス実施店にご連絡ください。転居先の最寄りの販 
売店、サービス実施店をご紹介いたします。 


リコープリンターコールセンター iPSiO タイヤル 

製品の操作方法に関するお問い合わせは、 

「リコープリンターコールセンター ipsio ダイヤル」にご連絡ください。 


贿‘1 

FreeDial 


コールは イプシオ 

0120 - 56-1240 

FAX 0120 -479-41 7 


籲受付時間： 9〜12時、13〜17時（土、日、祝日、リコーの休業日を除く） 
※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。 


最新プリンタードライバー情報 

最新版のプリンタードライパーをインターネットのリコーホームぺージから入手 
できます。 

籲インターネット/リコーホー厶ページ： http :// www . ricoh . co . jp / 


リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。 
本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合した、リサイクル部品を使用している場合があ 
ります。 
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